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Bienvenido a nuestro catálogo

Gear Pump Demonstration Unit - FM52
The gear pump is the most widely used of the positive action rotary pumps. 
Two gear wheels operate inside a casing; one is driven while the other rotates 
in mesh with it. The liquid is carried around in the space between consecutive 
teeth and then ejected as the teeth mesh. The pump has no valves. It is a positive 
displacement pump and will deliver against high pressures. The output is a more 
even flow than that of a reciprocating pump. It is particularly suitable for high 
viscosity fluids.

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm52 ChE IPCEME Escala

Requisitos

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

PC 
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7

USB 

COLD 1Ph 
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Imagen		        Descripción		        	               Requisitos / ServiciosDetalle de los productos 
Cada producto tiene una imagen, una 
breve descripción y un gráfico de los 
servicios requeridos, además de una 
representación a escala. 
Para más información, la ficha técnica 
de cada producto puede visualizarse, 
descargarse o imprimirse en la dirección 
web que acompaña cada equipo.

 Qué es nuevo
Este catálogo introduce unas nuevas familias de productos educativos que demuestran los fundamentos de la ingeniería con 
una filosofía de acercamiento al estudiante. Estos productos pueden encontrarse en las nuevas secciones EF y ME de nuestro 
catálogo.
Hemos continuado innovando nuestro oferta de productos introduciendo nuevos equipos en las secciones de Canales de 
Fluidos para Investigación, Aire Acondicionado, Tratamiento de Aguas, Motores de Combustión, Filtración e Ingeniería de 
Alimentos. Como parte de esta serie de avances, estamos orgullosos de presentarles nuestro nuevo software ArmBus, incom-
parable en el mercado. ArmBus proporciona una experiencia única con su tecnología y sencillez, incluyendo opciones para la 
detección de fallos, acceso a la red, conectividad remota y múltiples interfaces de usuario para su control.

Historia, Misión y Cultura
Desde nuestros inicios en 1963, Armfield ha sido un fabricante de equipamiento técnico responsable, comprometido e 
independiente. Hoy, Armfield es el líder mundial en el suministro de Equipamiento Didáctico y para la Investicación y Desarrollo en 
laboratorios farmacéuticos y alimentarios. 

Las personas son el alma de nuestra empresa. Nuestras mayores virtudes son la confianza, la diversidad y el progreso. Cada 
empleado de Armfield contribuye, a todo nivel, al éxito de nuestra organización, posicionando al cliente en el corazón de nuestra 
compañía.

Nuestros equipos permiten a los usuarios educar, ensayar e investigar en innovadoras formas que encajan en sus necesidades, del 
mismo modo que proporcionan una solución eficiente, de confianza y una interfaz sencilla para trabajar.

Armfield ha construido su reputación mediante el compromiso de suministrar productos y servicios de calidad que responde 
a nuevas necesidades internacionales educativas o industriales mediante la creación de nuevos equipos y procesos. La mejor 
estrategia es la satisfacción total del cliente. Armfield analiza constantemente el mercado, los productos y las necesidades 
curriculares en el mundo para desarrollar la gama más completa de productos para la educación y la investigación industrial.

Con nuestro objetivo de ofrecer innovación y contenido en nuestros equipos, estamos presentes en mútiples mercados en el 
mundo destacando Institutos, Universidades y Escuelas de Formación Técnica y en la Industria. Somos líderes en Mecánica de 
Fluidos, Ingeniería Química, Civil, Mecánica, Alimentaria y en la Industria Farmacéutica.

Si necesita más información sobre alguno de los productos de este catálogo, tenemos una red global de agentes, distribuidores 
y un equipo internacional de ventas que estará encantado de asistirle. Encontrará la lista completa de nuestros distribuidores y 
agentes en nuestra página web.

Daniel Whitehouse

MD – Armfield Ltd 
Part of Judges Scientific plc
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1.2.3 Beam Load Conditions 

As well as variations in end condition, the point of application of a beam-load can vary, 

examples of common loading types can be seen below (Figure 2): 

Single Point 

 
Multiple Point 

 

 
Constant 
 

 
Linear 
 

 

 
 

Figure 2: Beam Loading Conditions 
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7 Experiment 6 (1.3.6): Shearing 

7.1 Objective 

The objective of this experiment is to compare the effect on deflection of combining two thin 

beams in a stack, with a single thick beam with the combined thickness of the two thin 

beams. In each case we have the same cross section of material, but the single thick beam 

can resist the shearing forces which occur during bending. 

The beams will be compared simply supported with a single-point load condition. 

7.2 Basic Theory 

Figure 21 shows how the effect of bending two thin beams in a stack creates a shear force 

between the top and the bottom faces of the beam. This is much greater and has more effect 

on the deflection compared to the direct shear which is shown in the shear diagrams. The 

stacked beam is not able to provide a reaction to this shear force, so its deflection will be 

greater.  
 

Figure 21: Comparison of Simply Supported Stacked and Single Beams 
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9.6.3 Beam loaded with moment at one end and flexibly mounted at the other 

Figure 32 (below), represents the loading of the vertical members AB and CD of Figure 24. 

The moment M will decrease linearly, to zero at the support. The moment at any point x is 
defined as: 

𝑀𝑀𝑥𝑥 =
𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐿𝐿  

And, 

𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

𝑑𝑑2𝛿𝛿
𝑑𝑑𝑥𝑥2  …………………….this is the curvature. 

Integrating once will give the slope: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝑀𝑀𝑥𝑥2
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐶𝐶1 

The slope will not be zero at either end, and because it is not symmetrical, the slope will not 
be zero in the centre. For this reason, for the time being, we cannot determine C1. 

Integrating again: 

𝛿𝛿 = 𝑀𝑀𝑥𝑥3
6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐶𝐶1𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2 ……………………...eq1. 

We know the deflection is zero at x = 0, so C2 = 0 

𝛿𝛿 = 𝑀𝑀𝑥𝑥3
6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐶𝐶1𝑥𝑥 …the deflection also is zero at x = L, so substituting L for x: 

𝑀𝑀𝐿𝐿2
6𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐶𝐶1𝐿𝐿 = 0 

Then: 
𝑀𝑀𝐿𝐿2
6𝐸𝐸𝐸𝐸 = −𝐶𝐶1𝐿𝐿 

𝐶𝐶1 = − 𝑀𝑀𝑀𝑀
6𝐸𝐸𝐸𝐸 

  

Figure 32: Beam loaded with moment at one end and flexibly mounted at the other 
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3 Experiment 2 (1.3.2): Two Point Load Condition 
3.1 Objective 
The objective of this experiment is to compare the deflection caused by a two-point load 

condition to simply supported and built-in end beam samples of differing section. 3.2 Basic Theory 

3.2.1 Simply Supported Beam 
Consider Figure 10, below; the supporting reaction force (R) seen at each support 
represents a proportion of the total applied load. Where the load is equidistant about the 

centre of the beam, these reaction forces will be equal. The maximum moment (Mmax) is 

seen across a greater portion of the beam between load points. 

 
 

Figure 10: Two Point Load Condition: Simply Supported 
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M = 0 
M = 0 
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Perfecto para los siguientes niveles

Escuelas e Institutos

Formación Profesional

     Estudios de Grado Universitario

STEM (CTIM)Una parte de la amplia gama en la 
formación en fundamentos en la 
ingeniería
¡Proporciona una base de conocimientos sólida en 
los fundamentos de la ingeniería!  

La serie EF establece las bases del rango de productos 
de Armfield para la enseñanza y la investigación 
en ingeniería, para aprender y descubrir desde la 
Secundaria hasta la Universidad.  

Fundamentos de Ingeniería - EF series overview

EF 
SERIES

Unidad Base con bandeja de ejemplo EF-1.3 Vigas

uu Las instrucciones gráficas sencillas 
permiten el ensamblaje rápido 
para todos los experimentos.

uu Suministrado con un manual de 
instrucciones detallado, cubriendo 
la teoría de vigas, incluyendo 
múltiples experimentos diseñados 
para la máxima comprensión de 
los estudiantes sobre este campo.

uu Aprendizaje práctico

Secciones de la gama EF / Fundamentos / Experimentos
El sistema de estudio práctico modular suministrado en bandejas se ofrece con una Unidad Base multifuncional, permitiendo a los 
estudiantes realizar sus propios experimentos en fundamentos como la Estática, Dinñamica y Cinemática. Los experimentos se pueden 
realizar de manera individual o frente a la clase siguiendo las sencillas instrucciones incluidas con los diferentes módulos. 

Elija su tema de estudio, construya y realice los experimentos con nuestros sencillas instrucciones y ¡saque el máximo partido!
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Fundamentos de Ingeniería

Ejemplo de las bandejas apiladas

http://discoverarmfield.com/en/products/view/ef/engineering-fundamentals-teaching-system
http://armfield.co.uk


Seleccione un objeto de estudio y una unidad base

Construya siguiendo las instrucciones de montaje

Experimente investigue, aprenda, desarrolle

Aplicaciones

ChE
Ingeniería
Química

ME
Ingeniería
Mecánica

CE
Ingeniería
Civil

IP
Procesos 
Industriales

Estación de trabajo - EF-WS
Cada set EF se suministra en una o dos bandejas protectoras para ser almacenadas en 
los compartimentos de la estación de trabajo opcional.

Nota: este equipo es una unidad de almacenamiento móvil. En el imagen se muestra 
la estación de trabajo junto a diferentes bandejas y varias unidades base para mostrar 
su capacidad como unidad de almacenaje y como superficie de trabajo. Se ofrecen 
precios especiales al adquirir varias unidades a la vez, consulte a su distribuidor 
Armfield más cercano.

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP

Estática / Momentos - EF-1.2
El kit experimental de momentos EF-1.2 permite a los usuarios demostrar la relación 
entre la masas y el balance de vigas. La configuración y montaje de los elementos del 
equipo es variable, posibilitando así demostrar los principios de momentos, palancas, 
vigas y la relación entre la distancia y las fuerzas aplicadas en una viga.

Requisitos

EF-BU

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IPES
TÁ

TI
CA

Estática / Fuerzas - EF-1.1
El kit experimental de fuerzas EF-1.1 permite a los estudiantes entender el centro 
de gravedad de diferentes estructuras y formas así como el análisis de fuerzas en 
equilibrio para fuerzas concéntricas y no concéntricas.  
 

Requisitos

EF-BU

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IPES
TÁ

TI
CA

Unidad Base - EF-BU
La unidad base EF-BU se ensambla de manera sencilla sin necesidad de ninguna 
herramienta. El diseño del equipo incluye un grabado en forma de cuadrícula y una 
regla para asegurar la repetibilidad de los ejercicios. La unidad base puede utilizarse 
de forma vertical, horizontal o inclinada en función de las necesidades de cada 
experimento. 

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP

Requisitos Dinámica / Movimiento Armónico Simple - EF-2.2
El kit de experimentos de movimiento armónico simple EF-2.2 posibilita que 
el estudiante comprenda el efecto de la masa y la longitud del péndulo en el 
movimiento armónico simple y el periodo de oscilación. La relación entre el MAS y la 
gravedad se evalúa mediante un péndulo de Kater. También se utiliza este péndulo 
para el estudio del MAS en un sistema con muelle y masas.

EF-BU

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP D
IN

Á
M

IC
A

Requisitos Estática / Torsión - EF-1.5
El kit experimental de torsión EF-1.5 permite al usuario la comprensión de la relación 
entre la torsión y el ángulo de giro para cualquier material conocido.

EF-BU

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP ES
TÁ

TI
CA

Requisitos Estática / Muelles - EF-1.4
El kit experimental de muelles EF-1.4 permite el estudio de la ley de Hooke aplicada 
tanto a muelles extensibles como compresibles. Los estudiantes pueden realizar los 
experimentos con un solo muelle o con varios dispuestos en serie o en paralelo. Se 
incluyen una variedad de muelles compresibles para el estudio del módulo elástico.

EF-BU

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP ES
TÁ

TI
CA

Requisitos Estática / Vigas - EF-1.3
El kit experimental de vigas EF-1.3 permite a los usuarios realizar el análisis del 
comportamiento de diferentes tipos de vigas con cargas diferentes así como construir 
y realizar ensayos en una amplia selección de portales y pórticos.

EF-BU

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP ES
TÁ

TI
CA

Requisitos Cinemática / Mecanismos Simples - EF-3.2
El kit experimental EF-3.2 permite a los estudiantes visualizar y entender la diferencia 
entre diferentes tipos de sistemas con mecanismos y la conversión del movimiento 
lineal a movimiento angular y viceversa.

EF-BU

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ef ChE ME CE IP CI
N

EM
ÁT

IC
A
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Requisitos Placa Orificio - DLM-3
El uso de una placa orificio para medir el caudal se demuestra mediante la medida de 
la caída de presión a través de un orificio. El diseño en la geometría del orificio es de 
acuerdo a los medidores de flujo industriales estándar.

  
COLD

DLMX  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Requisitos Lecho Fluidizado - DLM-2
Este equipo es una demostración altamente visual de un lecho fluidizado. El inicio de 
la fluidización puede demostrarse fácilmente. Igualmente se puede observar cómo la 
altura del lecho varía con el caudal de agua. Se mide la caída de presión a lo largo del 
lecho por lo que se puede ilustrar y comparar a la teoria la manera en que la presión 
varía antes, durante y después de que la fluidización ocurra.

  
COLD

DLMX  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Requisitos Intercambiador de Calor de Flujo Cruzado - DLM-1
El cartucho DLM-1 demuestra el funcionamiento de un ventilador y un radiador para el 
enfriamiento de agua.

La reserva de agua en la unidad base DLM ha de llenarse con agua caliente, que se 
bombea hacia el intercambiador de calor. Las temperaturas de entrada y salida son 
medidas para demostrar el enfriamiento del fluido. También puede investigarse la 
relación entre la transferencia de calor y el caudal de agua.

DLMX     
HOT

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Requisitos Unidad Base DLMX - DLMX
El sistema Armfield DLMX incorpora una técnica de enseñanza práctica 
centrada en la demostración a los estudiantes de los principios básicos 
en mecánica de fluidos, intercambio de calor y otros principios básicos 
relacionados con la ingeniería. El sistema en conjunto ofrece una combinación 
única de lecciones teóricas y demostración práctica en un solo equipo, que 
puede utilizarse para el aprendizaje de alumnos de todas las edades.

El equipo incluye una unidad base alimentada con una batería interna (recargable) 
sobre la cual se inserta uno de los siete cartuchos disponibles. La unidad base contiene 
una reserva de agua, una bomba, controles y una pantalla de visualización de datos.

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Aplicaciones

ChE
Ingeniería
Química

ME
Ingeniería
Mecánica

CE
Ingeniería
Civil

IP
Procesos 
Industriales

 
SERIES

DLM
Suficientemente pequeño 
para el aula, pero 
suficientemente riguroso 
para el laboratorio.
El DLMX representa lo mejor 
en equipos de enseñanza de la 
ingeniería moderna. El sistema es 
una herramienta de enseñanza 
altamente visual para el aprendizaje 
de la mecánica de fluidos y 
termofluidos y la transferencia de 
calor destinado a estudiantes de 
todas las edades.

uu Componentes transparentes para la 
máxima visibilidad del funcionamiento 
de los equipos mientras operan

uu Controlado por ordenador con sistema 
integrado de adquisición de datos

98
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Pérdidas de energía en sistemas hidráulicos - DLM-6 
El cartucho DLM-6 mide de forma simultánea la caída de presión a través de una 
tubería recta, una curva de radio grande y un ángulo 90 grados. Todas las áreas 
de ensayo tienen la misma sección transversal, permitiendo una comparación 
significativa entre ellas. Las pérdidas de energía adicionales debidas a la geometría 
de la conducción de agua pueden igualmente visualizarse y relacionarse con la teoría 
mediante la utilización de diferentes caudales.

Requisitos

  
COLD

DLMX  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Sistema Venturi - DLM-7
El cartucho DLM-7 demuestra la ecuación de Bernoulli, mostrando el modo en que se 
genera la presión a la entrada de un tubo de Venturi, así como ésta se ve afectada por 
el caudal. La recuperación de caudal se demuestra igualmente midiendo la pérdida de 
presión total en todo el sistema. La geometría de este sistema Venturi está diseñada 
acorde a los venturímetros industriales utilizados para la medición de caudales, por 
lo que el empleo de este sistema permite demostrar la utilización de este tipo de 
elementos para medir el caudal de agua en una conducción.

Requisitos

  
COLD

DLMX  

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Intercambiador de calor de tubos concéntricos - DLM-5
El cartucho DLM-5 requiere dos unidades base, una que suministre el agua caliente y 
otra el agua fría. Las temperaturas de entrada y salida de ambas corrientes se miden, 
permitiendo la medida del coeficiente de transferencia de calor y la realización del 
balance energético. Al cambiar la dirección del fluido en el tubo externo, se puede 
demostrar la diferencia entre el intercambio de calor a contracorriente o en paralelo.

Requisitos

DLMX 
x2     

HOT

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP

Intercambiador de Calor de Carcasa y Tubos - DLM-4
El cartucho DLM-4 requiere dos unidades base DLMX, una que suministre el 
agua caliente y otra el agua fría. Las temperaturas de entrada y salida de ambas 
corrientes se miden, permitiendo la medida del coeficiente de transferencia de 
calor y la realización del balance energético. Los dos caudales pueden ajustarse 
de manera independiente y la dirección de la corriente de agua en la carcasa 
puede cambiarse de manera sencilla. La geometría interna del DLM-4 está 
basada en un intercambiador de calor de carcasa y tubos industrial 2-1.

Requisitos

DLMX 
x2     

HOT

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/dlmx ChE ME CE IP
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Estética:
Armfield está muy orgullo-
so de su imagen de marca: 
acabados en unos increíbles 
colores azul y naranja, fácil-
mente identificables. Utilizam-
os materiales de alta calidad: 
materiales compuestos, acero 
inoxidable y polímeros de 
ingeniería en la fabricación de 
nuestros productos para ase-
gurar su fiabilidad incluso en 
las condiciones más adversas.

Proyectos Personalizados:
Los avances en la tecnología per-
miten que la gama de productos 
de Armfield continúe evolucionan-
do de forma continua. Nos interesa 
colaborar con las universidades y 
especialistas para crear soluciones 
ajustadas a requisitos complejos 
y necesidades especiales de los 
clientes. Nuestro equipo de Project 
Management está a su disposición 
para ofrecerles una solución que 
satisfaga sus necesidades.

Diseño:

Nuestros productos son ideados y desarrol-
lados mediante el empleo de las técnicas de 
diseño más avanzadas en diseño asistido por 
ordenador. Junto a la mecánica de fluidos 
computacional, el análisis de elementos finitos 
y la creación de prototipos con impresoras 3D, 
nos aseguramos de que el proceso de diseño 
de los productos es correcto desde el principio.

Software:

Nuestros clientes requieren de la mejor tec-
nología de programación para el control de sus 
productos. Armfield ha desarrollado una amplia 
gama de opciones para el control, desde PLCs 
industriales hasta nuestros paquetes de software 
armSOFT para el control y adquisición de datos y 
nuestro nuevo sistema de control y adquisición 
de datos armBUS, basado en BUS-CAN.

Fabricación:

Como compañía con certificación ISO 9001:2015, 
Armfield pone todo el esfuerzo en la calidad. 
Trabajamos continuamente con nuestros 
proveedores, contratistas y nuestras instalaciones 
de fabricación para asegurarnos de que su equipo 
es entregado a tiempo, dentro de su presupuesto 
y con las especificaciones deseadas.

“El equipo de Ingenieros de Armfield continúa creando una gama de productos acorde a las necesidades 
industriales del futuro incluyendo diseños inovadores y revolucionarios. Somos los líderes mundiales en 
productos educativos y canales de fluidos para enseñanza e investigación. Somos pioneros en “Plantas 
Piloto” que permite a los tecnólogos en Ingeniería Alimentaria realizar simulaciones a pequeña escala que 
luego pueden replicarse a gran escala en entornos industriales.”
La combinación de nuestras instalaciones de alto nivel, y el trabajo en equipo de nuestros ingenieros 
altamente cualificados, los diseñadores de software y el equipo técnico para instalaciones nos permiten 
asegurar la gran calidad de los equipos que entregamos en sus instalaciones.

http://www.armfield.co.uk/dlmx
http://www.armfield.co.uk/dlmx
http://www.armfield.co.uk/dlmx
http://www.armfield.co.uk/dlmx


Requisitos Aparato de sobremarcha - SD-1.17
La unidad de sobremarcha Sanderson ha sido diseñada para demostrar la acción de los 
engranajes en composiciones de engranajes planetarios simples. La unidad también 
puede ser utilizada por los estudiantes en el laboratorio para llevar a cabo experimentos 
con engranajes planetarios.

Opciones (A) Acoplamiento corto SD-1.15A (B) Acoplamiento universal SD-1.15B

SD- 
1.02
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Requisitos Aparato de freno de tambor - SD-1.12
Este aparato ha sido desarrollado específicamente para cursos de formación 
profesional para técnicos y mecánicos de vehículos a motor. El equipo permite una 
visualización clara demostrando la diferencia en el par de frenado entre los sistemas 
de frenado de zapata primaria y secundaria y el efecto en el par de frenado de varias 
combinaciones de zapatas primarias y secundarias. Cuando las dos zapatas están 
unidas, se puede demostrar la acción de multiplicadora de la fuerza aplicada.

Opciones (A) Zapatas con forros de fricción ajustables para el SD-1.12  (B) Zapatas con 
forros de fricción completos para el SD-1.12

SD- 
1.01
x2

SD- 
1.02
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Requisitos Aparato de caja de cambios - SD-1.15
La mayoría de los vehículos están equipados con cajas de cambios de relación variable 
para obtener el mejor empleo de la potencia en condiciones de carretera irregulares.

Fundamentalmente, la caja de cambios está compuesta por ruedas dentadas de 
diferentes tamaños que pueden engranarse según sea necesario. La caja de cambios 
con cojinete deslizante, aunque aún se utiliza en vehículos industriales pesados, se 
encuentran raramente en vehículos modernos, aun así, su diseño y funcionamiento 
son importantes desde el punto de vista práctico, ya que representa el esquema de 
funcionamiento básico a partir del cual se han desarrollado la mayoría de las cajas de 
cambios modernas.

Opciones (A) Acoplamiento corto SD-1.15A (B) Acoplamiento universal SD-1.15B

SD- 
1.02
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Requisitos Corona dentada y piñon / Diferencial - SD-1.16A
Para muchos estudiantes resulta difícil visualizar la acción de un diferencial cuando se 
utiliza como medio para proporcionar un empuje desde la caja de cambios a cada eje 
al tiempo que es posible el movimiento independiente entre los ejes.

El diferencial Sanderson ha sido diseñado para demostrar la acción del diferencial y el 
accionamiento del eje trasero de piñón y rueda de corona.

Opciones (A) Acoplamiento corto SD-1.15A (B) Acoplamiento universal SD-1.15B

SD- 
1.02
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Requisitos Bastidor Universal de Sobremesa - SD-1.10
El bastidor universal de sobremesa Armfield Didactec Sanderson constituye una 
buena alternativa al montaje de los elementos en la pared, especialmente debido 
a que muchos edificios nuevos son predominantemente de cristal o con paredes 
delgadas.

El bastidor está diseñado para alojar dos aparatos ADS, proporcionando espacio 
suficiente para que los estudiantes trabajen en ambos simultáneamente y de forma 
independiente.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME CE IP

Aplicaciones

ME
Ingeniería
Mecánica

IP
Procesos 
Industriales

Caja de cambios epicicloidal de tres veocidades - SD4:18
Unidad de Sanderson de Engranajes Epiciloidales

La gama de Elementos de Máquinas de Armfield presenta a los estudiantes una serie de mecanismos 
comúnmente utilizados en el diseño de máquinas, ingeniería mecánica y el diseño de elementos para 
máquinas.

 
SERIES
ME

Sets de Masas - SD-1.01/02/03
Más detalles sobre los sets de masas en pág. 71

SD- 
1.10

SD- 
1.10

SD- 
1.10

SD- 
1.10
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Elementos de Máquinas

http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering
http://www.armfield.co.uk/mechanical_engineering


Simulador de Transmisión Automática Borg-Warner - SD-1.22
La simplicidad del funcionamiento y la facilidad con la que el estudiante puede 
comprender el flujo de potencia mecánica en la caja de cambios Borg-Warner 35 ha 
logrado que el simulador Sanderson sea extremadamente popular tanto entre los 
profesores como entre los alumnos de escuelas técnicas de todo el mundo.

Requisitos

SD- 
1.02
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Aparato de Equilibrio Estático y Dinámico - SD-1.23
El aparato de equilibrado dinámico Sanderson puede utilizarse de forma efectiva 
tanto en el aula como en el laboratorio para realizar demostraciones y experimentos 
sencillos sobre el equilibrado dinámico de sistemas giratorios y oscilantes.

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Aparato de Correa de fricción - SD-1.20 
El equipo de correa de fricción se ha desarrollado para permitir a los estudiantes 
realizar investigaciones y comparar el par de frenado para un ángulo de 
contacto de la correa, pudiendo ser una correa plana de cuero, una correa en 
"V" mal ajustada (simulando desgaste) y una correa en "V" bien ajustada. 

La tensión se induce colgando diferentes masas. El par de deslizamiento viene determinado 
al añadir la masa adecuada acoplándola a un cable enrollado alrededor del tambor.

Requisitos

SD- 
1.02
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Aparato de Fuerzas de Frenado y Aceleración - SD-1.18
Durante la aceleración y el frenado de un vehículo existe una transferencia de carga 
entre las ruedas delanteras y traseras. El problema en la transferencia de masas 
surge cuando la fuerza de aceleración o de frenado no se aplica en el centro de 
gravedad del vehículo si no en el punto de contacto de las ruedas con el asfalto. 

Requisitos

SD- 
1.01
x2

SD- 
1.02
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Requisitos Mecanismo de Biela - SD-1.28
El aparato representa un mecanismo de un pistón simple y puede ser utilizado por los 
estudiantes para experimentos sencillos destinados a estudiar:

uu La relación entre el desplazamiento del pistón y el ángulo del cigüeñal para una 
determinada relación radio del cigüeñal/varilla de acoplamiento.

uu �La relación entre el momento de giro del eje del cigüeñal y el ángulo del cigüeñal 
para una determinada fuerza sobre el pistón.

SD- 
1.02
x1

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ChE ME CE IP

Requisitos Aceleración en Sistemas de Engranajes - SD-4.15
El sistema de aceleración de engranajes está compuesto básicamente por un 
tren de tres ejes. Cada uno de ellos está montado sobre rodaduras de bolas. Está 
sujeto a un bastidor y los ejes están conectados entre sí mediante un tren de 
engranajes. Se suministran diferentes relaciones de engranajes intercambiables.

SD- 
1.02
x1

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Requisitos Unidad Epicicloidal Acoplada - SD-4.17
Las unidades de engranajes planetarios (epicicloidales) han sido desarrolladas 
para posibilitar que los estudiantes lleven a cabo estudios relativos a los sistemas 
de engranajes planetarios de forma sencilla y más avanzada. Una versión de 
este aparato es la unidad epicicloidal acoplada Sanderson que utiliza dos 
elementos de velocidad estándar o un elemento de marcha adelante y atrás.

Opción - Kit de medición de par SD-4.18A

SD- 
1.02
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Aparato de Embrague - SD-1.24
El aparato de embrague de disco Sanderson ha sido diseñado específicamente 
para cursos para técnicos de vehículos a motor. Sirve para demostrar 
el efecto del radio medio de las superficies de fricción y la presión de 
muelle sobre el par transmitida por un embrague de disco.

Requisitos

SD- 
1.01
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Aparato de Freno de Disco - SD-1.25
El aparato de freno de disco Sanderson ha sido diseñado específicamente para cursos 
de vehículos a motor y puede utilizarse de forma efectiva para demostraciones en el 
aula. También puede ser utilizado por el estudiante en el laboratorio para llevar a cabo 
experimentos sencillos destinados a estudiar la relación entre la fuerza normal que 
actúa sobre las pastillas de freno y el par de frenado.

Requisitos

SD- 
1.02
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Requisitos Caja de Cambios Epicicloidal de tres velocidades - SD-4.18
Las unidades de engranajes planetarios (epicicloidales) han sido 
desarrolladas para posibilitar que los estudiantes lleven a cabo estudios 
relativos a los sistemas de engranajes planetarios de forma sencilla 
y más avanzada. La caja de cambios epicicloidal de tres velocidades 
Sanderson proporciona dos velocidades adelante y marcha atrás. 

Opción - Kit de medición de par SD-4.18A

SD- 
1.02
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Requisitos Sistema Hidráulico Simple - SD-1.27
El sistema hidráulico Sanderson es un aparato simple diseñado 
específicamente para cursos para técnicos de ingeniería mecánica y 
vehículos a motor. Está destinado a ser utilizado tanto en el aula como en 
el laboratorio y puede usarse para demostraciones simples que ilustren el 
modo en que se puede emplear un líquido para transmitir una fuerza.

SD- 
1.02
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

SD- 
1.10

SD- 
1.10

SD- 
1.10

SD- 
1.10

SD- 
1.10

SD- 
1.10

SD- 
1.10

SD- 
1.10

SD- 
1.10

SD- 
1.10

SD- 
1.10
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Junta de Hooke (Cardán) - DT-9.08
Un Hooke’s joint es un tipo de articulación universal para transmitir movimiento 
rotativo de un eje a otro.

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Mecanismo de Leva y Seguidor - DT-9.09
La unidad de leva y seguidor permite el estudio de un seguidor de levas y un 
mecanismo seguidor eccéntrico. 

uu La leva gira sobre su eje, ejerciendo un movimiento recíproco sobre el seguidor

uu Se determinan tres elementos: Desplazamiento, Velocidad y Aceleración del 
seguidor

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Acoplamiento Oldham - DT-9.07
El acoplamiento Oldham coupling es un ejemplo de la inversión del mecanismo doble 
de biela y manivela.

uu Este tipo de unión se utiliza para conectar dos ejes paralelos no coaxiales

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Rueda de Ginebra - DT-9.06
El mecanismo de rueda de Ginebra produce un movimiento circular intermitente 
mediante un movimiento circular contnue. Es un mecanismo de desplazamiento 
positivo en el que la rueda secundaria puede ser móvil o fija. 

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Aplicaciones

ME
Ingeniería
Mecánica

IP
Procesos 
Industriales

Aparato de Generación de Engranajes - DT-9.10
Este equipo permite una ayuda eficaz para la determinación gráfica de la producción 
de perfiles de ruedas dentadas.

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Bomba de engranajes internos seccionada 2”/DN50 - ME4
Las series CPU-IE y CPU-EG de bombas de engranajes internos y externos introducen 
la última versión de las bombas de engranajes internos y externos seccionadas para 
mostrar las secciones de admisión y descarga, los engranajes y las juntas de sellado, 
permitiendo a los estudiantes visualizar el funcionamiento de este tipo de bombas así 

como identificar cada uno de los elementos principales de la misma. 

Bomba de engranajes externos seccionada 2”/DN50 - ME5  
Para el estudio de la arquitectura interna y su operación.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Bomba centrífuga seccionada de acoplamiento corto 2”/DN50 - ME1
Las series CPU-CC, CPU-MC y CPU-MC de bombas centrifugas seccionadas utiliza 
un acoplamiento industrial corto, largo y bombas centrífugas multietapa para 
mostrar con claridad cada una de las partes de la misma: sección de admisión, 
descarga, el rotor, cojinetes y los perfiles de sellado, permitiendo mostrar a los 
estudiantes le modo de operación de la bomba y sus componentes principales.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Bomba centrífuga seccionada de acoplamiento largo 2.5” - ME2
Una bomba centrífuga de acoplamiento largo con admisión de 2.5” o DN65 para el 
estudio de la arquitectura interna y la operación de una bomba centrífuga industrial 
de acoplamiento largo.

Bomba centrífuga multietapa seccionada 2”/DN50 - ME3  
Para el estudio de la arquitectura interna y su operación.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Bomba de álabes rotativos seccionada  2”/DN65 - ME6
Una bomba de álabes rotativos con entrada y salida de sección 2.5” o DN65 seccionada para 
el estudo de su arquitectura interna y el modo de funcionamiento de una bomba de álabres 
rotativos industrial.

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Bomba de tornillo triple seccionada - ME7
Una bomba de tornillo triple con entrada y salida de sección 2.5” o DN65 seccionada para el 
estudo de su arquitectura interna y el modo de funcionamiento de una bomba  de tornillo 
industrial.

Bomba seccionada de tipo triple lóbulo - ME8 (2” o DN50)

Bomba seccionada de diafragma triple - ME9 (2” o DN40)

Bomba seccionada de diafragma triple - ME10 (3/8” o DN10)

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP
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Válvula de bola seccionada 2”/DN50 - ME21
Una válvula de bola de entrada y salida de 2” o DN50 para estudiar la arquitectura 
interna y el funcionamiento de una válvula de bola industrial.

Válvula de compuerta seccionada 2”/DN50 - ME23
Una válvula de bola de entrada y salida de 2” o DN50 para estudiar la arquitectura 
interna y el funcionamiento de una válvula de compuerta industrial.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Válvula de seguridad de muelle seccionada 2”/DN50 - ME40
Una válvula de retención de muelle con entrada y salida de 2” o DN50 para estudiar la 
arquitectura interna y el funcionamiento de una válvula de seguridad industrial.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Válvula de globo seccionada 2”/DN50 - ME24
Una válvula de globo de entrada y salida de 2” o DN50 para estudiar la arquitectura 
interna y el funcionamiento de una válvula de globo industrial.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Válvula de mariposa seccionada 2”/DN50 - ME27
Una válvula de mariposa de entrada y salida de 2” o DN50 para estudiar la arquitectura 
interna y el funcionamiento de una válvula de mariposa industrial.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Válvula de retención de bola seccionada 2”/DN50 - ME30
Una válvula de retención de bola de entrada y salida de 2” o DN50 para estudiar la 
arquitectura interna y el funcionamiento de una válvula antirretorno industrial. 
 
Válvula de clapeta oscilante seccionada 2”/DN50 - ME31
Una válvula de clapeta oscilante de entrada y salida de 2” o DN50 para estudiar la 
arquitectura interna y el funcionamiento de una válvula antirretorno industrial.

Válvula de clapeta seccionada 2”/DN50 - ME32

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Válvula antirretorno de pistón 2”/DN50 - ME33
Una válvula antirretorno con pistón, de entrada y salida de 2” o DN50 para estudiar la 
arquitectura interna y el funcionamiento de una válvula antirretorno industrial.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Intercambiador de calor multitubular (haz de tubos) - ME301
Un equipo de demostración consistente en un haz de tubos fijos, construidos en 
material acrílico, con un solo paso para el estudio de la arquitectura interna de un 
intercambiador de calor industrial.

Intercambiador de calor en "U" - ME302
Un Intercambiador de calor en "U" de un solo paso para el estudio de la arquitectura 
interna de un intercambiador de calor industrial.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Calderín vertical para termosifón - ME303
Un calderín vertical construido en material acrílico orientado a la aplicación de la 
teoría de termosifón para el estudio de los componentes internos y el montaje de un 
calderín industrial.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Intercambiador de calor de placas - ME304
Un intercambiador de placas de demostración para el estudio de la arquitectura 
interna y el montaje de un intercambiador de calor industrial de 13 placas.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Turbina de vapor seccionada sin controlador - ME51
Una turbina de vapor seccionada para el estudio de los elemntos internos y el 
funcionamiento de una turbina de gas con cojinetes de bolas sin controlador.

Turbina de vapor seccionada con controlador - ME52
Una turbina de vapor seccionada para el estudio de los elemntos internos y el 
funcionamiento de una turbina de gas con cojinetes de bolas y con controlador.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP

Bombas y válvulas desarmables (Lista completa en la web)
Nuestros kits de entrenamiento para el mantenimiento incluyen bombas y válvulas 
modernas ampliamente utilizadas en plantas industriales. 

Bomba centrífuga monoetapa desarmable- ME61
Una nueva bomba centrífuga con entrada de sección DN50 y salida de DN32 para su 
mantenimiento y reparación. 
El set incluye un conjunto de herramientas para el mantenimiento de la bomba así 
como una serie de trabajos dirigidos para el desmontaje, comprobación, reparación 
y montaje de una bomba centrífuga de una etapa. Todos los componentes se 
suministran en un maletín industrial con espuma troquelada para el almacenamiento y 
transporte sencillo del equipo.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/mechanical_engineering ME IP
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Requisitos Estática de Fluidos y Manometría - F1-29
El tubo manométrico situado a la derecha está separado del resto de tubos e 
incorpora un pivote y un mecanismo de fijación en la base que permite la inclinación 
de este tubo a ángulos fijos de 5, 30, 60 y 90 grados (vertical).

El depósito de almacenamiento de agua incluye un medidor de gancho y aguja (con 
escala Vernier) montado sobre la cubierta, lo que permite cuantificar grandes cambios 
en el nivel de agua con gran precisión. Un tubo piezométrico transparente vertical 
situado a través de la cubierta del depósito de agua permite visualizar la presión 
estática sobre el agua en el depósito cuando éste no está abierto a la atmósfera.

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Requisitos Altura Metacéntrica - F1-14
El equipo permite la variación de la altura metacéntrica para establecer un equilibrio 
estable o inestable.

La unidad consiste en un pontón flotante de forma rectangular cuyo centro de 
gravedad se puede variar mediante el ajuste de una masa, la cual se desliza y puede 
ser fijada en cualquier posición a lo largo del mástil vertical. Un pequeño cuerpo de 
plomo se encuentra suspendido desde lo alto del mástil mostrando así el ángulo de 
inclinación en una superficie graduada.

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Requisitos Presión Hidrostática  - F1-12
El accesorio para el estudio de la presión hidráulica ha sido diseñado para el estudio 
del empuje estático (momento) ejercido por un fluido sobre una superficie sumergida 
en él. También se puede establecer la comparación entre la magnitud medida y la 
posición de la fuerza mediante teoría.

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Calibrador de Manómetros- F1-11
Este equipo se centra en la calibración de un manómetro de peso muerto. Consiste en 
un pistón mecanizado y un ensamblaje con un cilindro montado sobre unos topes para 
el enrasado. El equipo se suministra con un manómetro tipo Bourdon para la calibración. 
Las masas suministradas se añaden a la parte superior del émbolo, el cual rota para 
minimizar los efectos de la fricción. El medidor está sujeto a presiones conocidas, las 
cuales se comparan con los valores de lectura y se puede dibujar la curva de error.

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Requisitos Propiedades de Fluidos - F1-30
Este equipo proporciona una introducción a las propiedades fundamentales de los 
líquidos cuyo comportamiento se ve afectado en diferentes situaciones prácticas.

Este equipo incluye: 

- Hidrómetro Universal – 2 viscosímetros de tubo calibrados de caída de ola - 3 bolas de acero

- �Termómetro – barómetro aneroide – 6 tubos capilares de diferente diámetro – 
picnómetro y una balanza de doble escala.

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Requisitos Equipo de Pascal - F1-31
El equipo de Pascal permite la demostración de que la presión en un fluido 
incompresible varía con la profundidad y no depende de la forma del recipiente.

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Calibrador de un censo con un manómetro de precisión - F4
Este es un equipo portátil, por lo que se puede utilizar en clase para demostraciones 
durante las lecciones teóricas o bien como elemento de referencia en el laboratorio. 
La presión en el sistema se administra girando un gato de tornillo y se equilibra con un 
peso muerto situado sobre un pistón de área conocida. Se utiliza aceite como fluido. 
Cumpliendo con los estándares comerciales, este equipo de calibración se utiliza para 
manómetros en el rango de 0.1-300 bar. La precisión en la lectura es del 0.03%, acorde a 
las Normas Internacionales en materia de presiones.

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f4 ChE ME CE IP

La gama de productos de Armfield para la Mecánica de Fluidos juega un papel fundamental en 
la enseñanza de múltiples disciplinas relacionadas con la ingeniería. Esta familia de equipos cubre 
todas las necesidades curriculares en el estudio de Ingeniería Mecánica, Civil, Ingeniería Química 
y Tecnología Alimentaria mediante el estudio de diferentes materias: Hidrostática y Propiedades 

de Fluidos, Dinámica de Fluidos, Canales de Fluidos, Flujo alrededor de elementos, Flujo Compresible y 
Máquinas Rotodinámicas.

Hidrostática y Propiedades de los Fluidos 
La gama de productos de Armfield para el estudio de la Hidrostática engloba diferentes equipos didácticos para el estudio de los 
fluidos en reposo. El objeto de estudio de estos equipos es variado e incluye Hidrostática, Propiedades de Fluidos, presión estática, 
medidores de presión y manómetros, fuerzas de flotación y la estabilidad de cuerpos flotantes.

Banco de Hidrostática y Propiedades de Fluidos - F9092
Un equipo de enseñanza práctica diseñada para demostrar las propiedades de los 
fluidos y su comportamiento bajo condiciones hidrostáticas.

Pueden desarrollarse hasta 16 experimentos diferentes mediante la utilización de los 
diferentes elementos de medida con el objetivo de conocer un amplio espectro de 
principios fundamentales.

Equipo en la imagen mostrado con todas las opciones.

Requisitos

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f9092 ChE ME CE IP
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Requisitos Descarga libre horizontal por orificios F1-17
El equipo incluye un tanque cuyo nivel es constante gracias a la conexión con el banco 
hidráulico. El orificio (de 3 o 6 mm) se instala en la base del tanque, asegurando el flujo 
de agua a través del mismo. La trayectoria del jet de descarga puede trazarse con la 
ayuda de 8 agujas para el cálculo del coeficiente de descarga.

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Requisitos Descarga vertical por orificios - F1-17a
Este accesorio permite un análisis en profundidad del caudal descargado a través de 
diferentes boquillas utilizando un amplio espectro de caudales. El equipo se compone de:

uu Siete placas orificio
uu Un tanque cilíndrico, con un orificio en la base 
uu Un dispositivo deslizante permite la colocación precisa de un tubo de Pitot en cualquier 
lugar del jet de agua para su estudio

uu un micrómetro para medir adecuadamente el diámetro del jet de agua y el diámetro de 
la vena fluyente para así determinar el coeficiente de contracción

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Requisitos Pérdida de Carga en Tuberías - F1-18
Este equipo consiste en una tubería vertical en el lateral de la unidad el cual se puede 
alimentar directamente desde el banco hidráulico o, alternativamente, desde el tanque 
de nivel constante de la parte superior.

Estos dos métodos de alimentación proporcionan caudales altos o bajos, los cuales 
se pueden controlar con una válvula en la zona final (de descarga) de la tubería de 
ensayo. Para altas diferencias de presión, recomendamos nuestro Armfield H12-8: 
Manómetro Digital. Además, el equipo incorpora un manómetro de agua presurizado 
para medir las diferencias de presión bajas.

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Demostración del Teorema de Bernoulli - F1-15
Este accesorio demuestra las condiciones necesarias para la aplicación del Teorema de 
Bernoulli. Además, permite demostrar en qué otras circunstancias el teorema ofrece 
una descripción errónea del comportamiento del fluido.

Requisitos

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAINConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Banco Hidráulico - F1-10 (acoplada en fábrica, manómetro digital opcional según fotografía)
El banco hidráulico está construido en material plástico ligero y resistente a la corrosión 
y está montado sobre unas ruedas para su movilidad. El equipo incluye:

Software para mecánica de fluidos(Opción) F1-aBASIC 

uu Canal en la parte superior con soportes para la colocación de los accesorios de ensayo
uu Bomba centrífuga sumergible
uu Tanque de descarga
uu Conector rápido para intercambio veloz entre los diferentes accesorios sin necesidad 
de herramientas

uu Tanque volumétrico escalonado para la medida de caudal (elevados o bajos) 

Requisitos

USB  

  
FRIO

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP
Requisitos Demostración de Osborne-Reynolds - F1-20

El equipo consta de un depósito superior con elementos para homogeneizar el caudal y 
mantener el nivel de agua de forma que el agua se transfiere a la tubería de visualización 
a través de una tobera. El caudal en esta tubería de ensayo se regula empleando una 
válvula que se encuentra en la zona de descarga. El caudal puede medirse utilizando el 
tanque volumétrico en el banco hidráulico o un recipiente graduado. La velocidad del 
agua puede ser, por tanto, determinada permitiendo el cálculo del número de Reynolds.

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Dinámica de Fluidos
La gama de productos de Armfield para el estudio de la Dinámica de Fluidos cubre por completo los requisitos curriculares de 
fluidos en movimiento solicitado por los programas de Ingeniería Civil, Mecánica y Química. Esta familia de productos estudia 
diferentes variables de los fluidos como la velocidad, presión, leyes de conservación de la masa, energía y momento.

Requisitos Equipo de Osborne-Reynolds - F5
Este equipo permite el estudio completo de los experimentos clásicos conducidos por 
el Profesor Osborne Reynolds para la determinación de flujos laminares o turbulentos. 
Los estudiantes tendrán asegurada la repetibilidad de sus resultados siempre que 
pongan atención a las condiciones de entrada.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f5 ChE ME CE IP

Impacto de chorro contra superficies - F1-16
El agua se descarga de manera vertical a través de una boquilla para impactar contra 
una superficie acoplada a un soporte que se extiende hasta la cubierta de la sección 
de ensayo. Las masas de la parte móvil se contrabalancean mediante un muelle de 
compresión.

La fuerza vertical ejercida por el jet de agua se mide añadiendo masas sobre la 
superficie diseñada para ello y estudiando la dependencia de la fuerza del jet en 
función de los tipos de boquillas y el caudal seleccionado.

Requisitos

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAINConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Descarga libre horizontal por orificios F1-17
Serie F

Manometro Digitalr

NEW
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Requisitos Demostración de un tubo de pitot - F1-20
Este tubo de pitot puede desplazarse a lo largo de la sección transversal de la tubería 

para poder así medir el perfil de presiones.

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Demostración de sistemas de medida de caudal - F1-21
Este accesorio ha sido concebido para demostrar tres tipos de caudalímetros:

uu Venturímetro

uu Caudalímetro de área variable (rotámetro)

uu Placa orificio 

uu Existen 8 tomas de presión conectadas al manómetro para poder visualizar los 
diferentes perfiles de presiones

Requisitos

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAINConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Pérdidas de carga en codos y acoplamientos - F1-22
Este accesorio permite la demostración de pérdidas de presión en diferentes codos, en 
cambios de sección bruscos y en una válvula típica para el control de presión.

uu Inglete - codo de 90° - curvas (de radio grandes y pequeños)
uu Contracción brusca y ensanchamiento de tuberías
uu Totalmente instrumentado con tomas de presión a las entradas y salidas 
uu Un banco manométrico de 12 tubos montado sobre el bastidor de trabajo para 
visualizar los perfiles de caída de presión

Requisitos

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAINConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Vórtices libres y forzados - F1-23
Este equipo está diseñado para reproducir y caracterizar los vórtices creados 
libremente y forzados.

Requisitos

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAINConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Demostración de la Cavitación - F1-28
Este equipo demuestra a los estudiantes de forma visual, audible y numérica el 
fenómeno de la cavitación y su relación con la presión de vapor de un líquido.

Requisitos

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAINConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Ariete Hidráulico - F1-24
Si el agua corriente en una tubería larga pasa de estar en movimiento a reposo de 
forma repentina, se producirá el fenómeno conocido como golpe de ariete, el cual 
produce una onda de presión que viaja a lo largo de la tubería. Este principio se utiliza 
en el ariete hidráulico para bombear agua.

Requisitos

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAINConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

ChE
Ingeniería
Química

ME
Ingeniería
Mecánica

CE
Ingeniería
Civil

IP
Procesos 
Industriales

Requisitos Equipo de fricción en tuberías - C6-MkII
El equipo permite la cuantificación de la caida de presión causada por la fricción de un fluído 
en tuberías rectas y el efecto que tienen la velocidad del fluido, el diámetro de tubería y la 
rugosidad de la superficie.

El sistema completo permite investigar los fenómenos asociados con la circulación de fluidos 
incompresibles en tuberías.

• Software educativo ArmSoft para el estudio de la fricción en tuberías disponible como opción 
• Accesorio para adquisición de datos disponible como opción

USB  

PC  

F1-10   

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c6mkii ChE ME CE IP

Requisitos Accesorio de redes de tuberías - C11-MkII
Diseñado especialmente para permitir el estudio de una amplia gama de diferentes 
redes (mallas) de tuberías. El equipo se compone de:

uu Un sistema de tuberías montado en una estructura independiente

uu Tuberías de ensayo en material transparente, todas de 0.70m de largo 

uu Diámetros internos de las tuberías: 1x 6mm, 2x 9mm, 1x 10mm, 1x 14mm

uu 10 válvulas de aislamiento

uu Manómetro electrónico portátil con conexiones rápidas y autosellables 

F1-10   

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c11mkii ChE ME CE IP

Requisitos Equipo de Golpe de Ariete y Chimenea de Equilibrio - C7-MkII
Este equipo está especialmente diseñado para producir y cuantificar las ondas de 
choque asociadas al fenómeno del golpe de ariete. El equipo permite examinar 
la correlación entre las ondas de choque teóricas y reales así como determinar la 
velocidad sónica en la tubería.  Puede estudiarse tambien las características de una 
chimenea de equilibrio.

USB  

PC  

F1-10   

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c7mkii ChE ME CE IP

Requisitos Demostración de Medidores de Caudal - C9
Un equipo independiente para la demostración de las características de diferentes 
medidores de caudal utilizados para medir el flujo de agua en tuberías o canales 
abiertos. Personalizable con 14 accesorios:

Medidor de corriente - Inferencial multi-flujo - Canal Washington - Giratorio helicoidal 
- Shunt gapmeter - Canala en ‘H’ – Electromagnético – Tubo Pitot - Vertedero 
trapezoidal - Volumétrico a pistón rotativo – Placa Orificio - Vertedero de pared gruesa 
- Clapeta - Venturi

USB  

  
FRIO

PC  

 
1Ph  

  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c9 ChE ME CE IP

Escala

Escala

Escala
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Flujo por vertederos - F1-13
El accesorio de flujo por vertederos consiste en cinco elementos básicos que, unidos al 
canal de fluidos que incorpora el banco Hidráulico en su estructura. Se suministran dos 
vertederos de diferente geometría permitiendo la familiaricación y comparación con la 
teoría. 

uu Demostración de las características de flujo sobre una muesca rectangular

uu Demostración de las características de flujo sobre una muesca en forma de "V"

uu Determinación del coeficiente de descarga

Requisitos

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAINConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Canales abiertos de fluidos  (Caudal libre)
Armfield ofrece una amplia gama de canales abiertos de fluidos que comprenden desde la introducción a las carac-
terísticas de flujo en un canal abierto, en un caudal libre y en un circuito cerrado.

Canal de Fluidos - F1-19
Este canal de fluidos permite a los estudiantes familiarizarse con las características de 
flujo en un canal abierto.

uu Demostración de los fenómenos básicos en los canales abiertos

uu Visualización de los patrones de flujo sobre o alrededor de un objeto sumergido

Requisitos

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAINConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Demostración de Flujo Hidráulico - S16
El S16 opera como accesorio del Banco Hidráulico F1-10, demostrando de forma muy 
visual el caudal a través de conducciones abiertas o cerradas. Incluye un sistema de 
elevación para la sección de estudio y varios modelos de estructuras hidráulicas.
Demostración de Flujo Hidráulico con Lectura de Caudal Directa  - S16-11
Cubre todas las necesidades del estudio en dinámica de fluidos y canales abiertos.

uu Demonstración del flujo en canales abiertos y conducciones cerradas

uu Sistema de elevación de la sección de ensayo

uu Modelos de varias estructuras hidráulicas, demostrando el caudal crítico y los 
cambios de energía 

uu Material transparente para la visualización de los patrones de flujo creados

Requisitos

F1-10   

EscalaConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/s16 ChE ME CE IP

Requisitos Canal de Fluidos para Enseñanza Multidisciplinar - C4-MkII
Un canal de fluidos de laboratorio de bajo coste con un rango de experimentos y 
una precisión comparables a los canales de fluidos de mayor escala. Los estudiantes 
pueden visualizar los modelos de ensayo a través de las paredes transparentes. El 
equipo cuenta con una amplia gama de experimentos para canales abiertos.

Los siguientes accesorios se suministran conjuntamente con el canal como parte del 
suministro estándar:

uu Canal Venturi
uu Vertederos de pared gruesa y delgada
uu Vertedero trapezoidal
uu Compuerta de Descarga Inferior Ajustable
uu Dos limnímetros para medir la altura con escala Vernier

Disponible en dos versiones: 2.5m o 5.0m de sección de trabajo. 
Software Educativo opcional disponible (C4-MkII-ABASIC), completando así el paquete 
educativo experimental.

Canal de Fluidos para Enseñanza Multidisciplinar con caudalímetro- C4-MkII-11
aBASIC Software Educativo para el canal de fluidos para Enseñanza Multidisciplonar - C4-MkII

Accesorios Adicionales para el C4-MKII :
C4-61   Tubo de Pitot y Panel Manométrico		

C4-62   Alcantarilla (obra de paso)	 		

C4-63   Divisores de caudal (deflectores)	

C4-64   Vertedero de descarga libre y disipadores de energía	

C4-65   Sifones (2 tipos)	

C4-66   Modelo de puerta radial

C4-67   Generador de olas y playas de absorción	

C4-68   Secciones de falso suelo

C4-69   Placas de base rugosa, 2.5m de largo

USB  

PC  

F1-10   

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c4mkii ChE ME CE IP

Canal de Fluidos para Enseñanza Multidisciplinar- C4-MkII
Vertedero de pared gruesa

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN
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Requisitos Manómetro multitubular - C2-13
Se trata de un manómetro inclinable equipado con 20 tubos montados sobre 
una escala y en material acrílico transparente. Dispone de un tanque y un émbolo 
para poder modificar las alturas de referencia antes de realizar los experimentos 
dependiendo de la escala a visualizar y seleccionar la altura adecuada.

La longitud de la escala es de 370mm , pudiendo trabajar con medidas de presión de 
hasta 290mm de agua.

C2   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Requisitos Túnel de viento subsónico - C2
Este túnel de viento se ha diseñado para proporcionar los medios necesarios para el 
estudio de los fundamentos en el flujo de viento y realizar experimentos elementales 
en túneles de viento. Su movilidad lo hace único, al ser adecuado para el laboratorio 
y el aula. El alto rendimiento del túnel, así como la precisión de su instrumentación lo 
hacen apropiado para cualquier tipo de proyecto.
Accesorio H14/2 para el registro de datos disponible.

 
1Ph  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

df
Flujo alrededor de cuerpos 
 
La gama de productos de Armfield para el estudio del flujo 
alrededor de cuerpos proporciona a los estudiantes el 
conocimiento necesario para la comprensión del flujo de 
fluidos alrededor de cualquier elemento con cualquier forma. 
Este tema es fundamental para la dinámica de fluidos y la 
aerodinámica.

Coeficiente de arrastre de partículas - F12
Se trata de un equipo para montar en la pared en el que se pueden insertar partículas de 
varios tamaños y densidades para acercar a los usuarios a las características fundamentales 
del comportamiento de los sistemas partícula/fluido, concretamente, la relación entre el 
coeficiente de arrastre de las partículas en caída y su número de Reynolds.

uu Equipo compacto y de pared para estudiar el comportamiento de  
partículas en fluidos

uu 2 x Esferas de cerámica (una con diámetro 6.35mm y otra con 9.5mm de diámetro)
uu 4 x Esferas de Acero Inoxidable (con diámetros: 3.17mm, 6.35mm, 7.9mm y 9.5mm)

Requisitos

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f12 ChE ME CE IP

Sistema de Visualización de flujo de burbujas de hidrógeno - C16
Un sistema de visualización de flujo simple y visual en el que a través de un flujo de 
burbujas de hidrógeno puede observarse los fenómenos en mecánica de fluidos tan 
difíciles de describir de forma teórica.

El equipo utiliza una conducción única en el que el fluido discurre de forma suave en 
la sección de trabajo. Dispone de un accesorio opcional consistente en una cámara 
firewire de alta resolución para utilizarla en investigación o conectarlo a un proyector 
para presentaciones a gran escala.

Requisitos

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f14 ChE ME CE IP

Mesa de Flujo Laminar - C10
Este equipo permite realizar una medición gráfica de los patrones de flujo laminar 
en dos dimensiones para fluidos incompresibles. El equipo es una actualización del 
clásico método Hele-Shaw, incluyendo ocho fuentes y sumideros y un sistema de 
inyección de tinta, permitiendo visualizar los patrones de flujo de forma más visual.

Requisitos

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c10 ChE ME CE IP

Requisitos Perfil aerodinámico con alerón - C2-15
Este perfil, mecanizado con precisión se basa en el perfil aerodinámico NACA 0015 
equipado con un alerón ajustable tanto en la parte frontal como posterior. Incluye una 
sección de cuerda de 63mm y 250mm de extensión.

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Requisitos Tubo de pitot estático - C2-16
Este accesorio consiste en un tubo de acero inoxidable de 4mm de diámetro con 
forma aerodinámica para facilitar su uso a lo largo de la sección de trabajo.

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Requisitos Sonda de medición multipunto - C2-17
Este accesorio consiste en un tubo de acero inoxidable de 4mm de diámetro con 
forma aerodinámica para facilitar su uso a lo largo de la sección de trabajo.

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Requisitos Cilindro de presión - C2-19 Un cilindro pulido de 50mm con 19 tomas de presión.

Ala de aviación - C2-20 Perfil bidimensional construido según especificaciones NACA 0015.

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Requisitos Modelos de resistencia - C2-18
Cinco modelos, diseñados para montarse sobre la balanza de empuje y arrastre y 
todos con el mismo diámetro de contacto:

uu Esfera
uu Semiesfera, convexa con respecto a la dirección de viento
uu Semiesfera, cóncava con respecto a la dirección de viento
uu Disco circular
uu Perfil aerodinámico

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

Requisitos Ala de presión y rastrillo - C2-14
Este modelo se basa en el perfil aerodinámico NACA 0015 con una sección de cuerda de 
100mm de longitud.  Once tomas de presión, todas perfectamente acabadas y distribuidas 
alrededor de la superficie del ala se conectan a un set de tubos flexibles ideados para 
utilizarse con el manómetro multitubular C2-13. Todos los tubos están contenidos dentro del 
ala para impedir cualquier interferencia con el flujo de aire.

C2   

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c2 ChE ME CE IP

C2   

C2   

C2   

C2   

C2   

Escala

Escala

Escala

Escala

Escala

Escala

Escala
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Requisitos Ala de presión - C15-21 (requiere C15-11 o C15-12)
Un modelo aerodinámico simétrico que incorpora 10 tomas de presión distribuidos a 
lo largo del perfil de ala en un lado, que permiten medir la distribución de presiones 
desde la parte anterior a la posterior. La distribución de presiones en la parte superior 
e inferior se puede obtener inclinando el modelo con ángulos positivos y negativos 
de ataque. Mecanizado segñun el estándar NACA 0015, tiene la misma sección que el 
modelo C15-20 para una comparación directa de la distribución de presiones con las 
fuerzas de empuje y arrastre.

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Requisitos Modelos de resistencia - C15-22 (requiere C15-13) 
Siete modelos para su uso con la Balanza de Empuje y Arrastre C15-13 para investigar la 
influencia de la geometría en los modelos de resistencia. Cinco modelos cuentan con el 
mismo diámetro de contacto de 50mm,  por lo que todos presentan la misma sección 
transversal al flujo de aire: esfera, semiesfera convexa al flujo, semiesfera cóncava al flujo, 
disco circular, modelo aerodinámico. Adicionalmente, se suministran una pelota de golf 
y una esfera lisa del mismo tamaño para estudiar la influencia de las muescas en las 
fuerzas de arrastre.

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Requisitos Cilindro de presión- C15-23 (requiere C15-11 o C15-12)
Un cilindro liso de 30mm de diámetro que incorpora 10 tomas de presión equidistantes 
alrededor de la mitad de la circunferencia, lo que permite estudiar la distribución de 
presiones alrededor del cilindro. 
El cilindro puede girarse 180° para ver la distribución de presiones alrededor dela 
circunferencia completa.

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Requisitos Unidad de Bernoulli - C15-24 (requiere C15-11 o C15-12)
Una secciónde Venturi que se inserta en la sección de trabajo mediante el fondo 
desmontable de la misma. Esta sección incorpora 11 tomas de presión que se conectan 
al manómetro con conectores rápidos. Esta sección ocupa la altura completa de la 
sección de trabajo, mientras que la altura varía desde 150mm (anchura total de la sección 
de trabajo) a la entrada hasta los 100mm del estrechamiento. Está construido en material 
transparente para una visualización completa.

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Requisitos Accesorio para el estudio la capa límite - C15-25 (requiere C15-11 o C15-12)
Una placa plana, con un borde delantero biselado que se monta verticalmente en la 
sección de trabajo gracias al fondo desmontable. Un tubo de Pitot modifcado con 
entrada plana montado sobre un micrómetro sirve para medir la velocidad del aire a 
diferentes distancias de la superficie de la placa.
Se incluyen una placa lisa y otra rugosa se incluyen para demostrar la diferencia entre 
capas límite laminares y turbulentas. Los tubos flexibles del tubo de Pitot peincorporan 
conexiones rápidas para el manómetro.

Kit de proyectos - C15-26
Una selección de components que permiten la consutrcción de modelos alternativos. 
Incluye un panel inferior, una ventanilla y un set de conectores con tubos flexibles.

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Requisitos Modelo aerodinámico de fuerza y arrastre - C15-20 (requiere C15-13)
Un modelo plano NACA 0015 que incorpora una varilla que permite fijarlo a la balanza 
de empuje y arrastre C15-13, por lo que permite cuantificar las fuerzas de empuje y 
arrastre con diferentes ándulos de ataque.

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Túnel de Viento controlado por Ordenador - C15-10
El túnel C15 de Armfield controlado por ordenador es un equipo de sobremesa 
diseñado para estudios técnicos y universitarios. Cuenta con una sección de trabajo 
transparente de 150mm (6 pulgadas) y ofrece una ampliaga gama de modelos 
aerodinámicos para el estudios sobre el fujo de aire.

 
Existe una amplia gama de modelos, accesorios e instrumentos de medición para el C15-10

Requisitos

USB  

PC  

 
1Ph  

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Banco manométrico inclinado - C15-11
Un banco de 13 tubos transparentes inclinado a 30° para medir las pequeñas 
diferencias de presión (0–160 mm de agua). Incluye un tanque de agua con un émbolo 
ajustable para permitir modificar rápidamente el nivel de referencia del manómetro. 
Incluye además conectores rápidos para ensamblar las conexiones de los modelos e 
instrumentación.

Requisitos

C15

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

   Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Banco manométrico electrónico - C15-12
Una consola electrónica que incorpora 16 tomas de presión diferencial, cada una en un 
rango de 0-178 mm de agua. (Se conecta al ordenador utilizando un segundo puerto 
USB, las medidas se integran directamente en el software incluido con el equipo) .

Requisitos

C15

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Balanza de empuje y arrastre - C15-13 (requiere C15-20 o C15-22)
Una balanza electrónica de 2 componentes para la medición de las fuerzas de empuje y 
arrastre en los modelos correspondiente (no se utiliza con los modelos que incorporan 
las tomas de presión mútiples internamente). Los modelos de empuje y arrastre se 
conectan a la balanza mediante una base que asegura la orientación correcta. 

Requisitos

C15

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Tubo de Pitot Estático - C15-14 (requiere C15-11 o C15-12) 
Un tubo de Pitot estático compacto montado sobre un cojinete que puede 
posicionarse en la parte superior de la sección de trabajo en tres lugares distintos, a la 
entrada de la sección de trabajo y antes o después del modelo insertado.

Requisitos

C15

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

Rastrillo de medición - C15-15 (requiere C15-11 o C15-12)
El rastrillo incluye 10 tubos posicionados verticalmente en fila y apuntando en 
dirección opuesta a la dirección del viento. El rastrillo se coloca después del modelo 
con el que se esté trabajando.

Requisitos

C15

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c15 ChE ME CE IP

C15

C15

C15

C15

C15

C15

Escala

Escala

Escala

Escala

Escala

Escala

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN
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Capacitación de clientes
Dependiendo de sus requisitos, podemos proporcionar la 
capacitación de forma individual o en grupo, bien en sus 
instalaciones o en nuestro laboratorio de pruebas.

Contáctenos en ict@armfieldassist.com

Unidad de Flujo Compresible - C1-MkIII
Se trata de un equipo versátil basado en un compresor de aire multi-etapa, diseñado para 
enseñar los conceptos bñasicos del flujo compresible. La unidad base incluye todo lo 
necesario para demostrar los principios fundamentales, per existe también un accesorio 
opcional que incluye numerosas secciones de ensayo intercambiables, proporcionando 
un conocimiento más amplio para una comprensión más amplia por parte del alumno. 
 
Unidad de Flujo Compresible - C1-MkIII-30 Secciones de ensayo adicionales opcionales

Accesorio para Ensayos del Compresor - C1-MkIII-35 Ensayos de rendimiento del compresor

C1-MkIII-DTA-aLITE Software Educativo y de adquisición de datos opcional

Requisitos

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c1mkiii ChE ME CE IP

Unidad para el Estudio del Flujo de Aire - F6
Este equipo independiente cuenta con una tubería larga y de pared  lisa conectada a 
un tubo de aspiración de un ventilador centrífugo. Este equipo se centra en mostrar 
cómo medir las características más importantes en instalaciones industriales para la 
distribución de aire.

El equipo puede igualmente demostrar cómo algunos principios de la mecánica de 
fluidos pueden aplicarse al análisis del flujo en conductos y chorros de aire.

Accesorio H14/2 para el registro de datos disponible.

Requisitos

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f6 ChE ME CE IP

Flujo Compresible
 
La gama de productos de Armfield para Flujo compresible comprende la rama de la mecánica 
de fluidos que estudia el flujo que sufre cambios significativos en la densidad del fluido a caudal 
volumétrico constante y variable.

Máquinas Rotodinámicas
La gama de productos de Armfield para Máquinas Rotodinámicas acerca a los estudiantes a las máquinas cinéticas, 
en las cuales la energía se transmite bombeando el fluido de forma continua mediante un rodete, una hélice o un 
rotor. Esta gama también muestra ofrece la comparación entre bombas de desplazamiento positivo.

Requisitos Demonstración de una Turbina Pelton - F1-25
El equipo para la demonstration de una Turbina Pelton ofrece una toma de contacto 
efectiva para el estudio del rendimiento de una turbina.

El equipo se compone de:

uu Rueda de la turbina encapsulada en una carcasa de fundición con un panel 
transparente para su visualización

uu Par mecánico medido mediante un dinamómetro con escalas de muelle

uu Sensor de presión de entrada

uu Conectores rápidos para conectarlo fácilmente al Banco Hidráulico

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Requisitos Bombas Serie/Paralelo - F1-26
La introducción de una segunda bomba conectada al Banco Hidráulico permite el 
estudio del rendimiento de dos bombas conectadas en serie o en paralelo.

F1-10   

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Requisitos Características de una Bomba Centrífuga - F1-27
Este accesorio ofrece unas características similares a las descritas en el F1-26 pero con 
algunas capacidades mejoradas gracias a la inclusión de un inversor y una bomba de 
velocidad variable en lugar de una bomba de velocidad fija.F1-10   

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP

Requisitos Demonstración de una Turbina Francis - F1-32
Esta turbina de demostración proporciona una introducción sobre el funcionamiento 
de una Turbina Francis de flujo interno.

El equipo incluye:

uu Un rodete Francis rodeado por seis álabes dentro de una estructura con un panel 
frontal transparente para su visualización

uu Venas-guía (álabes) ajustables mientras la turbina está en funcionamiento con 
escala para indicar el grado de aperturia 

uu Rodete Francis de 60mm de diámetro con 12 hojas
uu La fuerza de frenado se determina mediante un dinamómetro tipo Freno Pony
uu Presión de admisión en el rango de 0-2 bar

F1-10   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/f1 ChE ME CE IP
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Banco de Ensayos para múltiples Bombas - C3-MkII
Este banco puede trabajar con bombas rotodinámicas y de desplazamiento positivo. 
Se suministra de serie con las bombas más comunes de cada tipo (una bomba 
centrífuga y una de engranajes). Se dispone igualmente de otros tipos de bomba 
y accesorios opcionales incluyendo de tipo axial, de turbina, de álabes flexibles, de 
diafragma, y de émbolo. Además de una segunda bomba centrífuga opcional para 
demostraciones serie/paralelo.

El equipo admite un máximo de cuatro bombas para su uso simultáneo en una única 
sesión de laboratorio, y es posible poner en funcionamiento cualquiera de ellas sin 
desconectar tubos o desmontar conexiones.

Software Educativo ArmSoft y hardware para la adquisición de datos suministratos de serie.
C3-MkII-20SP	 Segunda Bomba Centrífuga
C3-MkII-22	 Bomba de Flujo Axial
C3-MkII-23	 Bomba de álabes flexibles
C3-MkII-24	 Bomba de turbina
C3-MkII-25	 Bomba de diafragma (requiere C3-MkII-40)
C3-MkII-26	 Bomba de émbolo (requiere C3-MkII-40)
C3-MkII-40	 Sistema de medida volumétrico

Requisitos

USB  

PC  

 
1Ph  

EscalaConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/c3mkii ChE ME CE IP

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Requisitos Unidad de demostración de un Ventilador Axial - FM41
El ventilador axial produce un flujo de gas mediante el cambio de momento a causa 
de los álabes de rotación, paralelos al eje de rotación. Estos ventiladores son más 
apropiados cuando existe la necesidad de mayores caudales a presiones más bajas que 
los proporcionados por los ventiladores centrífugos.

La comparación entre el rendimiento del Ventilador Axial FM41 y el Ventilador Centrífugo 
FM40 proporciona un conocimiento de alto valor práctico aplicable a gran escala.

IFD 
7  

Escala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm41 ChE ME CE IP

Requisitos Unidad de Demostración de Compresor Centrífugo - FM42
Los compresores de etapas múltiples son utilizados en la industria para proporcionar 
caudales de ventilación o succión a altas presiones

La energía cinética impartida al gas por la rotación del impulsor es convertida en 
energía de presión que aumenta progresivamente de una etapa a otra.

IFD 
7  

Escala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm42 ChE ME CE IP

Requisitos Unidad de Demostración de Ventilador Centrífugo - FM40
El ventilador centrífugo es una máquina de flujo radial que produce la presión 
necesaria para desplazar un gas por la fuerza centrífuga generada dentro de la 
carcasa del ventilador. El diseño de los álabes tiene una influencia primordial sobre el 
rendimiento.

Este tipo de ventilador se utiliza normalmente para trabajos de ventilación que 
requieren una presión de suministro algo mayor que la que pueden dar los 
ventiladores axiales.

IFD 
7  

Escala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm40 ChE ME CE IP

Aparato de Vibración de buques - NA4
Este aparato ha sido diseñado para permitir una investigación sobre el casco de un 
buque, que permite una clara demostración de los principales fenómenos relacionados 
con la resonancia de vibraciones en un buque. En un nivel más avanzado, se puede 
calcular la distribución de volúmenes y el segundo momento inercia; también es posible 
estimar las frecuencias naturales y compararlas con los valores medidos.

Tanque de Flotación - NA4 (Opcional)

Requisitos

 
1Ph  

NA 
4-11

EscalaConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/na48 ChE ME CE IP

Aparato de Estabilidad de Buques - NA8
Desarrollado para el estudio en laboratorio de la hidrostática y la estabilidad de 
buques. El equipo completo incluye cuatro tipos distintos de modelos de embarcación 
con pesos de lastre, clinómetro y un depósito de agua para su flotación. El momento 
de adrizamiento se mide con un dinamómetro autoestable.

NA4-10  Modelo de ensayos de vibración en buques

NA4-11  Tanque de flotación para el NA4-10

NA8-10  Sistema de estabilidad de gran inclinación (inc. accesorios)

NA8-14  Modelo de arrastrero

NA8-15  Modelo de grúa-buque

NA8-16  Modelo barcaza rectangular

Requisitos

 
1Ph  

NA 
4-11

EscalaConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/na48 ChE ME CE IP

C3-MkII-20SP
Segunda Bomba Centrífuga

Ventiladores y compresores
 
La gama de productos de Máquinas de Fluidos de Armfield acerca a los estudi-
antes a un rango de turbomáquinas de sobremesa controladas por ordenador, 
incluyendo Ventiladores y Compresores, Bombas y Turbinas. Estos equipos 
son altamente visuales e incluyen de serie el software de adquisición de datos 
y control por ordenador.

Arquitectura Naval
La gama de productos Armfield para la Arquitectura Naval ofrece un estudio detallado de la mecánica de fluidos relacionada con 
la ciencia naval. Los objetos de estudio engloban: vibraciones y resonancia, distribución de masas y segundo momento de inercia, 
hidrostática y estabilidad de buques.

 
SERIES
FM

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN
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ChE
Ingeniería
Química

ME
Ingeniería
Mecánica

CE
Ingeniería
Civil

IP
Procesos 
Industriales

Unidad de Demostración de Bomba de Engranajes - FM52 
La bomba de engranajes es el tipo de bomba rotacional de desplazamiento positivo 
más empleada. La bomba contiene dos ruedas dentadas dentro de una carcasa. Una 
de ellas es impulsada y la otra gira engranada con ella. El líquido es transportado en 
el espacio existente entre los dientes consecutivos y luego es expulsado cuando se 
desengranan los dientes.

La bomba no tiene válvula alguna. Al ser una bomba de desplazamiento positivo, 
funciona incluso con altas presiones. En consecuencia, se consigue un caudal más 
uniforme que con una bomba recíproca. Es ideal para fluidos de alta viscosidad.

Requisitos

IFD 
7  

Escala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm52 ChE ME CE IP

Unidad de Demostración de Bomba de Émbolo - FM53
La bomba de émbolo es una bomba de desplazamiento positivo y se utiliza para 
bombear pequeñas cantidades de líquido a altas presiones. Es similar a una bomba de 
pistón salvo que el casquillo sellante está en un extremo del cilindro.

El movimiento recíproco del émbolo proporciona un caudal desigual, aunque la 
inclusión de una cámara de amortiguación puede reducir este efecto. No es necesario 
cebar la bomba.

Requisitos

IFD 
7  

Escala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm53      ChE ME CE IP

Unidad de Demostración de Bombas Serie / Paralelo - FM51
Las bombas centrífugas a menudo se utilizan juntas para aumentar el caudal o la 
presión de suministro más allá de lo que sería posible con una sola bomba.

El equipo está diseñado para demostrar las ventajas de trabajar con ambas bombas 
conectadas en serie o en paralelo, según el rendimiento requerido.

Requisitos

IFD 
7  

Escala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm51 ChE ME CE IP

Unidad de Demostración de Bomba Centrífuga - FM50
La bomba centrífuga es la máquina más empleada para mover líquidos de un lugar 
a otro. Como tal, es una unidad didáctica especialmente apropiada para acercar a los 
alumnos al estudio de las máquinas de fluidos.
El estudio de la relación entre altura manométrica, caudal, velocidad de giro y potencia 
proporciona una buena base de conocimiento y de gran aplicación. Por ejemplo, 
encontrar el punto de máximo rendimiento energético mediante el establecimiento de 
las diferentes variables puede convertirse en un interesante proyecto de estudio.

Requisitos

IFD 
7  

Escala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm50 ChE ME CE IP

Requisitos Turbina de Acción (axial) - FM60
Turbina de acción de flujo axial a pequeña escala compuesta de un rodete de latón 
accionado por cuatro chorros de agua. Para ajustar el flujo de la turbina, puede 
modificarse la velocidad de la bomba o cerrarse alguna de las boquillas. La turbina 
está alojada en una carcasa de material acrílico transparente que ofrece una excelente 
visibilidad. El equipo está diseñado para su montaje sobre la Unidad de Servicio FM6X.

FM 
6X  

IFD 
7  

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm60 ChE ME CE IP

Requisitos Turbina de Reacción (radial) - FM61
Turbina de reacción de flujo radial de pequeña escala donde el agua ingresa por un 
orificio frontal y sale de manera tangencial por dos orificios. La reacción de estos 
chorros hace girar el rodete. La turbina está alojada en una carcasa de material acrílico 
transparente que ofrece una excelente visibilidad. El equipo está diseñado para su 
montaje sobre la Unidad de Servicio FM6X.

FM 
6X  

IFD 
7  

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm61 ChE ME CE IP

Requisitos Turbina Pelton - FM62
Turbina con rodete Pelton de pequeña escala con una válvula de aguja para controlar 
el caudal de agua. La forma de los álabes de la turbina permite aprovechar al máximo 
el momento generado por el impacto del chorro de agua, mientras que la válvula de 
aguja está diseñada para poder regular la sección transversal del chorro. El equipo está 
diseñado para su montaje sobre la Unidad de Servicio FM6X.

FM 
6X  

IFD 
7  

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm62 ChE ME CE IP

Requisitos Unidad de Demostración de una Turbina de Hélice - FM63
Una turbina de hélice de pequeña escala suministrada como un equipo independiente 
con un tanque de descarga y una bomba de recirculación. La turbina está alojada 
en una carcasa de material acrílico transparente que ofrece una excelente visibilidad. 
Un freno controlado por ordenador y equipado con un sensor de resistencia permite 
medir el par.

Accesorio para Ensayo de Bomba  - FM64
El FM64 es un accesorio compacto que permite utilizar la Unidad de Servicio FM6X 
como un accesorio de ensayo para la bomba.

USB  

FM 
UNIT  

PC  

 
1Ph  

IFD 
7  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm63 ChE ME CE IP

Requisitos Unidad de Servicio para Turbinas - FM6X
Equipo de sobremesa que se compone de un depósito de agua de material acrílico 
transparente y una bomba centrífuga de velocidad variable la cual proporciona agua 
para accionar el accesorio sometido a ensayo. Además, la unidad de servicio cuenta 
con un medidor de caudal y un dinamómetro de control eléctrico que opone un 
resistencia a la turbina y mide el par y la velocidad de la misma.

Unidad de Servicio FM6X mostrada en la imagen con la Unidad de Demostración de 
Turbina Pelton FM62.

IFD 
7  

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm6x ChE ME CE IP

Unidad de Interface - IFD7
El dispositivo de interfaz IFD7 de Armfield proporciona la conexión entre los equipos FM y 
el ordenador del usuario. Este dispositivo acondiciona las señales sin procesar provenientes 
de los sensores, los digitaliza y los transfiere al ordenador mediante la interfaz USB. Además, 
incluye un sofisticado inversor trifásico para proporcionar un control preciso de la velocidad 
del motor y una segunda salida de motor, todo ello controlado por el software.

Requisitos

USB  

FM 
UNIT  

PC  

 
1Ph  

Escala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fm/ifd7 ChE ME CE IP
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Armfield puede diseñar un sistema personalizado a sus necesidades.  
Como con el resto de nuestros equipos, podemos instalar, poner en marcha, capacitar y realizar  
el mantenimiento en sus instalaciones.

En función de sus necesidades, los canales de fluidos pueden diseñarse incorporando las siguientes características:

uu Sección de ensayo fija o inclinable

uu Independientes o alimentados por agua en el laboratorio

uu Circuito abierto o recirculación (también de sedimentos)

uu Selección de materiales (cristal, metal, madera)

uu Incorporación de un generador de olas y playa de absorción

uu Instrumentación para medir caudal, velocidad, nivel, etc.

uu Muestreo de sedimentos

 

Aplicaciones

ME
Ingeniería
Mecánica

CE
Ingeniería
Civil

 
SERIES
  S Armfield: Líderes mundiales en suministro de Canales de Fluidos Fijos y de Inclinación 

vairable desde hace más de 50 años.
La última gama de productos de sistemas de Canales de Fluidos de Armfield introducen una 

considerable evolución tecnológica y permite la personalización y configuración modular de una solución 
integral para el estudio o la investigación y el desarrollo en estas áreas de conocimiento. Nuestros equipos 
están pensados para sobrepasar sus requisitos y necesidades.

Disponibles con descarga libre, recirculación o la combinación de ambos, nuestros canales de fluidos están acompañados de 
nuestra familia de productos para Hidráulica e Hidrología, que incluyen tanques, cuencas hidrográficas, modelos experimentales e 
instrumentación.

uu Canales de Fluidos de Investigación Estándar  (disponibles con sección de trabajo fija o inclinable y en diferentes longitudes)

uu Canales de Fluidos de Investigación Estándar controlados por Ordenador  (disponibles con con sección de trabajo fija o inclinable y en diferentes longitudes)

uu Canales de Fluidos especiales, Tanques y Estructuras Hidrográficas

uu Equipamiento auxiliar   	 Instalaciones para el transporte de sedimentos 

			   Generadores de olas (armónicas o aleatorias) 

			   Instrumentación

S60 Canal Inclinable

3938

Hidráulica Aplicada e Hidrología / Serie S

Hidráulica e Hidrología 



S60 Canal Inclinable Estándar –15m University of South Africa

S60 Canal Inclinable Estándar–15m University of South Africa 
S6-MkII Canal Inclinable Estándar –15m University of South Africa  

S6-MkII Canal Inclinable Estándar – Xi’an University of Technology, China

S100 Canal Estándar durante su construcción y pruebas en UK antes de su instalación 
en el Instituto BOKU de Vienna - 12.5m de longitud, con plan de expansión a 30m en el futuro

Aplicaciones

ME
Ingeniería
Mecánica

CE
Ingeniería
Civil

4140

Hidráulica Aplicada e Hidrología / Serie S Hidráulica Aplicada e Hidrología / Serie S



 Los canales pueden construirse con secciones de trabajo en múltiplos de 2.5m (excluyendo tanques de alimentación y descarga, bombas y otros equipos auxiliares, necesarios para calcular el espacio total necesario) 
  

 Contáctenos en   www.armfield.co.uk   o llámenos para aconsejarle y obtener un presupuesto    Europe: +44 (0)1425 478781   |   USA: +1 (609) 208-2800 
  

Canales de Fluidos Modulares estándar fijos e inclinables 

Los canales de fluidos de Armfield son los más completos 
del mercado con una amplia gama de opciones:

S60ST

30cms

30cms

S80ST

S100ST (no mostrado)

S80ST �
Generador de viento opcional 

Generador de olas 
opcional

30cms

30cms

30cms

30cms

S6-MkII

30cms

30cms

S80

30cms

30cms

30cms

30cms

S60

30cms

30cms

30cms

30cms

30cms

30cms

S100

El S6-MKII es también con-
figurable como un canal de 
base fija

Pasarelas modulares, tanques y 
pórticos disponibles para todos los 
canales de nuestra gama

�Control y adquisición de datos

�Transporte / alimentación / pesaje / extracción de sedimentos

�Sistemas de generación de olas aleatorias o armónicas

�Pasarelas, pórticos y sistemas de elevación

��Sistemas de bombeo personalizados monobomba o multibomba con 
caudales de 1-1000 L/sec

��Diferentes tipos de vertedero: de ventana veneciana, de bisagra, de 
compuerta y de descarga inferior

�Pantalla táctil con PLC de control integrada con adquisición de datos

��Base disponible en cristal para análisis velocimétrico de imágenes de 
partículas (PIV)

�Longitudes estándar de 5m- 50m

�Accesorios e instrumentación

Dimensiones de la sección de ensayo  	

Canal 	 Tipo		  Ancho 	 Alto	 Largo (en incrementos de 2.5m)
S60ST 	 (estático) 	 0.6m 	 0.8m 	 5m-50m+
S80ST 	 (estático) 	 0.8m 	 1.0m 	 5m-50m+
S100ST 	(estático) 	 1.0m 	 1.2m 	 5m-50m+
Esta lista de canales estándar están disponibles con descarga libre o recirculación. 
También podemos ofrecer otras medidas personalizadas por usted.

*Nota: Largo de los canales inclinables sujetos a los requisitos de inclinación

Canales modulares reconfigurables de base fija

4342

Dimensiones de la sección de ensayo s 	

Canal 	 Tipo		  Ancho 	 Alto	 Largo (en incrementos de 2.5m)
S6-MkII 	(inclinable)	 0.3m 	 0.45m 	 5m-15m
S60 	 (inclinable) 	0.6m 	 0.8m 	 5m-30m*
S80 	 (inclinable) 	0.8m 	 1.0m 	 5m-30m*
S100 	 (inclinable) 	1.0m 	 1.2m 	 5m-30m*  

Esta lista de canales estándar están disponibles con descarga libre o recirculación. 
También podemos ofrecer otras medidas personalizadas por usted.

*Nota: Largo de los canales inclinables sujetos a los requisitos de inclinación

Canales inclinables modulares y reconfigurablesHidráulica Aplicada e Hidrología / Serie S Hidráulica Aplicada e Hidrología / Serie S

http://www.armfield.co.uk


Instrumentos Hidráulicos : sensores, manómetros, tubos de Pitot, sondas y sistemas láser PIV 

Requisitos Tubos de Pitot - H30
Gama de tubos Pitot para la medición de la velocidad del agua en canales abiertos y 
conducciones cerradas. Los tubos son de acero inoxidable y van montados sobre un 
soporte con escala. Se han diseñado para su uso con la gama de manómetros H12.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h30 ME CE

Requisitos Medidor de Velocidad de Hélice - H33
Se utiliza para medir y registrar velocidades muy bajas en el agua y otros fluidos 
conductores. La escala de velocidades es de 25 a 1500 mm/segundo o de 600 a 3000 
mm/segundo si se emplean sondas alternativas.

USB  PC  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h33 ME CE

Requisitos Sonda de medición de olas - H40
Instrumento sencillo y robusto para medir y registrar olas de agua en modelos 
hidráulicos y tanques de flotación mediante la medición de la conductividad eléctrica 
entre dos cables paralelos.

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h40 ME CE

Requisitos Sistema Láser PIV - H41
El H41 utiliza la velocimetría de partículas (PIV) para medir de forma no intrusiva la 
velocidad del fluido en diferentes puntos de la conducción a una tasa de 16Hz. El 
hardware es compacto y portátil y es extremadamente fácil de usar con un software 
de visualización a tiempo real que lo hace idóneo para demostraciones y mediciones a 
nivel universitario y de formación profesional. Cuenta con un láser seguro clase 3B.

 

FIRE 
WIRE  PC  

>2GB 
MEM  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h41 ME CE

Requisitos Indicadores de Nivel de Gancho y Aguja - H1
Una gama de indicadores de escala digital y vernier de gancho y aguja para metir la 
altura superficial del agua en estado estacionario.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h1 ME CE

Requisitos Manómetros y Medidores - H12
Gama de manómetros polivalentes para medir las presiones diferenciales del agua 
hasta aproximadamente 12.6m de agua. Las escalas están graduadas en divisiones de 
1mm. También hay disponibles manómetros digitales de mano operados por batería. 
Son capaces de medir presión de agua o de aire en los rangos: 
H12-8�:    �0 - 2000mBar (0 - 1500mmHg)
H12-9:   �0 - 140mBar �(0 - 99.99mmHg)

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h12 ME CE

Requisitos Banco Manométrico compatible con ordenador - H14/2
El H14/2 de Armfield está diseñado para sustituir los bancos de manómetros usados 
conjuntamente con diversos productos Armfield. Pueden mostrarse 16 mediciones de 
presión simultáneas en un ordenador (suministrado por el usuario) con posibilidad de 
registrar los datos.

USB  PC  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h14-2 ME CE

Standard teaching and research flume – S80 
0.8m de ancho x 1.0m alto x 2.5m largo 
Control por PLC incluido   

Opciones, modelos e instrumentos disponibles  

uu Inclinable hasta 30 metros

uu De base fija hasta 50 metros

uu Opciones para el transporte de sedimentos

uu Diferentes opciones de vertederos disponibles

uu Configuraciones como descarga libre o recirculación

Requisitos

USB  

  
COLD

PC  

 
3Ph  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Escala  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/standard_flumes ME CE

Standard teaching and research flume – S100
1.0m de ancho x 1.2m alto x 2.5m largo 
Control por PLC incluido   

Opciones, modelos e instrumentos disponibles 

uu Inclinable hasta 30 metros

uu De base fija hasta 50 metros

uu Opciones para el transporte de sedimentos

uu Diferentes opciones de vertederos disponibles

uu Configuraciones como descarga libre o recirculación

Requisitos

USB  

  
COLD

PC  

 
3Ph  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Escala  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/standard_flumes ME CE

Canal de Fluidos Estándar para Enseñanza e Investigación – S6-MkII
0.3m de ancho x 0.45m alto x 2.5m de largo en incrementos de 2.5m hasta 15 m. 
    
Opciones, modelos e instrumentos disponibles

uu Inclinable hasta 15 metros

uu Opción de transporte de sedimentos

uu Sistemas de elevación manual o eléctrico

uu Opción de adquisición de datos

Requisitos

 
3Ph  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Escala  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/standard_flumes ME CE

Canal de Fluidos Estándar para Enseñanza e Investigación – S60
0.6m de ancho x 0.8m alto x 2.5m largo 
Control por PLC incluido   

Opciones, modelos e instrumentos disponibles

uu Inclinable hasta 30 metros

uu De base fija hasta 50 metros

uu Opciones para el transporte de sedimentos

uu Diferentes opciones de vertederos disponibles

uu Configuraciones como descarga libre o recirculación

Requisitos

USB  

  
COLD

PC  

 
3Ph  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

HEARING 
PROTECTION

EXTRACTOR

Escala  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/standard_flumes ME CE
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Vertederos de pared gruesa - S6-21
uu Vertedero con perfil rectangular afilado 

uu �Vertedero con perfil aerodinámico rectangular

Este tipo de vertedor es comúnmente utilizado en el calibrado de descarga en canales 
abiertos, especialmente en los casos donde la precisión y confianza son demandados 
y se combinan con tareas de construcción y mantenimiento.

A continuación se muestra la comparación entre un vertedero de forma aerodinámica 
en funcionamiento con el de forma trapezoidal.

Vertedero de pared gruesa - teoría:

Q=1.704CdbH3/2

Cw  ≈  0.85 to 0.9

hd   ≥  0.67 hu

ha   ≥  0.40 hu

Requisitos

S6MKII 
FLUME    

              

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Canal Venturi - S6-22
Un set de molduras GRP para instalarse en la sección de trabajo para crear una sección 
venturi dentro del mismo.

Requisitos

S6MKII 
FLUME    

             

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Modelo de presa vertedero (tipo "Ogee") y panel manométrico - S6-23
Ocho tomas de presión (2 aguas arriba, 5 aguas abajo, 1 en el vértice) completado con 
un manómetro multitubular sobre un panel graduado.

Requisitos

S6MKII 
FLUME    

              

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Vertederos de pared delgada - S6-20
uu Puerta de descarga inferior (compuerta) operada con tornillo sinfín

uu Bloque de montaje para insertar los vertederos de pared delgada que se incluyen 
con el accesorio:

- Vertedero de cresta afilada (con tubo de aireación) 
- Vertedero con muesca rectangular 
- Vertedero con muesca trapezoidal 
- Vertedero con muesca de 90° en "V" 
- Vertedero con muesca de 60° en "V" 
- Vertedero con muesca Sutro (vertedero proporcional)

El usuario puede fabricar y colocar otros tipos de vertedero.

Requisitos

S6MKII 
FLUME   

               

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Modelos para Canales – S6-MkII Canal Estándar 
Una amplia gama de modelos experimentales e instrumentos de medición. Éstos componen la base de numerosos experimentos prácticos 
en canales abiertos, incluyendo el uso y funcionamiento de sistemas de regulación y medición.

Allí donde es necesario, se han utilizado materiales anti-corrosión para reducir el tiempo de mantenimiento y alargar la vida útil de los equipos.

Requisitos Modelos de Aliviaderos y disipadores- S6-24
Completo con las siguientes secciones intercambiables para la sección de descarga:

uu Aliviadero dentado
uu Aliviadero dentado redondeado
uu Distribuidor por salpicadura con disipador de energía desmontable

S6MKII 
FLUME  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Vertedero de Sifón - S6-25
Completo con tubo de respiración ajustable.Utilizado para determinar la relación 
entre la presión en la parte superior de descarga y el caudal a través de un vertedero 
de sifón utilizado como una conducción cerrada. Puede calcularse el coeficiente de 
descarga y observar el funcionamiento de un sifón mientras se imprima y se vacía.

S6MKII 
FLUME    

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Sifón autoajustable - S6-26
Utilizado para determinar la relación entre la presión en la parte superior de descarga 
y el caudal a través de un vertedero de sifón utilizado como una conducción cerrada. 
Puede calcularse el coeficiente de descarga y observar el funcionamiento de un sifón 
mientras se imprima y se vacía.

S6MKII 
FLUME  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Lechos rugosos - S6-27
Dos secciones de diferente rugosidad. Cada uno consta de tres módulos ajustados 
para cubrir una sección de trabajo de 2.5m de longitud.

S6MKII 
FLUME  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Balanza de Arrastre y Empuje y Modelos - S6-29
Tres modelos de gran y pequeño diámetro de forma cilíndrica y aerodinámica.S6MKII 

FLUME  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Pilotes y vibraciones - S6-28
Diseñados para el estudio de los vórtices generados por la vibración de pilotes y 
estructuras de gran tamaño.

S6MKII 
FLUME  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Tubo de Pitot & Banco Manométrico - S6-30
Compuesto por una plataforma de transporte y una escala vernier ajustable en altura y 
un manómetro invertido de parafina y agua para magnificar las pequeñas diferencias 
de presión.

S6MKII 
FLUME  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Escala

Escala

Escala

Escala

4746

Los accesorios para los canales son aparatosos, pesados y caros, resultando 
en problemas de almacenaje y seguridad. La solución es una reducción en 
Perspex que incluya nuestros modelos y accesorios para el S6-MKII.

Modelos y acoplamientos para los S6-MkII, S60, S80 Hidráulica Aplicada e Hidrología / Serie SHidráulica Aplicada e Hidrología / Serie S
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Vertedero trapezoidal - S6-31
Con una sola toma de presión en el vértice y equipada con un tubo piezométrico.

Requisitos

S6MKII 
FLUME  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Canal Parshall - S6-32
Uno de los canales de ola estacionaria más empleados, permite la relación presión-
caudal con los cálculos teóricos.

Requisitos

S6MKII 
FLUME  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Canal WSC - S6-33
Desarrollado por el Washington State College, este canal de flujo trapezoidal se 
ajusta más a las secciones de canales naturales y transporta el sedimento incluso más 
libremente que el canal de flujo Parshall.

Requisitos

S6MKII 
FLUME   

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Playa - S6-36
Playa con absorción de olas para su uso con S6-35 o S6-45 para reducir el efecto reflejo de 
las olas generadas.

Requisitos

S6MKII 
FLUME    

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Generador de olas - S6-35
Generador sencillo, regular, tipo aleta, diseñado para ser montado en el tanque de 
descarga del canal de fluidos.

Requisitos

S6MKII 
FLUME    

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Software de Control y Adquisición de Datos - S6-MkII-DTA-ASUITE
El paquete de Software de Control y Adquisición de Datos S6-MkII-DTA-ASUITE incluye 
un inversor en la consola para el control electrónico de la velocidad de la bomba en 
el canal de fluidos. Incluye también el sistema de adquisición de datos S6-MkII-DTA-
ALITE.

Requisitos

S6MKII 
FLUME    

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Sistema Zagni de Monitorización del Flujo - S6-37
El sistema consta de un tablero manométrico y un carrito de transporte de 
instrumentos con tubo de Pitot y tubos flexibles para su conexión. Este sistema 
puede usarse para establecer los parámetros básicos del flujo de fluidos en el canal, 
incluyendo la pendiente inversa, perfiles de superficie, perfiles de presión y perfiles  
de velocidad.

Requisitos

S6MKII 
FLUME    

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Portainstrumentos - S6-40
Un carrito portainstrumentos que permite el movimiento longitudinal y transversal 
además de la fijación en una posición concreta.

S6MKII 
FLUME    

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Medidor de Velocidad y Accesorios - S6-42
Sonda de velocidad y un medidor digital, completado con una estructura de montaje 
para colocarse sobre el canal. Rango de 0.6. a 3m/sec.

S6MKII 
FLUME  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Alcantarilla / Obra de paso - S6-50
El accesorio de obra de paso S6-49 se emplea para determinar las características y 
observar los patrones de flujo del agua transcurriendo sobre una obra de paso (o 
de drenaje) de sección rectangular y circular. La alcantarilla se utiliza para observar 
el funcionamiento de la descarga por una obra de drenaje abierta a la superficie o 
sumergida.

S6MKII 
FLUME  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Compuerta Radial - S6-46
El accesorio de Compuerta Radial S6-46 permite establecer la relación entre la presión en 
la parte superior y el caudal de descarga bajo la compuerta en diferentes situaciones que 
pueden establecerse además permite calcular el coeficiente de descarga.

S6MKII 
FLUME  

Escal a

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Umbral - S6-49
El accesorio de umbral S6-49 se utiliza para observar los patrones de flujo asociado a la 
circulación de agua sobre un umbral. Permite la investifación del comportamiento del 
flujo en canal abierto mediante la reducción del caudal.

S6MKII 
FLUME  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Rejilla de filtrado - S6-48
Las rejillas de limpieza se utilizan para filtrar escombros en suspensión o sumergidos 
además de organismos vivos de conducciones de aggua que podrían dañar 
estructuras posteriores o equipamiento hidroeléctrico. Este accesorio se utiliza para 
determinar la caída de presión asociada a la instalación de una rejilla de filtrado y la 
influencia de la colocación y geometría de las barras espaciadoras.

S6MKII 
FLUME  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Generador de Olas Aleatorias - S6-45
Este equipo utiliza la bisagra del tanque de descarga del Canal de Fluidos S6MkII de 
Armfield como aleta generadora. La caja de control del S6-45 funciona con cualquier 
ordenador personal (no suministrado por Armfield).

S6MKII 
FLUME  

Escal a

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE

Requisitos Set de pilares - S6-47
El set de pilares S6-47 contiene un juego de pilares de diferente geometría: rectangular, 
cuadrado, circular, redondeado, afilado. Los diferentes pilares se utilizan para observar la 
descarga subcrítica y supercrítica, los cambios en el régimen del fluido alrededor de ellos, 
flujo a contracorriente, influencia del ángulo de ataque, y el efecto de la profundidad y de la 
irregularidad geométrica a causa de la deposición de material alrededor del pilar.

S6MKII 
FLUME  

Escal a

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/flumes ME CE
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Sistemas de transporte y recirculación de sedimentos
Armfield ofrece diferentes opciones para el transporte de sedimentos 
incluyendo su bombeado, colección, recogida de muestras, pesaje y 
extracción además de un circuito dedicado a este objetivo como se 
muestra en las siguientes fotos.

Sistema de elevación eléctrico
Está disponible para los canales de fluidos S60, S80 y S100 y para las 
versiones de más de 10 metros del S6-MkII. 

Tanques de almacentamiento
Los tanques de almacenaje y reserva se pueden ofrecer con pasarelas 
obre ellos para permitir el acceso a la sección del trabajo del canal.

Los canales S6-MKII se suministran con tanques de almacenaje de forma 
estandar.

Cesta de pesaje de sedimentos
La necesidad de obtener datos sobre la erosión de los sedimentos en 
diferentes experimentos siempre ha supuesto un reto. Arfmeidl ofrece un 
sistema de pesaje que es eficiente y fácil de utilizar. El sistema se puede 
integrar en el software y permite la adquisición de datos y observar el 
cambio de peso durante el tiempo. Una placa para diversificación del 
caudal permite la captura de sedimentos de alta velocidad.

Generación de olas
La generación de olas y su efecto son áreas de estudio relevantes. 
Sin importar su aplicación, Armfield puede proporcionar un sistema 
disenado únicamente para sus necesidades.

Generador de olas
Armfield puede ofrecer un generador de olas regular (por 
desplazamiento) o un sistema avanzado de generación de olas 
controlado por PC. La versión avanzada produce una amplia gama de olas 
regluares e irregulares con grandes aplicaciones como el modelado físico. 

Generación de viento y olas / Transporte de sedimentos / Sistemas de elevación/ Tanques de almacenaje
Armfield ofrece numerosas opciones para la configuración de nuestros canales de fluidos (S6, S60, S80, S100). 
Varias de estas opciones pueden combinarse ofreciendo una gran fleixibilidad para simulación e investigación.

Generación de viento 

Armfield puede ofrecer un sistema de simulación de viento con un sistema de ventilación de velocidad variable conectado a una cubierta transparente 
situada en la parte superior del canal. Este sistema puede funcionar conjuntamente con la generación de olas y la variación de las condiciones del caudal.

uu Simulación de viento a más de 20 metros por segundo

uu Sistema de control integrado en el software común de los canales personalizados

Solución Integrada

En Armfield, nos enrogullecemos de nuestra habilidad para desarrollar Canales de Fluidos personalizados para ajustarnos a las necesidades de cada cliente. 
Todos los canales de Armfield pueden incorporar circuitos cerrados para la recirculación o pueden funcionar a descarga libre utilizando diferentes tipos de 
vertederos para su control (de compuerta, de bisagra, ventanas venecianas o compuertas vertical) y descarga en tanques suplementarios.

Las imágenes muestran el efecto del 
viendo sobre la superficie

Sistema de control por PLC con pantalla táctil
Incorpora control y adquisición de datos 

Sistema de elevación
eléctrico del S6-MKII

Opciones de elevación para S60/80/1000
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Hidrogramas de precipitación - S10
Dispositivo compacto que permite el estudio de diversas situaciones hidrográficas 
en función del transcurso del agua de lluvia. Los diversos accesorios permiten hacer 
demostraciones de los efectos sobre el hidrograma de diversos factores como una 
superficie de retención, una depresión, o el índice de retención y de drenaje de ciertos 
suelos.

Requisitos

  
COLD

 
1Ph  

Escala Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/s10 ME CE

Simulador del Curso de un Río - S17
El tnaque de simulación S17 de Armfield demuestra la capacidad de formación de un 
río, incluyendo el caudal y la transformación del lecho y el curso del río. Proporciona 
una toma de contacto excellente con el estudio de la geomorfología fluvial y para la 
demostración de conceptos más avanzados con findes de investigación.

Requisitos

  
COLD

 
1Ph  

EscalaConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/s17 ME CE

Equipo de flujo de aguas subterráneas - S11
Depósito de arena de obremesa que permite demostrar los fenómenosciones sobre 
los principios hidrológicos en el flujo de aguas subterráneas y sobre las aplicaciones de 
dichos principios a determinadas construcciones de ingeniería para el aprovechamiento 
de recursos hidráulicos. Pueden realizarse con facilidad demostraciones de los riesgos de 
crecida para estudiar los trabajos en estructuras de drenaje de un terreno, el empleo de 
manantiales para extracción de agua, y el drenaje de lagos y marismas. El dispositivo permite 
simular rápidamente situaciones de flujo tridimensional y realizar mediciones de distribución 
de presiones mediante los sensores piezométricos distribuidos en la sección de trabajo.

Requisitos

  
COLD

 
1Ph  

Escala Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/s11 ME CE

Depósito de Filtración y Drenaje - S1
Este dispositivo autónomo está diseñado para realizar un estudio exhaustivo del flujo 
a través de medios permeables. Mediante el uso de arena y los diversos modelos 
bidimensionales suministrados, es posible determinar los recorridos de filtración, los 
niveles de infiltración y la distribución de las sub-presiones.
Es un dispositivo útil para proyectos estudiantiles en ingeniería hidrológica.

uu Visualización líneas de flujo

uu Construcción redes de flujo

uu Determinación de niveles de filtración

uu Verificación de la Ley de Darcy

uu Comparación entre resultados experimentales y predicciones analíticas

Requisitos

  
COLD

 
1Ph  

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/21 ME CE

Requisitos Sistema de Hidrología Ambiental - S12-MkII
Sistema Avanzado de Hidrología Ambiental - S12-MkII-50
Este equipo autónomo de Hidrolofía reúne las características idóneas para el estudio de 
la geomorfología fluvial. Combina las características de los equipos de hidrogramas de 
lluvia y de flujo de aguas subterráneas en un solo sistema. El equipo está completamente 
instrumentado para la investigación de lluvia e hidrogramas pluviales y de escorrentía, la 
extracción de aguas subterráneas y, único en este aparato, la mecánica fluvial.
Accesorio de adquisición de datos disponible como opción.

uu Includye los siguientes accesorios: captura impermeable, cilintro, rectángulo, pilares 
de sujección de puentes redondeados y aerodinámicos

USB  PC  

  
COLD

 
1Ph  

 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/s12 ME CE

Requisitos Modelos de Superficie para su uso con el S12-MkII
Un accesorio opcional compuesto por un set de modelos diferentes para la 
investigación sobre el flujo superficial y los efectos en la escorrentía.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/s12 ME CE

Requisitos Canal de Transporte de Sedimentos - S8-MkII 
La capacidad de variar tanto la inclinación como el caudal de agua permite generar 
en el canal toda una diversidad de lechos fluidizados de sedimentos. El desarrollo, la 
estabilidad y la transición de los regímenes se puede seguir visualmente y caracterizar 
mediante mediciones.

  
COLD

 
1Ph  

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/s8kii ME CE

Requisitos Tanque de visualización de lecho móvil y flujo - S2
Un dispositivo versátil para la enseñanza y para proyectos de investigación, disponible 
con sección de trabajo de 2.0m o 4.0m. El equipo puede utilizarse en dos campos 
principales de estudio:

uu Modelación hidráulica de situaciones de lecho móvil, tales como corrientes de 
agua o estructuras de ingeniería civil

uu Visualización bidimensional de flujo, mediante, por ejemplo, la técnica de 
indicadorde polvo de Ahlborn

  
COLD

 
1Ph  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/s8kii ME CE

Requisitos Demostración de Flujo Hidráulico - S16
El S16 opera como accesorio del Banco Hidráulico F1-10, demostrando de forma muy 
visual el caudal a través de conducciones abiertas o cerradas. Incluye un sistema de 
elevación para la sección de estudio y varios modelos de estructuras hidráulicas.
Demostración de Flujo Hidráulico con Lectura de Caudal Directa  - S16-11
Cubre todas las necesidades del estudio en dinámica de fluidos y canales abiertos.

uu Demonstración del flujo en canales abiertos y conducciones cerradas

uu Sistema de elevación de la sección de ensayo

uu Modelos de varias estructuras hidráulicas, demostrando el caudal crítico y los 
cambios de energía 

uu Material transparente para la visualización de los patrones de flujo creados

  
COLD

 
1Ph  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/s16 ME CE

! Instalación y Puesta en Marcha
Armfield ofrece mundialmente sus servicios de instalación, 

capacitación y puesta en marcha.

Si necesita asistencia, no dude en contactar a su equipo de profesionales.

ict@armfieldassist.com

Escala

Escala

Escala

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN
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Escalas Vernier de Aguja y Gancho - H1
La altura del agua en estado estacionario se requiere comúnmente durante la investigación en 
hidráulica. Esto se consigue mediante el empleo de una pequeña aguja o un gancho ajustados 
manualmente para tocar la superficie de agua y tomar su altura utilizando una escala graduada.

H1-1	                  150mm Escala Vernier de Aguja y Gancho
H1-2	                  300mm Escala Vernier de Aguja y Gancho
H1-3	                  450mm Escala Vernier de Aguja y Gancho
H1-7	                  300mm Escala Digital Vernier de Aguja y Gancho
H1-8	                  500mm Escala Digital Vernier de Aguja y Gancho
H1-10	                  Base Trípode ajustable
H1-11	                  Base Trípode ajustable con estructuras

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h1 ChE ME CE IP

Banco Manométrico compatible con ordenador - H14/2
El H14/2 de Armfield está diseñado para sustituir los bancos de manómetros usados 
conjuntamente con diversos productos Armfield. Pueden mostrarse dieciséis 
mediciones de presión simultáneas en un ordenador (suministrado por el usuario) con 
posibilidad de registrar los datos.

Requisitos

PC  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h14 ChE ME CE IP

Tubos de Pitot
Una gama de Tubos de Pitot para medir la velocidad lineal del 
agua en canales abiertos y conducciones cerradas.

H30-1H	 150mm Tubo de Pitot
H30-2H	 300mm Tubo de Pitot 
H30-3H	 450mm Tubo de Pitot 

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h14 ChE ME CE IP

Gama de Manómetros Líquidos
Conjunto de manómetros de laboratorio de uso general que miden la presión diferencial por el 
desplazamiento de un líquido.  * Importante: Certificado de Calibración debe pedirse junto al manómetro

H12-1	                  1m Escala Manómetro de Agua Abierto
H12-2	                  1m Escala Manómetro de Agua Presurizado
H12-3	                  1m Escala Manómetro de Mercurio-Agua
H12-4	                  500mm Escala Manómetro de Mercurio-Agua 
H12-5	                  500mm Escala Manómetro de Keroseno-Agua
H12-6	                  Soporte vertical independiente
H12-7	                  Sistema de tomas de presión
H12-8	                  Manómetro portátil de mano
H12-8-CC1	 Manómetro portátil inc. certificado de calibración 5 puntos NPL  
H12-8-CC2	 Manómetro portátil inc. certificado de calibración UKAS 10 puntos 
H12-9	                  Manómetro portátil  - 140mBar
H12-9-CC1	 Manómetro portátil - 140mBar + certificado de calibración 5 puntos NPL
H12-9-CC2	 Manómetro portátil - 140mBar + certificado de calibración 10 puntos UKAS 

Requisitos

USB  PC  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h12 ChE ME CE IP

Requisitos Medidor de Velocidad de Hélice
Utilizada para medir y registrar velocidades muy bajas en agua y otros líquidos 
conducotres, el H33 utiliza el cambio en la impedancia de una hélice rotativa con 
múltiples álabes para indicar la velocidad rotacional causada por el flujo del fluido.
H33-1	                    0.025-1.5 m/s Sonda de velocidad 

H33-2	                    0.6-3 m/s Sonda de velocidad

H33-3	                    (+ cabezal de 90 grados), 0.025-2.5 m/s Sonda de velocidad

H33-10	                   Indicador digital con 3m de cable

H33-DTA-ALITE	  Grabador de datos (anteriormente H33-11)

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

        Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h33 ChE CE IP

Requisitos Sonda de medición de olas
Instrumento sencillo y robusto para medir y registrar olas de agua en modelos 
hidráulicos y tanques de flotación mediante la medición de la conductividad eléctrica 
entre dos cables paralelos..

H40-1-1	 Sonda de medición completa individual de 300mm

H40-1-2	 Sonda de medición completa doble de 300mm

H40-1-3	 Sonda de medición completa triple de 300mm

H40-2-1	 Sonda de medición completa individual de 500mm

H40-2-2	 Sonda de medición completa doble de 500mm

H40-2-3	 Sonda de medición completa triple de 500mm

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

        Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h40 ChE CE IP

Requisitos Sistema Láser PIV
El compacto y portátil sistema PIV láser H41 utiliza la velocimetría de imágenes de 
partículas para medir las velocidades del fluido en múltiples puntos del flujo a velocidades 
de hasta 16 Hz. Una herramienta ideal para investigaciones y demostraciones.

H41-1         Kit de cámara rtCam y láser nanoLase PIV

H41-3         Lente con apertura de 20 grados para nanoLase

H41-4         200g de Partículas velocimétricas para su utilización en agua

H41-5         Trípode de 1.5 para la rtCam

H41-6        Brazo con base magnética para nanoLase

H41-7         Brazo con abrazadera G-Clamp para nanoLase

USB  PC  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

        Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/h41 ChE CE IP

Manuales de prácticas Armfield 
Todos los productos de Armfield se suministran con un extenso material teórico y 
práctico. Además de las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento, los 
manuales incluyen un detallado conjunto de Experimentos Prácticos.

La sección de experimentos de cada producto incluye las siguientes secciones: 

Objetivos | Metodología | Teoría | Preparación | Procedimiento | Resultados
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Requisitos Modelo de Tanque de Sedimentación - W7-MkII
El equipo se ha diseñado para demostrar las características hidráulicas y a eficiencia de 
la deposición de partículas en un tanque sedimentación. A pesar de ser complicado 
extrapolar los resultados a un tanque de sedimentación de tamaño industrial, se pueden 
igualmente llegar a conclusiones importantes sobre flujos no uniformes y la forma en 
que éstos interactúan con las características de sedimentación de una suspensión de 
partículas.

 
1Ph  

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

        Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/w7 ChE CE IP

Requisitos Columna de Filtración de lecho profundo - W5-MkII – armBUS integrado
Esta columna de laboratorio para el estudio de la filtración en lecho profundo se ha 
diseñado para operar en condiciones idénticas a los equipos industriales de filtración 
granular. Utilizando la misma profundidad de lecho y el mismo medio de filtración, 
los datos obtenidos de los ensayos pueden extrapolarse a mayor escala. Este equipo 
permite además el estudio del diseño de un sistema de filtración de aguas o de aguas 
de deshecho a bajo coste.

USB  

PC  

 
1Ph  

  
COLD

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/w5 ChE CE IP

Requisitos Digestor Anaeróbico - W8
El tratamiento anaeróbico está íntimamente relacionado con la utilización de bacterias 
que sólo actúan en ausencia de aire. Este digestor diseñado como equipo de 
sobremesa y proporciona datos operativos que pueden ser utilizado para su utilización 
en instalaciones de mayor tamaño y su utilización en el diseño industrial.

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

        Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/w8 ChE CE IP

Requisitos Digestor Aeróbico - W11
El proceso de fangos activos ha sido empleado satisfactoriamente en instalaciones 
públicas y sanitarias desde hace un siglo.

El digestor aeróbico de sobremesa es un equipo que permite el estudio del tratamiento 
biológico de aguas residuales utilizando muestras previamente preparadas.

Unidad de Circulación de Agua de Refrigeración  - CW-17 (Opcional)

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

        Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/w11 ChE CE IP

Requisitos Equipo de Intercambio Iónico - W9-MkII – armBUS integrado
Un equipo de bajo coste y de sobremesa diseñado para demostrar el uso de resinas de 
intercambio iónico para el ablandamiento de aguas o su desmineralización. El sistema 
se ha diseñado para emular las condiciones de operación industriales, incluyendo los 
ciclos de ruptura y regeneración.

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

        Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/w9 ChE CE IP

Requisitos Unidad de Aireación - W10-MkII – armBUS integrado
El objetivo de este equipo de aireación es permitir el estudio de la transferencia de 
oxígeno en sistemas de difusión de aire, incluyendo laos parámetros físicos y químicos 
y su influencia en su capacidad de oxigenación. Estos conceptos son esenciales para el 
estudio de los procesos biológicos de tratamiento de aguas.

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

        Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/w10 ChE CE IP

Unidad de Floculación - W1-MkII
Este equipo se ha diseñado para permitir a los estudiantes comparar el efecto de la 
dosificación de químicos en la floculación y la coagulación en el tratamiento de aguas. 
El ensayo, llamado "pruebas de jarra" puede llevarse a cabo en 6 muestras diferentes al 
mismo tiempo.

ApaRequisitos

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/w1 ChE CE IP

Aparato para Estudios de Sedimentación - W2-MkII
Éste es equipo de sobremesa y retroiluminado para una mayor facilidad de 
observación, sirve para estudiar los procesos físicos básicos que tienen lugar en la 
sedimentación, incluida la separación en zonas y la decantación obstaculizada.

Requisitos

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/w2 ChE CE IP

Equipo para Estudios de Permeabilidad y Fluidización - W3-MkII – 
armBUS integrado
Este aparato está diseñado para que los estudiantes puedan medir y comprender las 
características del flujo a través de un lecho de partículas. Estos flujos se producen de 
forma natural y en diseños de procesos industriales. También se puede utilizar para 
el análisis de diferentes agentes para su uso en el tratamiento de aguas y de aguas 
residuales.

Requisitos

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/w3 ChE CE IP

Unidad para el estudio del Índice de Filtrabilidad - W4-MkII – armBUS integrado
Este equipo permite efectuar un ensayo de tratamiento de aguas en una suspensión 
que se filtrará a través de arena o un agente granuloso similar.
Aunque ha sido desarrollado como herramienta de enseñanza, puede emplearse 
también para control rutinario en una instalación de abastecimiento de aguas o en 
una instalación de depuración de aguas residuales que utilice filtración terciaria.

Requisitos

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/w4 ChE CE IP

Escala

5756

Tratamiento de agua - Serie W

                      El tratamiento de aguas no                                                                                                                                               
                      siempre ha sido una prioridad. 
En un mundo como el de hoy, cuidar del medio 
ambiente se ha convertido en esencial.
Esta amplia gama de productos se centra en el estudio de los 
procesos de tratamiento de aguas más importante. 

Varios de los equipos pueden también utilizarse tanto para 
fines educativos como a escala industrial para investigación.

SERIES
W
Tratamiento de aguas

http://www.armfield.co.uk/w7
http://www.armfield.co.uk/w5
http://www.armfield.co.uk/w8
http://www.armfield.co.uk/w11
http://www.armfield.co.uk/w9
http://www.armfield.co.uk/w10
http://www.armfield.co.uk/w1
http://www.armfield.co.uk/w2
http://www.armfield.co.uk/w3
http://www.armfield.co.uk/w4


Con el crecimiento continuo de la población en las partes más problemáticas del 
mundo para el cultivo de regadío, la correcta gestión de aguas de riego es esencial 
para asegurar el máximo aprovechamiento del potencial de los cultivos.
Esta gama de productos ofrece la posibilidad de estudios de campo y también en el laboratorio. También introduce 
a los estudiantes en áreas de estudio diversas como las estructuras de medición y control o la evotranspiración.

          Gestión de Aguas de Riego 
Requisitos Lisímetro de Demostración - FEL6

El Lisímetro Armfield consiste en tres contenedores de 300mm de diámetro en el que se 
pueden introducir diferentes tipos de cultivo en cualquier tipo de terreno.

Cada contenedor se posiciona sobre un sistema hidráulico y se monitorea el cambio de 
peso del medio debido a la evotranspiración, la precipitación y el drenado.

A pesar de su simplicidad, este aparato utiliza un alto grado de precisión, permitiendo la 
demostración y la investigación por parte de los estudiantes.

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fel6 CE IP

Requisitos Permeámetro de Drenaje - FEL10
El Permeámetro de Drenaje FEL10 proporciona al estudiante una guía esencial para 
el estudio de la interacción de drenajes, suelos y filtros en el laboratorio. El aparato 
consiste en un permeámetro de presión constante que permite medir el nivel de 
infiltración de agua en el permeámetro. La parte del sistema suelo/drenaje en el que 
la permeabilidad está cambiando, puede ser monitoreada con una serie de tubos 
piezométricos que se conectan al cilindro del permeámetro.

  
COLD

Escala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fel10 CE IP

Requisitos Canales Parshall - FEX26-1/2/3
Deben su nombre al inventor. Estos canales no provocan una caída de presión 
acusaday permite el paso de sedimentos fácilmente. Construidos en fibra de vidrio, 
estos canales se suministran con escalas de medida, nivel y curvas de calibración. 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Requisitos Canales WSC - FEX26-4/5/6
Este diseño de canal trapezoidal fue diseñado por el Washington State College (WSC) 
para la irrigación de campos y tiene cierta ventaja sobre los canalesrectangulares, 
dando más amplitud en niveles de profundidad y ajustándose más a los perfiles del 
canal, además de permitir el paso libre de sedimentos.

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Requisitos Vertederos de pared Delgada y Accesorios - FEX26-7
Los Vertederos de pared delgada de Armfield están construidos en acero inoxidable 
y se fijan a una estructura especial que puede insertarse en bancos de pruebas 
para bajo caudal o fijarse en un canal de cemento. Una sencilla escala de presión se 
encuentra adjunta a cada vertedero pero se puede acomodar un tranquilizador para 
una mayor precisión.

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Tanque de Modelado Suelo/Agua - FEL2
Este equipo para el estudio de regadío superficial de Armfield ha sido desarrollado 
para ayudar a los alumnos a comprender la interación de diversos factores que 
influyen en el movimiento del agua de forma superficial y bajo la superficie de regadío. 
El equipo permite el desarrollo de experimentos mediante la demostración real de un 
sistema de regadío a pequeña escala en el laboratorio.

Requisitos

  
COLD

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fel2 CE IP

Simulador de Lluvia - FEL3
El simulador FEL3 puede también utilizarse en el laboratorio o en el exterior y permite 
la investigación en áreas como la infiltración por riego con aspersor para estimar 
la pérdida de terreno por erosión debido a tormentas tropicales. También puede 
estudiarse la influencia de un invernadero cuando llueve. El equipo es muy adecuado 
para investigar la erosión producida por la lluvia, la potenciál erosión del suelo en 
función del tipo de terreno y estudiar sistemas de prevención. El simulador incluye:

uu Ajuste de apertura
uu Planos de campo y de laboratorio
uu Soporte inclinable
uu Medidores de lluvia

Requisitos

  
COLD

 
1Ph  

EscalaConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fel3 CE IP

Mesa de Succión de Humedad en Suelos - FEL4
Se utiliza principalmente para la determinación de las curvas características de 
humedad del suelo en distintos tipos de suelos. El equipo ayuda a comprender el 
principio de retentividad de agua y su relación con la humedad del suelo.

Requisitos

  
COLD

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fel4 CE IP

Equipo de Demostración de la Infiltración - FEL5-MkII
Una equipo de demostración para laboratorio sencillo y eficaz para el estudio de los 
procesos de infiltración fundamentales en cualquier variante de estudio de regadíos. 

El equipo incluye tres cilindros transparentes en el que se insertan las muestras de 
terreno. Al verter agua en la parte superior puede observarse la infiltración de la misma 
a través de la muestra.

Requisitos

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fel5 CE IP

SERIES
FE

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Escala

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN
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Requisitos Medición y Calibración de Presión - TH2
El equipo TH2 para la medición y calibración de la presión se ha diseñado para estudiar la 
temperatura como variable  y cómo se pueden utilizar diferentes técnicas para medirla. 
Se pueden aplicar diferentes presiones con un calibrador de presión de peso muerto 
para calibrar los instrumentos de medida. Un sensor de presión tipo Bourdon y un 
sensor electrónico se conectan al calibrador para permitir determinar sus características, 
linealindad y precisión.

Software Educativo y de adquisición de datos disponible como opción - TH-DTA-ALITE

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/th2 ChE ME CE IP

Requisitos Presión de Saturación - TH3
El equipo TH3 de presión de saturación se ha diseñado para acercar a los estudiantes al 
concepto de presión de saturación y cómo determinarla mediante el empleo de varias 
técnicas. El sistema a los alumnos investigar el comportamiento de un fluido en su 
punto de ebullición y cómo varía la temperatura con la presión. También permite 
determinar las condiciones del vapor húmedo producido por el sistema. Las curvas de 
saturación pueden obtenerse durante el experimento y compararlas con las tablas de 
vapor.

Software Educativo y de adquisición de datos disponible como opción - TH-DTA-ALITE

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/th3 ChE ME CE IP

Requisitos Cicuitos de Recirculado - TH4
El equipo TH4 de Armfield de bucles de recirculado está ideado para demostrar visual y 
experimentalmente qué es la recirculación y realizar los balances de materia y de energía 
bajo condiciones estacionarias o no-estacionarias.

El sistema incluye experimentación y cálculo de la tasa de transferencia de calor en bucles 
recirculados mediante el empleto de la ecuación de energía para estado estacionario.

Software Educativo y de adquisición de datos disponible como opción - TH-DTA-ALITE

 
1Ph  

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/th4 ChE ME CE IP

Requisitos Procesos de Expansión de un Gas Perfecto - TH5
El sistema TH5 para Procesos de Expansión de un Gas Perfecto se utiliza para acercar 
a los alumnos a numerosos procesos termodinámicos utilizando el aire como el fluido 
de trabajo. 

EL equipo permite la investigación de un gas bajo presión y vacío y determinar el 
ratio de los calores específicos. Se demuestran y especifican conceptos básicos como: 
adiabñatico, isotermo, proceso reversible y proceso irreversible.

Software Educativo y de adquisición de datos disponible como opción - TH-DTA-ALITE

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/th5 ChE ME CE IP

Requisitos Medición y Calibración de Temperatura - TH1
El equipo TH1 para la medición y calibración de la temperatura se ha diseñado para 
estudiar la temperatura como variable  y cómo se pueden utilizar diferentes técnicas 
para medirla. El sistema se suministra con tres tipos diferentes de fuentes de calor y cinco 
sensores de temperatura diferentes. El equipo también se utiliza para demostrar las 
propiedades termométricas de diferentes sensores y el uso de puntos fijos para calibración. 

Software Educativo y de adquisición de datos disponible como opción - TH-DTA-ALITE

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/th1 ChE ME CE IP

La serie TH ha sido diseñada para acercar al estudiante los principios fundamentales 
de la termodinámica. 
Esta gama de productos comienza cubriendo conceptos básicos tales como las mediciones de temperatura y 
presión, así como hacer una introducción a las relació entre dichos fundamentos, la primera y segunda ley de la 
termodinámica, los principios de reversibilidad, entropía, entalpía, etc. 

El equipo permite al estudiante adquirir una verdadera comprensión de estos conceptos.

Pozo de estabilización y limnímetro - FEX26-8
Una estructura de tranquilización del caudal con un medidor de altura compuesto por 
un medidos de gancho y aguja.

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Sección de Canal - FEX26-9
Una sección de canal de peso ligeor y resistente a la corrosión. Se proporciona con los 
elementos necesarios para montar los FEX26-10/11.

Requisitos

EscalaConsulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Vertedero de pared gruesa - FEX26-10
Utilizado para controlar el nivel de agua aguas arriba y medir el coeficiente de 
descarga. El vertedero se inserta perpendicularmente a la dirección de flujo en la 
sección del canal. Es particularmente útil para aguas cargadas de sedimentos donde 
un vertedero de perfil estrecho puede ser contraproducente. Fabricado en fibra de 
vidrio reforzada.

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Vertedero trapezoidal (Crump) - FEX26-11
Debe su nombre a su diseñador, C S Crump. Este vertedero de pared gruesa tiene una 
sección triangular que normalmente recoge menos sedimentos y deshechos. Este 
vertedero es muy adecuado para medir el coeficiente de descarg. Fabricado en fibra 
de vidrio reforzada.

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fex26 CE IP

Compuertas de descarga (inferior y superior) - FEX40-3/4
Los dos tipos de compuerta de descarga inferior y superior se utilizan ampliamente 
para el control del agua en sistemas canalizados. En la ausencia de instrumentos más 
precisos, puede utilizarse para medir por aproximación el flujo de agua.

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fex40 CE IP

Compuertas de control automáticas - FEX40-5/6/7
Las compuertas de control automáticas son ampliamente utilizadas para regular los 
niveles de agua y la descarga. Normalmente son accionadas por un flotador y se diseñan 
para mantener el nivel contante en un canal pudiendo fijar el flujo de descarga a un valor 
constante. Armfield puede ofrecer tres modelos de las compuertas más extendidas:

Compuerta radial operada por flotación -  FEX40-5
Compuerta inclinable operada por flotación -  FEX40-6
Compuerta tipo vertedero operada por flotación -  FEX40-7

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/fex40 CE IP

 TH
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COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

6160

Termodinámica - Serie THTermodinámicaGestión de Aguas de Riego - Serie FE

http://www.armfield.co.uk/th2
http://www.armfield.co.uk/th3
http://www.armfield.co.uk/th4
http://www.armfield.co.uk/th5
http://www.armfield.co.uk/th1
http://www.armfield.co.uk/fex26
http://www.armfield.co.uk/fex26
http://www.armfield.co.uk/fex26
http://www.armfield.co.uk/fex26
http://www.armfield.co.uk/fex40
http://www.armfield.co.uk/fex40


Requisitos Depósito encamisado con Agitador y Serpentín - HT34
Un depósito de proceso para calentar o enfriar el líquido en su interior, bien por lotes o 
de forma continua, lo cual se realiza de forma continua en la industria.

El equipo permite el estudio de las características de la transferencia de calor 
empleando una camisa externa o un serpentín en el interior conjuntamente con el 
efecto de la agitación del contenido del depósito.

HT 
30XC 

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Requisitos Intercambiador de Calor de Flujo Cruzado - HT35
El intercambiador de calor de flujo cruzado se utiliza en diversas aplicaciones como calefacción, 
ventilación y aire acondicionado. Este sistema es el utilizado en el radiador de los vehículos.

Este tipo de de intercambio de valor se produce cuando la dirección de dos fluidos se cruzan. 
En el HT35 el flujo de agua caliente circula dentro y fuera del radiador, perpendicular al caudal de 
aire el cual entra por acción de un ventilador axial. La convección entre ambos fruidos a través 
de las aletas en la superficie del radiador permite la transferencia.

HT 
30XC  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

dsfs

                    Sistema de Intercambiadores de Calor controlados por Ordenador
 
La gama de intercambiadores de calor de Armfield representa los tipos más empleados de cambiadores de calor 
en la industria y demostrar las diferentes técnicas de transferencia indirecta de calor entre una corriente y otra. 
Su reducido tamaño proporciona un sistema de respuesta rápida a cambios en las condiciones de trabajo, como 
caudal o temperatura, por lo que los experimentos pueden llevarse a cabo en un breve espacio de tiempo.

Intercambiador de Calor de Placas - HT32
El HT32 tiene una sola sección de transferencia de calor configurado para el paso de las 
corrientes fría y caliente en paralelo o contracorriente. 
Las secciones de circulación de ambas corrientes se encuentran perfectamente 
separadas fracias a la geometría y conexión entre las placas.

Requisitos

HT 
30XC

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Intercambiador de Calor Tubular - HT31
El intercambiador de calor tubular es la forma más sencilla de intercambiador de calor. 
Consiste en dos tubos concéntricos (coaxiales) que portan las corrientes fría y caliente. 
El HT31 es una versión básica con dos seciones y un sólo punto de medición de 
temperatura intermedio. 

Requisitos

HT 
30XC 

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Unidad de Servicio para Cambiadores de Calor Controlados por 
Ordenador - HT30XC
Unidad de servicio para los intercambiadores de calor controlada por ordenador, con 
una gama de siete cambiadores de calor intercambiables. 

Todas sus capacidades operativas, incluyendo flujo paralelo y a contracorriente se 
controlan ahora desde el ordenador, además se introducen funciones de seguridad 
para el parado de emergencia en caso de incomunicación con el software.

Requisitos

  
COLD

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Intercambiador de Calor de Carcasa y Tubos - HT33
Los intercambiadores de calor de carcasa y tubos se utilizan comúnmente en la 
industrias alimentaria y química. Este tipo de intercambiador de calor se compone de 
un número de tubos encapsulados en una carcasa cilíndrica. El calor se transfiere entre 
el caudal de líquido en los tubos y el fluido que circula libremente por la carcasa, el 
cual rodea a todos los tubos.

Requisitos

HT 
30XC

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Requisitos Intercambiador de Calor Tubular Ampliado - HT36
El intercambiador de calor tubular es la forma más sencilla de intercambiador de 
calor. Consiste en dos tubos concéntricos (coaxiales) que portan las corrientes fría y 
caliente. Este sistema permite la reconfiguración del sistema para tener uno, dos, tres 
o cuatro pasos de ambas corrientes en contacto, pudiento así determinar el máximo 
intercambio térmico entre corrientes.

HT 
30XC 

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Requisitos Intercambiador de Calor de Placas Reconfigurable - HT37
El HT37 se ha diseñado de forma que el estudiante puede reconfigurarlo pudiendo 
trabajar con hasta 4 secciones de intercambio. Cada una de estas secciones contiene 
un punto adicional de medición de temperatura para cada una de las corrientes. Para 
hacer este equipo fácil de reconfigurar, cada una de las secciones están premontadas 
en grupos de placas con una placa intermedia (que contiene los puntos de medición 
de temperatura adicionales).

HT 
30XC 

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Armfield ofrece gratuitamente Guías de Planificación 
de Laboratorio y servicio de plan de estudios
Trabajaremos conjuntamente con usted para crear un laboratorio 
personalizado que se ajuste a su espacio,su presupuesto y sus 
necesidades educativas. 

Visite: www.discoverarmfield.com y haga click en MyLab

Lab

HT
SERIES
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Requisitos Transferencia de calor por Radiación y Leyes de Calor Radiante- HT13
El HT13 está diseñado para demostrar las leyes de transferencia de calor por radiación 
mediante el empleo de la radiación lumínica para complementar los experimentos en los 
que la radiación térmica resulte ineficaz.  
El sistema incluye un set de fuentes de calor, instrumentos de medida, placas de 
apertura, placas de filtro y placas objetivo, las cuales se montan en un portainstrumentos 
deslizante que, combinándolos, permite realizar diversos experimentos con diferentes 
particularidades.

HT 
10XC  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Requisitos Módulo Combinado de Convección y Radiación - HT14
Módulo Combinado de Convección y Radiación - HT14 (Controlado por Ordenador)

Una superficie caliente emite calor (se inicia la transferencia) a sus alrededor por la 
combinación de convección y radiación. En la práctica, estos modos de transferencia 
son difíciles de aislar, por lo que el análisis combinado de ambos efectos, la temperatura 
de la superficie (foco caliente) y la velocidad del aire sobre la superficie proporciona un 
ejercicio práctico excelente.

HT 
10XC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

                    Sistema de Estudio Transferencia de Calor Controlado por Ordenador

Una gama de equipos a pequeña escala para demostrar los tres métodos básicos de 
transferencia de calor (conducción, convección y radiación). Los accesorios de transferencia 
de calor pueden ser conectados individiualmente a la unidad de servicio HT10XC, la cual 
proporciona los servicios necesarios de electricidad y los elementos de medición para 
investigar y comparar las diferentes características de la transferencia de calor. 

Unidad Base para Transferencia de Calor Controlado por Ordenador - HT10XC
El HT10XC de Armfield es una unidad de servicio que puede ser utilizada en conjunto 
a una gama de accessorios de pequeño tamaño para llevar a cabo las demostraciones 
de los métodos de transferencia de calor. Se puede investigar igualmente los factores 
que afectan a la transferencia de calor y establecer experimentos prácticos asociados a 
la transferencia de calor.

Accesorio Esencial

Requisitos

USB  PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ht10xc ChE ME CE IP

Conducción de calor Lineal - HT11
Conducción de calor Lineal - HT11C (Controlado por Ordenador)
Los HT11 / HT11C se han diseñado para demostrar la aplicación de la ecuación de 
Fourier a una conducción simple en una sola dirección y estado estacionario. 

El equipo puede confiruarse como una pared plana uniforme de material y una 
sección transversal constante o como un conjunto de paredes planas de diferentes 
materiales o diferentes áreas transversales. Esto permite la investigación de los 
principios de flujo de calor lineal por conducción. 

Sensor de caudal - SFT2 (Accesorio Opcional)

Requisitos

HT 
10XC    

COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Conducción de calor Radial - HT12 / HT12C
Conducción de calor Radial - HT12 / HT12C (Controlado por Ordenador)

Los HT12 / HT12C se han diseñado para demostrar la aplicación de la ecuación de 
Fourier a la conducción en estado estacionario a través de las paredes de una tubería. 
El sistema utiliza un disco metálico con sensores de temperatura a diferentes medidas 
(variando la distancia radial desde el centro), permitiendo investigar la distribución de 
calor de forma radial.

Requisitos

HT 
10XC    

COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Requisitos Transferencia de Calor en una Superficie Extensa - HT15
Un varilla larga y horizontal, la cual se calienta en uno de los extremos, recibe el calor 
transmitido por una clavija, aumentando su superficie para el estudio de la transmisión 
del calor. El perfil de temperaturas se mide gracias a una serie de termopares 
posicionados de forma equidistante a lo largo de la varilla.

HT 
10XC

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Requisitos Errores en Medidas de Temperatura por Radiación - HT16
Errores en Medidas de Temperatura por Radiación - HT16C (Controlado por Ordenador)

En este equipo se utiliza un grupo de termopares diferentes para medir la temperatura 
de una corriente de aire, a temperatura ambiente, pasando del centro del conducto 
mientras las paredes del mismo están a una elevada temperatura con el objetivo de 
someter los termopares a una fuente de radiación térmica.

HT 
10XC  

 
1Ph  

Escala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP
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ChE
Ingeniería
Quimica

ME
Ingeniería
Mecánica

CE
Ingeniería
Civil

IP
Procesos 
Industriales

Transferencia de calor en Estado No-Estacionario - HT17
Existen soluciones analíticas para el estudio de la distribución de la temperatura y el 
flujo de calor en función del tiempo y la posición de formas sólidas simples, las cuales 
están sujetas a la convección de un fluido a temperatura constante. Se suministran 
perfiles de diferentes formas con un sensor de temperatura en el centro. Los resultados 
se pueden comparar con los clásicos diagramas Temperatura Transitoria/Flujo de calor 
gracias a la alta velocidad de respuesta obtenidas.

Requisitos

HT 
10XC  

 
1Ph  

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Bomba de Calor termoeléctrica - HT18C
Basada en un elemento Peltier, la Bomba de Calor Termoeléctrica de Armfield permite 
demostrar cómo la potencia eléctrica puede utilizarse para extraer el calor de una 
superficie fría y transmitirlo a una superficie cálida. Este efecto se está extendiendo 
para utilizarlo en puntos fríos (como sistemas semiconductores) y refrigeración 
volumétrica a pequeña escala.

Requisitos

HT 
10XC  

  
COLD

 
1Ph  

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Conductividad de Líquidos y Gases - HT20
Conductividad de Líquidos y Gases - HT20C (Controlado por Ordenador)

El sistema de Conductividad de Líquidos y Gases de Armfield tiene como objetivo 
permitir a los estudiantes medir y comparar la conductividad térmica de varios líquidos 
y gases. Está diseñado para facilitar la limpieza fácil y efectiva y prevenir las pérdidas de 
calor.

Requisitos

HT 
10XC    

COLD

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

Convección Libre y Forzada - HT19
El equipo de Convección libre y forzada de Armfield tiene como objetivo demostrar el 
fenómeno de la convección natural (libre) y forzada. Se pueden estudiar los perfiles de 
temperatura y el flujo de calor sobre tres perfiles de transmisión de calor diferentes:

    

   Con pasadores cilíndricos         Superficie Aleteada                  Plana  

Requisitos

HT 
10XC  

 
1Ph  

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/heat_transfer ChE ME CE IP

El HT19 está diseñado para su utilización con la Unidad de Servicio Armfield HT10XC

Características únicas*
uu Conducto transparente para permitir visualizar todo el proceso

uu Se pueden llevar a cabo experimentos fuera del conducto para permitir la convección libre total

uu Los intercambiadores de calor pueden orientarse en diferente dirección para estudiar su efecto 

uu Modular, cambio sencillo entre los intercambiadores de calor (todos incorporan sus propias resistencias)

uu Los resultados pueden compararse directamente con la teoría

uu Potente software armSOFT, con ejercicios separados para cada configuración

El Software educativo completo se suministra con el HT10XC 
para todos los accesorios de Transferencia de calor. Existe un  
programa diferente para cada accesorio y cada uno incluye los 
experimentos que se pueden desarrollar con ese accesorio.
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48.625 mm

Requisitos Motor Diesel - CM12
EL motor diesel de Armfield CM12 es un banco de ensayos independiente que permite 
estudiar las características operativas de un moderno motor diesel, 1.9L con 4 cilindros, 
refrigerado por agua y con ignición por compresión. Se suministra de serie equipado 
con un Freno de Foucault dinamométrico para producir las curvas de eficiencia y su 
análisis posterior.

Los acceosrios disponibles incluyen un set indicador para el motor, que permite medir 
la presión en un cilindro.

Set Indicador de Motor disponible como opción CM12- 12 

  
COLD

PROTECCIÓN 
DE OIDOS

USB  

PC  

EXTRACTOR

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cm12 ME IP

Requisitos Turbina de Gas Axial - CM14
El CM14 es un motor aeronáutico de turbina de gas de flujo axial completamente 
instrumentado y sensores midiendo la temperatura del gas y la presión en varias 
etapas del motor. Mide igualmente el empuje generado y el consumo de combustible. 
Gracias al arranque eléctrico no hay necesidad de aire comprimido.

La turbina es apta para utilizarse en modo sobremesa e incorpora una cubierta de 
seguridad transparente para visibilidad completa. El tamaño reducido minimiza el 
espacio requerido. La consola de controles se puede colocar en otra estancia si es 
necesario.

Turbina de Gas Axial (CM14) Opción con estructura independiente - CM14-10

PROTECCIÓN 
DE OIDOS

USB  

PC  

EXTRACTOR

 
1Ph  

Escala  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cm14 ME IP

Requisitos Motores de Combustión Monocilíndricos - CM20 – armBUS integrado
El equipo CM20 de Armfield para motores de cobustión monocilíndricos consiste 
en un banco de ensayos autónomo que permite el estudio y la comparación de los 
parámetros de operación de unos motores modernos de encendido por chispa y por 
compresión. La unidad incorpora varios motores opcionales que pueden conectarse al 
Freno de Foucault (suministrado de serie) que actúa como freno.

Opciones disponibles: 

Motor gasolina con encendido eléctrico - CM20-10-1
Set indicador de motor gasolina - CM20-10-12
Motor diesel con encendido eléctrico - CM20-20-1
Motor diesel con encendido eléctrico (modificado) - CM20-20-3
Set indicador de motor diesel set - CM20-10-12
Opción de nivel de combustible - CM20-30
Amplificador de señal de presión - CM20-12-12

PROTECCIÓN 
DE OIDOS

USB  

PC  

EXTRACTOR

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cm20 ME IP

Requisitos Motor de Gasolina - CM11-MKII
El motor de gasolina CM11-MKII de Armfield es un banco de pruebas independiente y 
se ha diseñado para el estudio de las características de operación básicas de un motor 
moderno de cuatro tiempos, 1.2L, 3 cilindros, refrigerado por agua y de encendido por 
chispa. Se suministra de serie equipado con un Freno de Foucault dinamométrico para 
producir las curvas de eficiencia y su análisis posterior.

Los acceosrios disponibles incluyen un set indicador para el motor, que permite medir 
la presión en un cilindro y un sistema de combustible GLP.

Set Indicador de Motor disponible como opción CM11-MK11-12 

Sistema de Combustible GLP disponible como opción CM11-MK11-13

  
COLD

PROTECCIÓN 
DE OIDOS

USB  

PC  

EXTRACTOR

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cm11mkii ME IP

La gama de productos de Armfield de Motores de Combustión Interna engloba 
las unidades de potencia de la aviación y la automoción, cada una montada en 
un banco de ensayos, creando así un sistema de aprendizaje completo.

Los CM11-MkII / CM12 / CM14 incorporan el software ArmSoft™, que puede ser utilizado para controlar el motor desde el PC. El 
software incluye todas las ventajas descritas en la sección sobre el software ArmSoft™.

El CM20 incorpora el sistema de control integrado armBUS (vea la sección armBUS).

CM
SERIES
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Requisitos Equipo de Aire Acondicionado - RA2
El equipo RA2 de Armfield representa un modelo de un sistema de aire 
acondicionado demostrando el efecto que tienen las variables clave en el proceso 
de acondicionamiento del aire: enfriamiento, calentamiento, humidificación y 
deshumidificación. Se puede investigar el efecto y la relación de los procesos primarios 
relacionados con la gestión del aire. El equipo RA2 permite a los alumnos simular 
diferentes ambientes y realizar mediciones para el análisis psicométrico de los datos.

USB  

PC  

 
1Ph  

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ra2 ChE ME CE IP

Requisitos Equipo de Aire Acondicionado y Recirculación - RA3
El equipo RA3 de Armfield representa un modelo de un sistema de aire 
acondicionado demostrando el efecto que tienen las variables clave en el proceso 
de acondicionamiento del aire: enfriamiento, calentamiento, humidificación y 
deshumidificación. Se puede investigar el efecto y la relación de los procesos 
primarios relacionados con la gestión del aire. El sistema incluye además una cámara 
de climatización, sistema de recirculación del aire proviniente de la cámara y devuelto 
al conducto principal, y un sistema de medidores de presión y temperatura para 
determinar el cambio de temperatura a través del condensador y el evaporador. El 
flujo de refrigerante también se observa a través de un rotámetro.

USB  

PC  

 
1Ph  

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ra3 ChE ME CE IP

Requisitos Unidad de Entrenamiento de Aire Acondicionado - RA4
El RA4 es un sistema autónomo de sobremesa que demuestra el funcionamiento 
de un sistema de refrigeración por la compresión de un refrigerante. El sistema de 
refrigeración más utilizado a día de hoy es aquel en el que el refrigerante experimenta 
cambios de fase para absorber y liberar calor de forma controlada.

La unidad RA4 se ha diseñado para permitir a los estudiantes entender los 
componentes fundamentales de operación de un sistema de refrigeración y aire 
acondicionado. El sistema puede utilizarse para demostración, simulador de errores y 
como unidad de entrenamiento para el diagnóstico.

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ra4 ChE ME CE IP
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Requisitos Unidad de Refrigeración por Compresión de Vapor - RA1-MKII
El sistema de refrigeración por compresión de vapor es el método de refrigeración 
más utilizado en la actualidad. La unidad RA1 es un sistema controlado por ordenador 
que permite al estudiante obtener una comprensión completa del proceso de 
refrigeración con registro automático de las variables del proceso mediante una 
interface USB integrada. Esto permite al estudiante observar la respuesta obtenida del 
sistema al cambiar las condiciones de operación del mismo.

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ra1 ChE ME CE IP

La serie RA de Armfield está diseñada para demostrar los fundamentos detrás de 
los sistemas de refrigeración modernos. 
Esta familia de productos incluye 4 equipos: el RA1-MKII sistema de refrigeración por compresión de vapor, el 
RA2 sistema de aire acondicionado y el RA3 sistema de aire acondicionado y recirculación y el RA4 Equipo de 
entrenamiento en Aire Acondicionado.

RA
SERIES

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Escala

Escala

Unidad de Aire acondicionado y 
Recirculación - RA3 

uu Comprensión y uso de los diagramas psicométricos, 
humedad relativa y ratios de humedad

uu Calentamiento y enfriamiento del aire sensato

uu Humidificación y deshumidificación

uu Comprensión de la entalpía

uu Ahorro de energía por recirculación

uu Transferencia de calor a través del evaporador

7170

Refrigeración y Aire Acondicionado - serie RA

Refrigeración y Aire Acondicionado

http://www.armfield.co.uk/ra2
http://www.armfield.co.uk/ra3
http://www.armfield.co.uk/ra4
http://www.armfield.co.uk/ra1


 Características Únicas:  
uu Diseño Intuitivo proporcionando una interacción excelente 

uu Elementos de fibra de carbono que permiten una respuesta 
sobresaliente para visualización mejorada 

uu Elementos en fibra de carbono que ofrecen una deformación 
plástica despreciable para una gran durabilidad y repetitibilidad

uu Hardware completamente integrado con pantalla de visualización

uu Incluye ocho proyectos estándar para el estudio de voladizos, 
vigas y pórticos

uu Amplia gama de estructuras adicionales que pueden 
construirse con sencillos componentes 

uu Comparación de las simulaciones con las respuestas físicas 

uu Paquete de sensores e instrumentación 

uu Suministrado con el libro de texto "Understanding Structural 
Analysis" del Dr David Brohn

Funciones del software:  

uu Contiene presentaciones 
para acercar los conceptos 
de momento de flexión, 
cizallamiento, deflexión y reacción 
así como la representación gráfica 
en el diagrama de la estructura. 

uu Al utilizarlo con el hardware 
de instrumentación, los 
controladores y actuadores 
muestran en el software 
los valores de los sensores 
conectados 

uu De este modo, los diagramas 
que se muestran son los reales 
al aplicar la carga mediante el 
actuador en lugar de un diagrama 
de pura simulación

uu Proporciona un menú de 
calibración de sensores y de  
la pantalla

Vea el video o busque ST10 en armfield.co.uk 

Diagrama de Momento de Flexión

 Diagrama de Deflexión

 Diagrama de Fuerza de Cizallamiento

Diagrama de Reacción

Applictions

ME
Ingeniería
Mecánica

CE
Ingeniería
Civil

IP
Procesos 
Industriales

Requisitos Enstudio del Comportamiento Estructural ST10
El ST10 incluye: 

uu Ocho proyectos estándar para vigas, coladizos y pórticos

uu Matriz trasera para construcción de los modelos físicos a estudiar

uu Juego de elementos, soportes y untas para su utilización en las estructuras 
descritas arriba (muchos otros pueden incorporarse)

uu Pantalla de 32” de Alta Definición con conexión HDMI

uu Software de muestra y visualización

uu Modelos RISA 2D

uu Libro de texto “Understanding Structural Analysis” por Dr. David Brohn −  
Incluye una versión demo del software de análisis QSE

uu Sistema de almacenamiento de todos los componentes

Sus capacidades prácticas pueden expandirse con el Paquete de Instrumentación ST11.

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/st10 ME CE IP

Requisitos Paquete de Instrumentación ST11
El ST11 incluye: un sensor de deflexión, un actuador lineal, una balanza de 3 
componentes en soporte rígido, una balanza de 2 componentes en con clavijas, un 
sensor simple, una interface y una unidad de alimentación con cables de conexión.  
El software de control e insrumentación se suministra de serie con el ST10. 

Nota: Se pueden utilizar sensores y actuadores adicionales más adelante.

ST10  

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/st10 ME CE IP

U S B

UNDERSTANDING
STRUCTURAL
BEHAVIOUR

U S B

UNDERSTANDING
STRUCTURAL
BEHAVIOUR

U S B

UNDERSTANDING
STRUCTURAL
BEHAVIOUR

UNDERSTANDING
STRUCTURAL
BEHAVIOUR

U S B

TM

UNDERSTANDING
STRUCTURAL
BEHAVIOUR

U S B

TM

UNDERSTANDING
STRUCTURAL
BEHAVIOUR

U S B

TM

UNDERSTANDING
STRUCTURAL
BEHAVIOUR

U S B

TM
UNDERSTANDING
STRUCTURAL
BEHAVIOUR

U S B

TM
UNDERSTANDING
STRUCTURAL
BEHAVIOUR

U S B

TM
UNDERSTANDING
STRUCTURAL
BEHAVIOUR

U S B

TM
UNDERSTANDING
STRUCTURAL
BEHAVIOUR

U S B

TM
UNDERSTANDING
STRUCTURAL
BEHAVIOUR

U S B

TM
UNDERSTANDING
STRUCTURAL
BEHAVIOUR

U S B

TM

Una forma pionera para la enseñanza de ingeniería estructural. Una fusión de un software innovador, un hardware único y un 
libro de texto de referencia para crear unos pilares sólidos en la comprensión del comportamiento estructura.

7372

Ingeniería Estructural  - serie ST

La gama Armfield ST se ha diseñado para comprender el comportamiento 
estructural mediante la combinación de hardware y software, mostrando 
diagramas virtuales justo detrás de la estructura construida.

Ingeniería Estructural 

ST
SERIES

http://discoverarmfield.com/en/products/view/st/understanding-structural-behaviour-structural-engineering-teaching-equipment
http://armfield.co.uk
http://www.armfield.co.uk/st10
http://www.armfield.co.uk/st10


Requisitos Aparato de Vigas en Voladizo - SD-3.11
El aparato de vigas en voladizo se ha diseñado para demostrar la flexión asimétrica 
de vigas. Pueden llevarse a cabo experimentos simples para determinar las Δu y 
Δv de deflexión en vigas en voladizo de varias secciones con diferentes ángulos 
de aplicación de cargas en donde la relación Δu/W y Δv/W pueden determinarse 
gráficamente.

Accesorio de Centro de Cizallamiento - SD-3.11C (Opcional)

SD- 
1.02
x1

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Requisitos Aparato de Fricción - SD-1.26
Este equipo permite su utilización en el aula o en el laboratorio y puede demostrar 
fácilmente las fuerzas de fricción.

La unidad puede montarse en la pared o en el Bastidor Universal de Sobremesa -  
SD-1.10.

SD- 
1.02
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Requisitos Bastidor Universal de Sobremesa - SD-1.10
El bastidor universal de sobremesa Armfield Didactec Sanderson constituye una 
buena alternativa al montaje de los elementos en la pared, especialmente debido 
a que muchos edificios nuevos son predominantemente de cristal o con paredes 
delgadas.

El bastidor está diseñado para alojar dos aparatos ADS, proporcionando espacio 
suficiente para que los estudiantes trabajen en ambos simultáneamente y de forma 
independiente.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Requisitos Sets de Masas - SD-1.01/02/03
Los sets de masas de Armfield son un accesorio necesario para nuestros equipos 
de Estática y Vibraciones. Estos sets son una importante herramienta para los 
experimentos en ingeniería civil y mecánica y puede expandir el nñumero de ensayos 
con muchos otros equipos de la serie SV.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Dos años de garantía

Garantía

Los sistemas de Estática y Vibraciones Armfield Didactec 
Sanderson introduce a los alumnos a la teoría de la 
estática, las estructuras, la vibración, el balance 
y la resistencia de materiales en las áreas de 
mecánica, automoción e Ingeniergía Civil.

La gama de productos para la enseñanza de Ingeniería de Armfield para 
Estática y vibraciones es conocida por su calidad, la facilidad de uso y la 
puesta en marcha.

La gama Armfield ADS proporciona las bases de conocimientos en 
Ingeniería Mecánica y Civil a estudiantes de todo el mundo. 

ME
Ingeniería
Mecánica

CE
Ingeniería
Civil

IP
Procesos 
Industriales
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Estática y Vibraciones 

Estática y Vibraciones - serie SV

SV
SERIES

http://www.armfield.co.uk/sv
http://www.armfield.co.uk/sv
http://www.armfield.co.uk/sv
http://www.armfield.co.uk/sv


Aparato de Viga en Arco con dos Articulaciones - DT-8.03
Este aparato posibilita al estudiante la determinación experimental del componente 
horizontal del empuje de los contrafuertes de una viga en arco con 2 articulaciones.

La viga se sostiene sobre rodillos de cojinetes de bolas acoplados en ambos extremos 
de la viga y el movimiento horizontal del extremo libre viene indicado por un 
indicador de disco con el fin de que se pueda volver a colocar la viga en su luz sin 
carga original.

uu Suministro completo con masas

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Aparato de Pandeo de Vigas - DT-8.01
Este aparato permite a los estudiantes determinar experimentalmente la carga de 
pandeo en puntales de diferente sección y con diferentes sistemas de fijación en los 
extremos.

Los puntales de diferente longitud pueden someterse a una carga axial directa y a su 
carga crítica, ambas pueden determinarse con precisión.

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Aparato de Torsión de Barras - DT-8.00
Este sencillo equipo se ha diseñado para permitir investigar a los alumnos las 
características de elasticidad y torsión de barras circulares. Los experimentos incluyen:

uu La verificación de la ecuación de torsión elástica

uu La determinación del módulo de rigidez de diferentes materiales

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP
Requisitos Aparato de Deflexón de Barras Curvas - DT-8.05

Un aparato de pequeño tamaño diseñado para posibilitar al estudiante la 
determinación experimental de los desplazamientos horizontales y verticales en el 
extremo libre de diversas barras curvas delgadas cuando son sometidas a cargas 
concentradas individuales.

Las barras están acopladas a una base rígida por medio de un sencillo bloque de 
abrazaderas que puede sujetarse en posiciones predeterminadas para adecuarse a la 
muestra.

uu Suministro completo con masas

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Aparato de Viga en Suspensión - DT-8.02
Este aparato está destinado a representar la aplicación de una viga en suspensión 
y puede utilizarse para determinar experimentalmente la tensión en los cables que 
sujetan una viga que porta una serie de cargas distribuidas.

Una viga de aleación ligera se sujeta en las varillas acopladas en los puntos de pivote 
a miembros cruzados enrollados en los cables de sujeción que pasan sobre poleas de 
cojinetes de bolas.

uu Suministro completo con masas incluidas

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Requisitos Aparato de Momento de Flexión y Fuerza de Cizallamiento - DT-8.06
Este aparato ha sido diseñado para su uso tanto en el aula como en el laboratorio y 
puede utilizarse para demostrar que en una viga sometida a cargas transversales, en 
cualquier sección de la viga:

uu L�a fuerza de cizallamiento es la suma algebraica de los componentes transversales 
de las fuerzas a un lado de la sección

uu �El momento de flexión es la suma algebraica de los momentos de las fuerzas a un 
lado de la sección

uu Suministro completo con masas

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Requisitos Pórtico - DT-8.04
Un aparato sencillo diseñado para su uso en combinación con estudios teóricos sobre 
las deflexiones de un bastidor de pórtico rectangular simple sometido a la aplicación 
de diferentes cargas.

uu Suministro completo con masas incluidas

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Aplicaciones

ME
Ingeniería
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CE
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IP
Procesos 
Industriales

Contacte a los líderes en servicio post-venta

armfieldassist.com

Presentamos armfield assist
Para el soporte y servicio post-venta de todos 
nuestros productos, contáctenos en:
helpdesk@armfieldassist.com
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Equipo de Torsión y Flexión - SD-4.00
El equipo SD-4.00 es una máquina mixta para la realización de ensayos de torsión y 
flexión que puede utilizarse tanto para ejercicios de laboratorio de los estudiantes 
como para complementar trabajos teóricos sobre torsión y flexión. Su tamaño y peso 
facilitan su traslado por las diferentes aulas.

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Aparato de Cilindro Delgado - SD-3.50A
El aparato de cilindro delgado permite el estudio de las tensiones y deformaciones 
en un cilindro delgado bajo presiones internas. El cilindro de aleación con paredes 
delgadas, sujeto por un armazón, está montado en una tabla base junto con la bomba 
manual hidráulica para la presurización del sistema.

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Aparato de Deflexión de Vigas - SD-3.13
El aparato de deflexión de vigas ha sido diseñado para posibilitar a los estudiantes la 
realización de experimentos con vigas de voladizo y suspendidas con el fin de estudiar 
la relación entre las deflexiones y las cargas aplicadas y el efecto de las variaciones en la 
longitud y las dimensiones transversales sobre la deflexión de la viga.

Requisitos

SD- 
1.03
x2

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Requisitos Aparato de Oscilaciones Rotativas - SD-4.14
El aparato de oscilaciones torsionales Sanderson está destinado a su uso tanto en el 
aula como en el laboratorio y puede utilizarse para ilustrar y estudiar las oscilaciones 
torsionales de sistemas engranados, con un solo rotor y con varios rotores. El aparato 
está compuesto, básicamente, por un bastidor rígido que dispone de celdas de apoyo y 
muelles helicoidales para simular ejes largos y flexibles y discos con diferentes momentos 
de inercia de masa. También se suministran engranajes de diversos tamaños. En la 
imagen se muestra montado en el Bastidor Universal de Sobremesa- SD-1.10.

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Requisitos Aparato de Equilibrado Simple - SD-5.12
El aparato de equilibrado simple Sanderson ha sido diseñado para cursos de estudios 
profesionales de ingeniería mecánica. Está destinado a su uso tanto en el aula como 
en el laboratorio para la realización de demostraciones y experimentos sencillos sobre 
el equilibrado de sistemas giratorios coplanares.

El sistema giratorio es, básicamente, un eje montado sobre rodamientos, está sujeto 
a un bastidor rígido y es accionado por un pequeño motor eléctrico acoplado al 
bastidor. Un disco, al que se pueden acoplar masas, está rígidamente sujeto al eje.

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Requisitos Aparatio de Vibración Libre y Forzada - SD-4.13A
El aparato de vibración libre y forzada ha sido desarrollado para ampliar la gama de 
demostraciones y experimentos que pueden llevarse a cabo con el fin de incluir 
las vibraciones libres y forzadas de un solo grado de libertad con amortiguamiento 
viscoso.

Se pueden realizar ajustes sencillos en el aparato y el movimiento de la masa puede 
observarse y registrarse fácilmente en los 2 grabadores. Se ha evitado el uso de 
las denominadas “cajas negras”, una característica que agrada a la mayoría de los 
profesores.

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Aplicaciones

ME
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Industriales

Aparato Universal de Pandeo - SD-3.12
El aparato universal de pandeo ha sido desarrollado para posibilitar que los estudiantes 
lleven a cabo una serie de ensayos con el fin de determinar la carga de pandeo para 
puntales con diversos perfiles y diferentes sistemas de sujeción en los extremos.

El aparato ha sido diseñado para alojar puntales de longitudes diversas que abarcan 
desde los 400 hasta los 800mm. Los puntales tienen una sección rectangular, lo que 
garantiza que la deflexión se produce en un plano predeterminado.

Kit de muestras Redondeado - SD-3.12A (Optional)

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP

Requisitos Aparato de Vibraciones Simples - SD-4.13
El aparato de vibración simple está destinado a su uso, en aulas, o bien en laboratorio.

Se pueden llevar a cabo demostraciones para ilustrar las vibraciones libres y con 
amortiguamiento de un sistema de masa-muelle simple con un grado de libertad y la 
respuesta de un sistema mecánico de segundo orden a una entrada en escalón.

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/sv ME CE IP
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Requisitos Sistema de Reactores Químicos Controlado por Ordenador - CEXC
El sistema modular de reactores químicos controlados por ordenador de Armfield 
CEXC demuestra las características más importantes de los reactores industriales. 

Esta unidad de servicio autónoma de sobremesa se ha diseñado 
para dar servicio a los cicnco reactores químicos que componen el 
sistema: reactor continuo de tanque agitado, reactor tubular, reactor 
discontinuo, reactor de flujo pistón y reactor de flujo laminar.

USB  PC  

 
1Ph    

COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Requisitos Reactor Continuo de Tanque Agitado - CEM-MkII
El reactor continuo de tanque agitado es ampliamente utilizado y es particularmente 
útil para reacciones en fase líquida. Se utiliza comúnmente en la industria química 
orgánica y sus ventajas consisten en la calidad del producto, control automático y 
directo y bajos requisitos de mantenimiento.

El reactor continuo de tanque agitado de Armfield CEM-MKII se ha diseñado 
especialmente para permitir el estudio detallado estos importantes procesos. Es uno 
de los cinco reactores intercambiables para su conexión a la unidad de servicio CEXC.

Las reacciones se monitorean por la temperatura y por la conductividad de una sonda 
en la solución cuyos valores cambian en función de la conversión de los reactivos.

Unidad de Circulación de Agua de Refrigeración  - CW-17 (Opcional)

CEXC 

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Requisitos Reactor Tubular - CET-MkII
Los reactores tubulares se utilizan allí donde la operación continua es necesaria pero 
sin la mezcla de reactivos y productos.

El reactor tubular de Armfield CET-MKII se ha diseñado especialmente para permitir 
el estudio detallado de estos importantes procesos. Es uno de los cinco reactores 
intercambiables para su conexión a la unidad de servicio CEXC.

Las reacciones se monitorean por la temperatura y por la conductividad de una sonda 
en la solución cuyos valores cambian en función de la conversión de los reactivos. 
Esto implica que la falta de precisión y el inconveniente de realizar valoraciones para 
visualizar el profreso de la reacción no son necesarios.

CEXC  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Requisitos Reactor Discontinuo Transparente - CEB-MkIII
Los reactores discontinuos se utilzan ampliamente en la industria. Estos reactores 
son tanques, normalmente con agitación, y un método de transferencia de 
calor (usualmente, un serpentín o una camisa). Este tipo de reactores se emplea 
normalmente en reacciones relativamente lentas de varias horas de duración, ya que 
los periodos de llenado o vaciado pueden ser significativos. La agitación se utiliza para 
mantener la homogeneidad y mejorar la transferencia de calor.

El reactor discontinuo transparente de Armfield CEB-MKIII se ha diseñado 
especialmente para permitir el estudio detallado estos importantes procesos. Es uno 
de los cinco reactores intercambiables para su conexión a la unidad de servicio CEXC.

Las reacciones se monitorean por la temperatura y por la conductividad de una sonda 
en la solución cuyos valores cambian en función de la conversión de los reactivos y 
visualmente mediante la introducción de un indicador de color.

CEXC  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

La gama de productos Armfield CE y UOP ofrecen el grupo de productos más extenso, 
variado y tecnológicamente actuales que cualquier otro fabricante
La familia CE introduce las bases de la ingeniería química en laboratorios educativos modernos.

Reactor Tubular

Reactor Discontinuo 
Transparente 

Sistema de Reactores Químicos Controlado por Ordenador - CEXC

Reactor Continuo de 
Tanque Agitado

ChE
Ingeniería
Química

IP
Procesos
Industriales

8180

Ingeniería Química - serie CE

Ingeniería Química 

CE
SERIES

http://www.armfield.co.uk/cexc
http://www.armfield.co.uk/cexc
http://www.armfield.co.uk/cexc
http://www.armfield.co.uk/cexc


Aparato de Lecho Fijo y Fluidizado - CEL-MkII
El equipo consta de tres columnas, una para utilizarse con agua y dos con aire. Las 
columnas de aire y agua permiten establecer la diferencia entre lechos "agregativos" y 
"particulados". Las dos columnas de aire permiten comparar el efecto del tamaño de las 
partículas del lecho sin la necesidad de abrir, vaciar y reenvasar de nuevo la columna.

Requisitos

USB  PC  

 
1Ph  

COMP. 
AIR

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cel ChE IP

Reactores Catalíticos - CEU
Los reactores catalíticos CEU utilizan la reacción de inversión del azúcar (Sucrosa-->Glucosa + Fructosa) 
para estudiar el rendimiento de reactores catalíticos químicos y biológicos de lecho compacto. Se 
utiliza un ensayo colorimétrico para determinar el grado de conversión con un sensor óptico. Los 
ensayos pueden ser automatizados usando el accesorio opcional de análisis de inyección de flujo.

Análisis de Inyección de Flujo - CEU-3 (Accessorio)
Tercera Columna para el Reactor - CEU-5

Requisitos

USB  PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ceu ChE IP

Reactores de Tanque Agitado en serie - CEP-MkII
Los reactores de tanque agitado en series de Armfield se han diseñado para seguir la 
dinámica de un proceso multi etapa de mezcla perfecta. El comportamiento dinámico se 
puede estudiar así como la reacción química multietapa.

Requisitos

USB  PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cep ChE IP

Reactor de Flujo Pistón - CEY
El Reactor de Flujo Pistón de Armfield CEY es un ejemplo de un Reactor Tubular perfecto.

El Reactor de Flujo Pistón CEY demuestra el efecto de una perturbación de pulso o en 
escalón en una reacción de segundo orden para la caracterización del flujo pistón en 
estado estacionario. El sistema se compone de un reactor tubular de lecho fijo fabricado en 
material transparante y montado en una estructura de acero inoxidable. Un premezclador 
estático en la base de la columna proporciona una solución premezclada de los reactivos 
que entran al reactor y mejora la difusión de la mezcla. Es uno de los cinco reactores 
intercambiables para su conexión a la unidad de servicio CEXC.

Las reacciones se monitorean por la conductividad de una sonda en la solución cuyos 
valores cambian en función de la conversión de los reactivos y visualmente mediante la 
introducción de un indicador de color. Mostrado con el CEXC

Requisitos

CEXC 

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Reactor de Flujo Laminar - CEZ
El Reactor de Flujo Laminar Armfield CEZ es un ejemplo de un Reactor Tubular perfecto.

El reactor de flujo laminar CEZ demuestra el efecto de una perturbación de pulso o en 
escalón en una reacción de segundo orden para la caracterización del flujo pistón en estado 
estacionario. El sistema se compone de un reactor tubular de lecho fijo fabricado en material 
transparante y montado en una estructura de acero inoxidable, incorpora dos disfusores con 
esferas de cristal alojadas en su extremo. with two diffusers packed with glass beads located 
at the ends. Un premezclador estático en la base de la columna proporciona una solución 
premezclada de los reactivos que entran al reactor y mejora la difusión de la mezcla. Es uno 
de los cinco reactores intercambiables para su conexión a la unidad de servicio CEXC.

Las reacciones se monitorean por la conductividad de una sonda en la solución cuyos valores 
cambian en función de la conversión de los reactivos y visualmente mediante la introducción 
de un indicador de color. Mostrado con el CEXC

Requisitos

CEXC 

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cexc ChE IP

Requisitos Kit de Estudios de Corrosión - CEQ
El equipo de Armfield CEW proporciona una familiarización con la corrosión, un factor 
significativo que afecta a la durabilidad y seguridad en sistemas industriales. Diseñado para 
hacer demostraciones sobre cómo reconocer y evitar situaciones potencialmente corrosivas. 
El dispositivo permite el estudio simultáneo de hasta ocho celdas de corrosión. Un medidor 
de pH y un electrodo se suministran para asegurar la fuerza correcta en las soluciones 
de inicio. Para los ensayos de corrosión electroquímica, se suiministra una unidad de 
alimentación eléctrica de bajo voltaje con las conexiones necesarias para su utilización.

 
1Ph  

Escal a

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ceq ChE IP

Requisitos Banco para el Estudio del Manejo de Sólidos - CEN-MkII
Las características del flujo de materiales sólidos son relevantes en numerosos 
procesos industriales, especialmente en el manejo de gránulos, cristales y compuestos. 
El sistema CEN-MKII se ofrece como tres equipos independientes que pueden ser 
adquiridos conjuntamente o por separado. Los siguientes equipos se encuentran 
disponibles: CEN-MKII-11 Manejo de Sólidos, CEN-MKII-12 Manejo de polvos o 
pulverizaciones, CEN-MKII-13 Tamizadoras manuales y vibratorias.

 
1Ph  

SAND

COMP. 
AIR

Escal a

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cen ChE IP

Requisitos Estudios de Mezcla de Fluidos - CEK-MkII 
La mezcla de sistemas líquido-líquido o sólido-líquido está sujeta a numerosas 
variables y es una operación de análisis complejo. Este aparato de mezcla de líquidos 
ha sido desarrollado para hacer demostraciones de los factores que afectan a la 
mezcla mediante técnicas de visualización y medición, según corresponda.

USB  PC  

 
1Ph    

HOT

Escal a

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/cek ChE IP

Requisitos Coeficientes de Difusión y Transferencia de Masa - CERa-MkII & CERb
Estos dos equipos independientes de laboratorio han sido diseñados para permitir la 
medición de los difusores moleculares, para que los estudiantes puedan familiarizarse 
con las nociones básicas de la teoría de transferencia de masa. El aparato de 
difusividad gaseosa se refiere a difusión con flujo global, mientras que el aparato de 
difusividad líquida se centra en la contradifusión equimolar.

USB  PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ceramkii ChE IP
Requisitos Columna de Absorción de Gas de Pared Húmeda - CES

Las columnas de pared húmeda son un valioso recurso para determinar 
los coeficientes de transferencia de masa, esenciales para calcular 
el diseño de torres de absorción. Sirven de base a partir de la cual 
se han desarrollado correlaciones para torres compactas.

En el CEL, la absorción estudiada es la del oxígeno del aire en agua desoxigenada 
(mediante el rociado de nitrógeno). Este es un ejemplo de absorción controlado 
por película líquida: el coeficiente de transferencia de masa de la película del 
líquido se puede determinar con distintos valores de caudal de agua.

 
1Ph  

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ces ChE IP

8382
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http://www.armfield.co.uk/cel
http://www.armfield.co.uk/ceu
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Requisitos Unidad de Extracción Sólido-Líquido - UOP4-MkII
El equipo UOP4 MKII de Armfield está diseñado para demostrar una versión 
simplificada de los procesos de lixiviación de lecho m´óvil utilizados en sistemas 
industriales de separación sólido/líquido. El proceso empleado es un proceso 
multietapa, el cual pone en contacto el flujo de disolvente con la fase sólida. Un 
tanque de extracción por lotes se incorpora para la demostración de lechos fijos de 
lixiviación para trabajar en lazo abierto o cerrado de circulación del disolvente. Pueden 
investigarse además el efecto de la temperatura, la tasa de conversión y el efecto 
multi-etapa.

AC1 - Compresor de Aire (Opcional)

  
COLD

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/uop4 ChE IP

Requisitos Unidad de Extracción Líquido-Líquido - UOP5-MkII
Este equipo proporciona una introducción al funcionamiento de un sistema de 
extracción líquido-líquido de tipo industrial. Se utiliza una columna vertical para poner 
en contacto dos líquidos esencialmente inmiscibles que fluyen en contracorriente a 
través de anillos de Raschig. Se puede seleccionar cualquier líquido como fase fija

Tradicionalmente ha sido muy difícil realizar demostraciones en el laboratorio ya que 
era necesario la utilización de disolventes altamente tóxicos, costosos y dañinos para 
el medio ambiente. El equipo de Armfield UOP5-MkII introduce un novedoso sistema 
empleando queroseno (parafina) que es simple, seguro y de bajo coste.

 

AC1 - Compresor de Aire (Opcional)

  
COLD

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/uop5 ChE IP

Requisitos Columna de Absorción de Gases - UOP7-MkII
Un aparato de escala piloto que permite la familiarización con las características 
hidrodinámicas y de absorción de una columna compacta. La columna de absorción de 
gases de Armfield se ha diseñado para demostrar los procesos de absorción y desorción. 
La columna está construida a escala, con las mismas capacidades de demostración 
de una columna de tamaño industrial en un breve espacio de tiempo. El sistema 
se suministra de serie con un sistema de control de flujo, medida electrónica de la 
concentración de CO2 y control por ordenador y adquisición de datos.

  
COLD

USB  

PC  

 
1Ph  

CO₂

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/uop7 ChE IP

Requisitos Separador Trifásico Horizontal - UOP30
El Separador Trifásico Horizontal de Armfield  es una unidad de pequeña escala que 
permite demostrar los principios de operación de la separación por gravedad y el efecto 
de la viscosidad, características de flujo y la diferencia de densidad y su efecto en la 
misma. El UOP30 permite dos configuraciones horizontales de separación: interfase/
vertedero y depósito/vertedero, haciendo del equipo una unidad de enseñanza ´́ unica 
y versátil.

La separación de dos fluidos inmiscibles y un gas utilizando la diferencia de densidad es 
también uno de los temas más recurrentes en la industria petrolera. Algunos ejemplos 
incluyen la separación del agua producida y condensado de gas y la separación del gas 
y el agua de producción del crudo.

OIL  

  
COLD

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/uop30 ChE IP

La gama de productos de Armfield para 
Operaciones Unitarias está diseñada para 
una enseñanza detallada y la investigación 
de conceptos básicos en procesos relativos 
a la Ingeniería Química.
 
Cada producto puede considerarse como un equipo 
monofunción en un sistema con múltiples etapas, 
incluyendo cambios físicos o transformaciones químicas 
como la separación, la cristalización, evaporación, filtración, 
destilación, extracción, absorción y secado.

Aplicaciones

ChE
Ingeniería
Química

IP
Procesos 
Industriales

8584

Operaciones Unitarias
Operaciones Unitarias de Transferencia de Calor y Masa - serie UOPProcesos de Separación

UOP30: Separador 
Horizontal Trifásico 

El Separador Trifásico Horizontal 
de Armfield es un sistema a escala 
para demostrar los fundamentos 
y operación de la separación 
por gravedad y el efecto de la 
viscosidad, características de flujo 
y cambios de densidad en la 
separación.

UOP
SERIES

http://www.armfield.co.uk/uop4
http://www.armfield.co.uk/uop5
http://www.armfield.co.uk/uop7
http://www.armfield.co.uk/uop30


Secador de Bandejas Controlado por Ordenador - UOP8-MKII
El método industrial más habitual para el secado de sólidos a granel consiste en pasar 
una corriente de aire caliente por bandejas fijas de material húmedo. Este pequeño 
secador de bandejas de escala experimental utiliza este método y ha sido diseñada 
para programas de formación en laboratorio. Las condiciones operativas pueden 
modificarse para suministrar datos de demostración de aspectos tanto teóricos 
como prácticos del secado industrial. El equipo es válido para las operaciones en el 
laboratorio para la enseñanza de tecnología alimentaria en enseñanza e investigación.

Requisitos

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/uop8 ChE IP

Evaporador de película Ascendente - FT22 (Incluye adquisición de datos)
Una unidad autónoma que emplea el principio de una película ascendente calentada 
por vapor para concentrar pequeñas cantidades de alimentos líquidos en continuo o 
por lotes. Este equipo se suministra con un sistema de adquisición de datos de serie. 
Los parámetros más importantes del proceso pueden variarse y monitorearse.

El evaporador de película ascendente consiste en un tubo vertical con una chaqueta. 
El vapor que circula por esta chaqueta eleva la temperatura del producto que entra 
por la base del tubo y a medida que ebulle, el vapor asciende por el tubo, llevando 
consigo una película de licor concentrado dentro de las paredes del tubo. En la cabeza 
de esta tubería se encuentra un sistema de separador por ciclón donde el vapor se 
condensa y separa.

Requisitos

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft22 ChE IP

Sistema Modular de Evaporadores - UOP20X (STM o PHW)
La naturaleza modular de este sistema permite la máxima flexibilidad con una 
gran variedad de configuraciones. La unidad de servicio puede albergar una o dos 
columnas con evaporación de película ascendente o descendente y recirculación 
controlada en cualquier posición. La capacidad de alto vacío permite la evaporación 
a baja temperatura. Se incluyen las opciones de calentamiento de las columnas por 
caliente a presión o por calentamiento externo con vapor de agua.

La serie es totalmente compatible con equipos informáticos y se incluye software 
educativo con información detallada sobre el equipo, la teoría de la evaporación, 
registro y análisis de resultados, preguntas y respuestas y una función de cuaderno de 
ejercicios.

Si fuera necesario operar el sistema con vapor externo, Armfield puede proponer un 
generador de vapor de laboratorio (UOP10) con una potencia calorífica de 30kW.

Requisitos

  
COLD

VENTILACIÓN

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Columna de Evaporación de Película Ascendente (1er efecto, 1a posición) - UOP22-11 
Columna de Evaporación de Película Ascendente (2o efecto, 2a posición) - UOP22-22
Columna de Evaporación de Película Descendente (1er efecto, 1a posición) - UOP23-11
Columna de Evaporación de Película Descendente (2o efecto, 2a posición) - UOP23-22
Columna de Evaporación de Película Descendente (1er efecto, 2a posición) - UOP23-12

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/uop20x ChE IP

Requisitos Columnas de Destilación - UOP3CC & UOP3BM
Son dos columnas de destilación a escala de laboratorio que permiten la simulación 
de condiciones industriales de manera segura. Existe una columna de destilación 
continua, que también realiza experimentos por lotes, que puede controlarse manual 
o externamente mediante un ordenador. Se pueden controlar los circuitos individuales 
mediante un controlador industrial

PLC o PID.

Existe una versión para experimentos por lotes, adecuada para enseñar los 
fundamentos de la destilación. Ambas versiones incluyen dispositivos ignífugos y 
circuitos intrínsecamente seguros e incluyen columnas de platos y relleno, junto con la 
visualización de las temperaturas de cada uno de los ocho platos de la columna.

  
COLD

VENTILACIÓN

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/uop3 ChE IP

Requisitos Secador de Lecho Fluidizado - FT31 
En este versátil equipo a escala de laboratorio puede utilizarse una gran variedad 
de materiales, desde polvos finos hasta materiales particulados para preparación de 
alimentos.

uu Altas tasas de transferencia de masa y calor

uu Tiempo de secado inferior a 15 minutos

uu Pantalla de lectura digital

 
1Ph  

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft31 ChE IP

Requisitos Torre de Refrigeración por Agua Controlada por Ordenador - UOP6-MkII
La torre de refrigeración por agua Armfield UOP6-MKII ha sido específicamente 
desarollada para permitir a los estudiantes apreciar la construcción, diseño y operación 
de un sistema de enfriamiento forzado moderno. El equipo es además un ejemplo 
excelente de un sistema abierto a través del cual dos fluidos (aire y agua) se ponen en 
contacto para la transferencia de masa y calor de una corriente a otra. El sistema se 
suministra de serie con diferentes opciones de altura de relleno (1/3, 2/3 y altura total) 
para su comparación.

La torre está totalmente instrumentada con sensores electrónicos y se opera a través 
del ordenador por conexión USB.

UOP6-MKII-23 Accesorio de Características de Relleno (Opcional)

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/uop6 ChE IP

Requisitos Secador de Spray - FT30-MKIII 
El FT30 MKII es un equipo sencillo y efectivo de escala laboratorio de secado por spray para 
investigación. El secador de spray está diseñado para permitir pruebas iniciales con productos de 
forma rápida y eficiente.

El equipo se suministra con un juego de accesorios de vidrio, incorporando la cámara principal de 
secado, el ciclón, la cámara de recolecciónde muestras y la de desechos, además de los tubos y 
accesorios de ensamblaje necesarios.

Los materiales resistentes a químicos incluyen el soplador, la resistencia y los controles para la 
temperatura de entrada y velocidad de la bomba. El volumen de aire a secar está fijado a 70m3/hr.

AC1 - Compresor de Aire (Opcional)

Aire Com-
primido

 
1Ph  

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft30 ChE IP
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Equipo de FIltración - UOP12
La unidad de filtración Armfield demuestra los principios de la filtración por lotes 
usando un sistema de filtrado de prensa y marcos totalmente funcional. Está 
disponible como opción una unidad de microfiltración continua de flujo tangencial 
que utiliza un cartucho de filtración de fibra hueca. Ambos tipos de filtro son utilizados 
mundialmente.

Accesorio de Filtro de Flujo Tangencial - UOP12-10

Requisitos

USB  

PC  

 
3Ph    

COLD

Aire Com-
primido

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/uop12 ChE IP

Unidad de Cristalización - UOP14-MKII
La cristalización es un proceso fundamental en la ingeniería química cuando se 
necesita separar uno o varios de los componentes de una mezcla líquida. El equipo 
UOP14 MKII de Armfield permite demostrar este proceso en el laboratorio para que 
los estudiantes puedan comprender a fondo esta técnica industrial. El sistema UOP14 
MKII permite demostrar un tipo de cristalización, la cristalización por enfriamiento de 
soluciones, de gran importancia en la industria.

Accesorio de alimentación continua - UOP14-11
Accesorio de Filtración Buchner - UOP14-12

Requisitos

  
COLD

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/uop14 ChE IP

Unidad de Adsorción de Lecho Fijo - UOP15
La UOP15 demuestra la adsorción de un soluto (dióxido de carbono) de una mezcla 
binaria de gas sobre la superficie de un sólido adsorbente (carbono activado). El 
proceso de adsorción y desorción o regeneración se lleva a cabo en una columna de 
adsorción de lecho fijo. 

Requisitos

USB  

PC  

 
1Ph  CO₂

HE

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/uop15 ChE IP

Requisitos Unidad de Cromatografía - BE2
El BE2 demuestra los principios y la práctica de la cromatografía - una importante 
operación tanto para el análisis a pequeña escala, como para la producción a gran escala 
de productos biológicos. El BE2 tiene dos columnas de cromatografía de altura de lecho 
variable, alimentadas por una bomba peristáltica. Un punto de inyección permite la 
introducción de muestras en la columna.

La unidad dispone de un sensor UV en línea para la medición de concentraciones de 
proteínas a la salida de la columna. El BE2 viene equipado asimismo con un colector de 
fracciones controlado por temporizador. La cromatografía por exclusión de tamaño es 
la principal técnica de separación que se utiliza para las demostraciones. Se investigan 
principios de ingeniería, tales como el efecto del caudal de alimentación y de la altura 
del lecho sobre el rendimiento del proceso.

Accesorio de Filtration / Degasificación - BE2-1

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/be2 ChE IP

Aplicaciones

ChE
Ingeniería
Química

IP
Procesos 
Industriales

Requisitos Reactor Discontinuo de encimas - BE1
Un sistema con reactor enzimático por lotes que utiliza la isomerización de la glucosa 
(conversión de glucosa en fructosa), importante en la industria, con glucosa isomerasa 
como catalizador.

El propósito de la unidad es la demostración de la cinética de las reacciones 
enzimáticas por lotes, y las características de las enzimas. La reacción tiene lugar 
dentro de un recipiente agitado en el que el agitador es una cesta porosa dentro de la 
cual la enzima queda inmovilizada.

Un polarímetro integrado en la unidad monitorea las concentraciones de glucosa y 
fructosa en el tiempo.

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/be1 ChE IP

La Ingeniería Bioquímica es un área en continuo crecimiento, la cual atrae 
interés a nivel mundial. A pesa de utilizar técnicas y operaciones comunes a la 
Ingeniería Química, hay diferencias reseñables.

La serie BE de Armfield BE se compone de cuatro productos: 
Los BE1, BE2, BE3 and BE4, en conjunto con los Reactores Catalíticos CEU de la serie CE, proporciona a los estudiantes unos 
conocimientos introductorios a los fundamentos más importantes de la Ingeniería Bioquímica.

Generador de Vapor de Laboratorio - UOP10
EL UOP10 es una sofisticada caldera que proporciona vapor constantemente y de 
una manera estable. La unidad es compacta y sólo requiere un suministro de agua y 
conexión a la red eléctrica para su funcionamiento. 

uu Producción de vapor a 100 grados: 55kg/hr

uu Producción de calor: 36Kw

uu Presión máxima de operación: 10 bar

Separador de purga - UOP10-10

Requisitos

  
COLD

USB  

PC  

 
3Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/uop10 ChE IP
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Reactor Anaerobio de Columna - BE3
Reactor anaerobio de columna autónomo dispuesto en posición vertical en el suelo. 
Volumen: 9 litros. Configurable como reactor de lecho fluidizado (PBR) y reactor con 
lecho granular expandido (EGSB). Secciones de calentamiento en la columna dividida en 
dos, con panel central para instrumentos, dosificación y muestreo de líquidos. Bomba de 
reciclado con un intervalo de 0 a 15L/min Medición electrónica del índice de reciclado.

uu Lecho Fluidizado 

uu Reactor de lecho expandido con lodo granular (EGSB)

uu Mide la temperatura de reacción, de la chaqueta y el pH en el tanque

uu Mediante el uso de un PLC, se puede controlar la temperatura, el pH y la tasa de 
recolección de gas 

uu Sistema de calentamiento por camisa con bomba y tanque de agua caliente  
La temperatura se controla por PID desde temperatura ambiente a 55°C

uu Sistema automatizado de recolección de gas, el cual añade menos de 10mbar  
de contrapresión al reactor

uu Completado con un sistema automático de dosificación del pH para mantenerlo 
constante en un rango predeterminado

uu Calibración del pH y del sistema de colección de gas por parte del usuario

uu Tasas de alimentación de 0.06-4.8 l/hr (utilizando tubos peristálticos diferentes)

uu Punto de toma de muestras de gas

uu Sistema de adquisición de datos suministrado de serie (requiere PC, no suministrado)

Requisitos

  
COLD

USB  

PC  

 
1Ph  

EXTRACTOR

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/be3 ChE IP

Aplicaciones

ChE
Ingeniería
Química

IP
Procesos 
Industriales

Requisitos Reactor Anaerobio de Tanque - BE4
Reactor anaerobio autónomo dispuesto en posición vertical con un volumen de 20 
litros, agitador, motor y deflectores desmontables para configuraciones sin agitación.

uu Reactor Continuo de Tanque Agitado (CSTR)

uu Reactor de lecho fijo (PBR)

uu Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con Manto de Lodo (UASB)

uu Mide la temperatura de reacción, de la chaqueta y el pH en el tanque

uu Mediante el uso de un PLC, se puede controlar la temperatura, el pH y la  
tasa de recolección de gas 

uu Sistema de calentamiento por camisa con bomba y tanque de agua caliente  
La temperatura se controla por PID desde temperatura ambiente a 55°C

uu Sistema automatizado de recolección de gas, el cual añade menos de 10mbar  
de contrapresión al reactor

uu Completado con un sistema automático de dosificación del pH para mantenerlo 
constante en un rango predeterminado.

uu Calibración del pH y del sistema de colección de gas por parte del usuario

uu Tasas de alimentación de 0.06-4.8 l/hr (utilizando tubos peristálticos diferentes)

uu Punto de toma de muestras de gas

uu Sistema de adquisición de datos suministrado de serie (requiere PC, no suministrado)

  
COLD

USB  

PC  

 
1Ph  

EXTRACTOR

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/be4 ChE IP

Requisitos Reactor Sedimentador BE4-1 (Opcional)
Un sedimentador opcional (BE4-1) está disponible para el Reactor Anaerobio BE4. 
Su función es recoger las partículas sólidas de la biomasa a la salida del reactor para 
retornarlas al reactor en el BE4. Esta biomasa se perdería en el sistema sin el empleo  
de este accesorio.

BE4 

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/be4 ChE IP

NEW

9190

BE3 Reactor Anaerobio de Columna

uu Reactor de lecho fluidizado (PBR)

uu Reactor con lecho granular expandido (EGSB)

uu Reactor anaerobio de columna autónomo, 9 L de volumen

uu Configurable como reactor de lecho fluidizado (PBR) y 
reactor con lecho granular expandido (EGSB)

uu Secciones de calentamiento en la columna dividida en 
dos, con panel central para instrumentos, dosificación y 
muestreo de líquidos

uu Bomba de reciclado con caudales de 0-15 l/min
uu Medida electrónica de la tasa de reciclado

BE4 Reactor Anaerobio de Tanque:

uu Reactor Continuo de Tanque Agitado (CSTR)

uu Reactor de lecho fijo (PBR)

uu Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con Manto de 
Lodo (UASB)

uu Equipo independiente de reacción anaerobia en tanque 
de 20 litros

uu Agitador, motor y deflectores desmontables para 
configuraciones sin agitación

uu Punto de toma de muestras de altura variable

 Ingeniería Bioquímica - serie BE Ingeniería Bioquímica - serie BE

http://www.armfield.co.uk/be3
http://www.armfield.co.uk/be4
http://www.armfield.co.uk/be4


Aplicaciones

ChE
Ingeniería
Engineering

ME
Ingeniería
Engineering

IP
Industrial 
Processing

Requisitos Controlador Industrial PLC - PCT20H
Este equipo utiliza un controlador PID Honeywell UDC3300 PID montado sobre 
una consola estándar junto a los conectores para entradas y salidas para controlar 
algunos equipos Armfield. Además de las salidas y entradas analógicas, se incluye un 
relé y conexiones a alarmas para control de acción de salida de señales digitales.

USB  

PCT 
23  

PC  

 
1Ph  

UOP 
3

PCT 
40 

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct20h ChE ME IP

Requisitos Sistema de Entrenamiento de Plantas de Proceso - PCT23-MkII
El sistema de entrenamiento para plantas de proceso puede utilizarse para el estudio 
de varios métodos de control de procesos. Se pueden hacer demostraciones 
en control manual, lazo cerrado monorrespuesta, lazos en cascada y el control y 
supervisión del proceso completo mediante la utilización remota de un PC.

El sistema es una réplica en miniatura de un proceso de producción real. El 
estudiante se encontrará así frente a desafíos de procesos industriales reales con un 
comportamiento y estabilidad de alto realismo.

USB  

  
COLD

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct23mkii ChE ME IP

Requisitos Sistema de Estudio de Control de Procesos Multifunción - PCT40
El equipo PCT40 de Armfield se ha diseñado para la enseñanza de varios métodos 
de control. La unidad base se controla desde el ordenador para demostrar diferentes 
lazos de control. Se pueden investigar los diferentes lazos de control (manual, on/
off, proporcional y PID) para diferentes variables (nivel, temperatura, flujo y presión). 
El software suministrado permite al alumno cambiar los parámetros de control 
y analizar su efecto en el control de las diferentes configuraciones posibles.

Se pueden estudiar otros  fundamentos de control mediante el uso de acceosrios opcionales. 

USB  

  
COLD

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP

Requisitos Accesorio de Tanque de Procesado - PCT41
El PCT41 amplía las capacidades experimentales del PCT40 con una gama de 
lazos de control más variada, incluyedo Set Points remotos, lazos dobles y control 
de las propiedades de un fluido (utilizando la conductividad como ejemplo). 
Todos estos lazos se controlan desde el ordenador. Se incluye un agitador con 
un motor eléctrico, así como un serpentín de calefacción. Ademñas incluye una 
preinstalación para insertar el accesorio PCT42 (sonda para el control del pH).

PCT 
40

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP

Requisitos Controlador Industrial PLC - PCT19BR
EL equipo de Armfield PCT19BR emplea el ampliamente conocido PLC Allen 
Bradley SLC500, que junto con el software apropiado y las conexiones de 
hardware permiten la compatibilidad multicanal con algunos equipos Armfield.

La unidad puede alojar hasta 6 entradas analógicas y 8 digitales, y proporciona dos 
salidas analógicas y 8 digitales para su utilización en la configuración del varios lazos 
de control.

USB  

PCT 
23  

PC  

 
1Ph  

UOP 
3

PCT 
40 

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct19 ChE ME IP

                    Una gama de equipos para la      	                 	
                    demostración de la medida y el 
control de la variables más relevantes em-
pleando auténticos equipos industriales

Esta gama de equipos está diseñada de forma modular, de 
manera que se permite que la preparación experimental 
puede estar lista rápidamente y resultar efectiva en 
función de los requisitos académicos individuales.

Cada sistema de estudio práctico consiste en una 
unidad de sobremesa de demostración de proceso, 
y una consola de control que contiene las fuentes de 
alimentación y las interfaces para todas las señales de 
medición y activación. Están disponibles controladores 
industriales como accesorios, para ampliar aún más el 
rango de posibles cursos de instrucción práctica.

Además, la gama de productos Aspectos básicos del control de 
proceso (EPC) permite a los estudiantes recorrer los aspectos 
y principios básicos del control y la evolución del proceso para 
otorgarles una base sólida en el control de procesos físicos. 
Cuatro unidades de proceso independientes demuestran el 
nivel, el caudal, la temperatura y la presión como variable de 
control.

Requisitos Acceosrio de Sensor de pH - PCT42
El PCT41 incluye una sonda de conductividad como parte del suministro básico que 
puede utilizarse para demostrar sistemas de control de propiedades de fluidos sin los 
problemas de mantenimiento que pueden experimentarse con sondas de pH. No 
obstante, puesto que el control de pH es probablemente la aplicación industrial más 
común de este tipo de sistema de control, los usuarios pueden desear implementar 
verdaderos lazos de control de pH, esto puede realizarse fácilmente añadiendo 
el accesorio sensor de pH PCT42 al sistema combinado de PCT40-A + PCT41. 

PCT 
40

PCT 
41

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP

Sistema de Estudio de Control de Procesos Multifunción - PCT40
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Control de Nivel EPC - PCT50 
La gama de productos Aspectos básicos del control de proceso (EPC) permite a 
los estudiantes recorrer los aspectos y principios básicos del control y la evolución 
del proceso para otorgarles una base sólida en el control de procesos físicos.

El PCT50 es un equipo altamente visual y de fácil comprensión para el estudio de 
los procesos de control de nivel. Incluye dos tanques transparentes, un tanque 
de proceso montado sobre un tanque de descarga. El agua se bombea hacia 
el tanque de proceso y se drena de vuelta al tanque de descarga por medio de 
dos válvulas, una accionada manualmente y otra controlada por el software.

Requisitos

  
COLD

USB  PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Consola Electónica - PCT43
El PCT43 es una contsola electrónica que puede utilizarse para controlar el PCT40 
(+PCT41/42) en lugar de un ordenador. Incluye los controles para las bombas, 
válvulas y la resistencia, además de pantallas de lectura de los sensores. Incluye 
además un controlador PID comercial, con una interfaz RS232. Se incluyen 
otros elementos como interfaces de 4-20mA y un switch selector para permitir 
implementar diferentes configuraciones sin emplear conexiones externas.

Requisitos

PCT 
40

PCT 
41

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP
Requisitos Control de Presión EPC - PCT53

El PCT53 es un equipo altamente visual y de fácil comprensión para el estudio 
de los procesos de control de presión. Utiliza el bombeo de agua para generar 
presión en el aire contenido en un tanque cerrado. Incluye dos tanques 
transparentes, uno de proceso montado sobre el otro de descarga.

  
COLD

USB  PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Requisitos Conrol del Temperatura EPC - PCT52
El PCT52 es un equipo altamente visual y de fácil comprensión para el estudio de los 
procesos de control de temperatura. Un ventilador sopla aire sobre una resistencia 
con aletas radiales a lo largo de una tubería transparente. Los sensores miden la 
temperatura en la superficie de la resistencia y la temperatura en el conducto de aire.

USB  PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Requisitos Controlador PID Industrial EPC - PCT54
El controlador Industrial PID PCT54 incorpora una consola con conexiones de entrada y 
salida y controles en el panel frontal, diseñado para su utilización con la serie Armfield 
EPC pero también flexible para utilizarse como un controlador PID de uso general. 

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Requisitos Controlador Lógico Programable / PLC EPC - PCT55
El PCT55 es un controlador lógico programable (PLC) con una pantalla táctil 
diseñada para utilizarse con la gama Armfield EPC, pero también para su uso 
con otros equipos. Se suministra con algorritmos PID de llógica de eEscalara 
(ladder) y connfigurado para el control sencillo de los productos Armfield EPC.

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Requisitos Acondicionamiento y Calibración de Sensores EPC - PCT56
El PCT56 es un entrenador diseñado para introducir los aspectos básicos del 
acondicionamiento de señal aplicables a sensores de medición de proceso. 
Incluye una consola electrónica con entradas para sensores y tres tipos diferentes 
de salida eléctrica, corriente de voltaje y resistencia. La entrada de resistencia 
puede configurarse como unidad de puente de 2 terminales o de 4 terminales.

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

Accesorio de Válvula Neumática - PCT44
El PCT44 es una válvula neumática de control con sus componentes asociados 
para utilizarse con el sistema PCT40/41. Para mantener la flexibilidad del sistema, 
la válvula puede implementarse en cualquiera de los lazos de control y ofrece 
una ilustración muy apropiada de una válvula neumática de control.

AC1 - Compresor de Aire (Opcional)

Requisitos

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct40 ChE ME IP

Aire com-
primido

PCT 
40

Control de Caudal EPC - PCT51
El PCT51 es un equipo altamente visual y de fácil comprensión para el estudio de 
los procesos de control de flujo. El agua almacenada en el tanque de descarga se 
bombea a través de una tubería paralela montada sobre la cubierta del tanque y 
es devuelta mediante dos salidas, una válvula de desvío operada por el software 
antes del sensor de caudal y otra manual después del sensor de caudal. 

Requisitos

USB  PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/pct50 ChE ME IP

  
COLD

9594

Tecnología de Control de Procesos - serie PCT Tecnología de Control de Procesos - serie PCT

http://www.armfield.co.uk/pct50
http://www.armfield.co.uk/pct40
http://www.armfield.co.uk/pct50
http://www.armfield.co.uk/pct50
http://www.armfield.co.uk/pct50
http://www.armfield.co.uk/pct50
http://www.armfield.co.uk/pct50
http://www.armfield.co.uk/pct40
http://www.armfield.co.uk/pct50


La interfaz de armBUS™ permite la utilización de los productos Armfield para enseñanza e investigación 
de manera sencilla. Los datos o productos obtenidos son veraces y pueden ser extrapolados a otras 
escalas, conviertiéndolos en elementos de referencia para la industria.

Aplicaciones

ChE
Ingeniería
Química

ME
Ingeniería
Mecánica

CE
Ingeniería
Civil

IP
Procesos 
Industriales

Un sistema de interfaz 
gráfica común multi-equipo 

y multilingüe
Soporte integrado para la interacción con el usuario 

vía mouse, superficie táctil o pantalla táctil.

El sistema utiliza una unica pieza dedicada al  
software multilingüe que se puede aplicar a  
cualquier producto Armfield con armBUS™.  

Este software único autoconfigura la experiencia 
del usuario para cada producto.

NEW

NEW

Sistemas de Control y adquisición de datos
 - armBUS™

Control de 
las funciones 
básicas, como 

puesta en 
marcha y parada

Disponible en 
diferentes idiomas

* Las opciones de 
idioma dependen del 

producto

Adquisición de 
datos de serie, 
los resultados 

pueden analizarse 
en armBUS™ o 

exportarse a Excel 

W4-MKII:
uu Demuestra los principios básicos de filtrabilidad
uu Mide el caudal de agua, presión y controla la bomba
uu Control y adquisición de datos por ordenador

FT85:

uu Diseñado para operar 
en linea con la gama de 
productos Armfield UHT.

uu Capaz de operar 
individualmente

uu Interfaz de usuario intuitiva

CM20:
uu Banco de Ensayos de 
Motor Diesel y Gasolina

uu Controlador por Software 

uu Capaz de demostrar el  
rendimiento de los motores

uu Control por Software, PID 
y adquisición de datos por 
ordenador

UOP30:
uu Separador Trifásico Horizonal

uu Demostración visual del proceso completo de 
separación

uu Control por Software, PID y adquisición de datos 
por ordenador 

W5-MKII:
uu Demuestra la caída 
de presión por la 
filtración

uu Contiene 21 tomas 
de presión

uu Control y 
adquisición de datos 
por ordenador

Hardware y Software armBUS™ para el control y la adquisición de datos.
Un revolucionario sistema integrado de hardware y software, biosostenible, que permite 

la conexión de los equipos de enseñanza e investigación al mundo moderno.

armBUS™ es un innovador sistema para integrar los sensores de medida electónica y los elementos de control en equipos de 
enseñanza e investigación. armBUS™ es un sistema universal monocable con interfaz que permite la conexión de todos los 
sensores perféricos y los mecanismos de control a un único bus digital de puerto universal. La conectividad es totalmente 
independiente a los puertos, eliminando los errores en la configuración del sistema así como la posibilidad de conectar 
nuevos sensores en cualquier momento sin restricciones.

armBUS™ puede actuar como interfaz entre varios elementos mediante un puerto USB, red de trabajo o conexión inalámbrica, 
permitiendo trabajar con el equipo mediante  un ordenador, un ordenador con pantalla táctil, una pantalla LCD táctil 
opcional o un dispositivo móvil como una tablet.

Las ventajas del sistema armBUS™ son su mejorada confiabilidad, intercambiabilidad, y mejora de la precisión. Todos los 
sensores están pre-calibrados, eliminando la necesidad de volverlos a calibrar después de la instalación o tras reemplazarlo.
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Requisitos Adquisición de datos - aLITE
Potente paquete de software para el guardado de datos con introducción de valores 
de forma manual o automática. Los datos se guardan en formato de hoja de cálculo, 
que pueden contener además valores calculados.

El software incluye un sistema de herramientas para la creación de gráficos 
permitiendo varias opciones de visualización, incluyendo dobles ejes “y”, puntos y 
líneas, etc.

aCORELV™

aBASIC™

aLITE™

aSUITE™

armSOFT ™™

USB  

PC  

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/armsoft ChE ME CE IP

Requisitos Adquisición y control- aSUITE
Este paquete de software contiene todas las prestaciones de registro de datos del 
paquete software armSOFT aLITE e incluye además el control por ordenador.

Se dispone de un diagrama del proceso en el que se pueden modificar los “set points” 
o puntos de consigna y se pueden especificar los valores de salida, los lazos PID 
pueden ajustarse y se pueden controlar los interruptores on/off.

aCORELV™

aBASIC™

aLITE™

aSUITE™

armSOFT ™™

USB  

PC  

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/armsoft ChE ME CE IP

Requisitos Programador LabVIEW™ - aCORE
Este paquete de software contiene todas las herramientas para el registro de datos 
y las características generales del armSOFT aSUITE pero ha sido desarrollado en 
LabVIEW™.

El paquete ha sido diseñado para proporcionar al usuario un entorno LabVIEW™ 
modificable para poder desarrollar sus propios programas LabVIEW™. Se requiere una 
versión completa de LabVIEW™ si se desea la personalización.

aCORELV™

aBASIC™

aLITE™

aSUITE™

armSOFT ™™

USB  

PC  

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/armsoft ChE ME CE IP

Requisitos Introducción Manual de datos - aBASIC
Algunos productos no son adecuados para el guardado de datos y requiere que los 
valores se introduzcan manualmente a partir de la instrumentación existente en los 
equipos, como los manómetros o los termómetros.

Para estos productos el paquete de software armSOFT aBASIC ofrece una potente 
herramienta para mostrar y procesar los resultados.

aCORELV™

aBASIC™

aLITE™

aSUITE™

armSOFT ™™

USB  

PC  

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/armsoft ChE ME CE IP

Typical armSOFT aSUITE Controller Screen
Typical Tabular Display        |         Typical armSOFT aSUITE graphical screen

El paquete de software armSOFT™ proporciona una serie de aplicaciones intuitivas y simples para 
el ordenador. La interfaz de usuario es genérica para todos los productos y proporciona un potente 
sistema de entrada de datos, adquisición de datos y software de control con muchas ventajas que están 
disponibles para muchos productos de Armfield.

Hardware 

Los productos armSOFT para la adquisición de datos se conectan al ordenador mediante una interfaz USB. Ésta puede estar integrada 
en el equipo o externa al mismo, como las unidades IFD5, IFD6 or IFD7. Los detalles de interfaz pueden verse en la sección de Requisitos 
de cada producto. Para utilizar la interfaz USB se requiere de un ordenador. 

aCORELV™

aBASIC™

aLITE™

aSUITE™

armSOFT ™™

Software de control, entrada y adquisición de datos armSOFT™
Disponible para muchos productos Armfield, con una amplia gama de ventajas  

9998
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Aplicaciones

ChE
Ingeniería
Química

IP
Procesos 
Industriales

HTST / Pasteurización  
 FT174X 
FT74XTS  
FT43 
FT75 

HTST / Pasteurización / UHT 
 FT174X 
FT74XTS 
FT84-12 
FT94X 
FT94LT 
FT142 

Homogeneización 
 FT9 
FT90/91 

Llenado y almacenaje 
 FT83 
FT85 

Carbonatación / Llenado / Tapado 
 
FT102X 
FT102LT 
FT104X - �Amplía las capacidades de llenado y envasado del FT102X.  

Permite el llenado de diferentes tipos de contenedores. 

Desaireación  
FT51 

Secado - (Deshidratación) 
 
FT30-MkIII 
FT31 
FT32 
FT33 
FT80/81 (también con capacidad de refrigeración) 

Secador de Spray 
 
FT80/81 (también con capacidad de refrigeración) 

Cristalización de Margarina 
 
FT25 BP/BBP / FT25 BBPA 
FT40 
FT140 

Procesamiento de Helados 
 
FT25 BA 
FT25 BBPA 
FT40 
FT140X 

CIP (clean in place) 
 
FT52 

Mezclado  
FT40 
FT140X 
FT141 
FT142 (capacidad UHT) 

Mezcla 
 FT5 

Filtración - Microfiltración / Ultrafiltración / Nanofiltración y Ósmosis Inversa 
 
FT18-MKII - diferentes membranas disponibles 
FT17 - diferentes membranas disponibles 

Enfriamiento 
 
FT63 o FT64 

Extracción por presión 
 
FT2 
FT28 
FT14 
FT110X - 1 litro 
FT111X - 5, 10, & 20L disponible 

Extracción de Disolventes 
 
FT29 + UOP10* Generador de vapor (*opcional) 

Refinado 
 
FT27 
FT66 + UOP10* Generador de vapor (*opcional) 

Neutralización / Lavado / Blanqueamiento 
 
FT68 

Hidrogenación 
 
FT67 

Fabricación de Queso 
 
FT20/20A 
FT20-MkII 
FT21/21A 

Evaporación 
 FT22 

Separación 
 FT27 

Fabricación de mantequillas 
 
FT21/21A 

Congelación y Aireación 
 
FT34-MkII  
FT36 

 
Lineas de proceso esterilizadas  
 

Opciones de sistemas HTST/UHT  
 
FT74X - camb. calor tubular o de placas 
FT174X - camb. calor tubular, placas, rascada y Sistema de vapor 
FT94X - hasta 200L/hr 
FT94LT - hasta 200L/hr 

Opciones de Homogeneizadores 
 
FT90 or FT91 
 

Tanques de mezcla 
 
Varios tamaños y configuraciones disponibles  

Estación de llenado /almacenaje esterilizada 
 
FT83 - UV opcional 
FT85 

Opciones de refrigeración 
 
FT63 or FT64 

Generador de vapor 
 
UOP10 

100 101

Industrial  |   Educación  |  Vocacional   |  Investigación  |  Desarrollo  |  Producción

Procesos Industriales e 
Ingeniería Alimentaria

Procesos Industriales e Ingeniería Alimentaria

Armfield puede proporcionar la solución completa para todos sus requisitos en tecnología 
alimentaria, ofreciendo no sólo el equipo, sino también consultoría sobre líneas de procesado, 
planificación, instalación, capacitación y entrenamiento. 
Esta gama de productos incluye equipos de clasificación industrial para la enseñanza universitaria, vocacional, 
investigación y producción en plantas piloto en los siguientes campos:

uuLácteos
uu Ingredientes
uuSabores y Fragancias

uuAceites esenciales y comestibles
uuAlimentos líquidos
uuBebidas

uuCosmética
uuFarmacéutica
uuNutracéuticos

Productos por proceso



Generador de Vapor de Laboratorio - UOP10
El UOP10 es una sofisticada caldera que proporciona vapor constantemente y de una manera 
estable. La unidad es compacta y sólo requiere un suministro de agua y conexión a la red eléctrica 
para su funcionamiento. 

uu Producción de vapor a 100 grados: 55kg/hr
uu Presión máxima de operación: 10 bar

Separador de purga - UOP10-10

Requisitos

  
COLD

 
3Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/uop10 IP

Mezclador Multifunción de Laboratorio - FT141 
Mezcladores Multifunción de Laboratorio UHT - FT142 
Las unidades FT141 & FT142 ofrecen diversas soluciones para el procesamiento 
higiénico por lotes en un laboratorio de alimentos. Requiriendo pequeñas cantidades 
de producto, el sistema proporciona unos resultados altamente representativos y 
extrapolables a procesos industriales a gran escala.

Ideal para I+D, ambos sistemas son adecuados para el mezclado por cizallamiento, 
dispersión, homogeneización, emulsión, evaporación y desaireación por vacío. El 
FT141 es capaz de procesar al 95% de vacío y a una temperatura de hasta 100°C, 
mientras que con la unidad FT142 se amplían las prestaciones del proceso UHT, a unas 
temperaturas de hasta 140°C y una presión de 3 bar.

Requisitos

COMP. 
AIR

GENERATOR

STEAM

 
3Ph  

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft141 or www.armfield.co.uk/ft142 IP

Extractor Rápido de Laboratorio - FT111X
El FT11X de Armfield utiliza alta presión y una combinación de fases de extracción 
estáticas y dinámicas para conseguir una rápida extracción de los constituyentes 
activos con una mínima degradación del producto. En las fases dinámicas, el 
disolvente pasa por el material, proporcionando percolación y agitación forzadas.

Incluye sistema automático de cebado de disolvente.

Requisitos

COMP. 
AIR

 
1Ph  

  
COLD

N₂

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft110 IP

Sistema Modular de Proceso HTST/UHT a pequeña escala - FT174X
Sistema de procesado directo o indirecto, utilizando cambiadores de calor de placas, 
tubular o de superficie rascada, así como SIV. El sistema es capaz de obtener SIP y CIP y 
opción de homogeneización en línea para su uso aguas arriba o abajo.

uu Caudales entre 12-60 l/hr

uu Multiples opciones disponibles para ajustarse a sus requisitos

Puede conectares a la Estación de llenado Esterilizada F83 Sterile Filler

Requisitos

COMP. 
AIR

GENERATOR

STEAM

 
1Ph  

  
COLD

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft174x IP

Tanques de Mezclado - FT140X
Los Recipientes de Mezcla Multiusos Armfield FT140 están diseñados y construidos 
utilizando materiales estándar del sector, higiénicos, y de gran calidad. Estos depósitos 
están disponibles en tres modelos y distintas configuraciones y en volúmenes de 50l y 
100l.
Los tres modelos disponen de una superficie interna de acero inoxidable AISI 316.
Disponibles con o sin emulsificador de alto cizallamiento / calentamiento

Requisitos

 
3Ph  

  
COLD

DRAIN

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft140 IP

Requisitos Carbonatador/Llenador - FT102X (mostrado con la ud. de refrigeración FT63)
El equipo de carbonatación a escala en miniatura de Armfield permite llevar a cabo la 
carbonatación y el llenado en el laboratorio de una forma precisa y flexible, mejorando 
drásticamente la velocidad con la que nuevos productos pueden ser desarrollados.

uu Carbonata a más de 10g/L

uu Desairea

uu Llena y tapa PET y cristal

uu Llena latas

uu Medición de presión en botella

  
COLD

 
1Ph  

CO₂

N₂

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft102x IP

Requisitos Carbonatador Llenador - FT102LT
El FT102X es ampliamente conocido ser el mejor carbonatador del mercado. El nuevo 
Armfield FT102LT utiliza la misma tecnología y la mayoría de sus ventajas a un coste más 
bajo.

uu Carbonata a más de 10g/L
uu Desairea
uu Llena y tapa PET y cristal
uu Llena latas
uu Medición de presión en botella

COMP. 
AIR

 
1Ph  

  
COLD

CO₂

FT63

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft102lt IP

Requisitos Llenador / Envasado - FT104X
El FT104X es una estación de llenado de contrapresión que se puede utilizar como 
estación de llenado complementaria al modelo FT102X.

  
COLD

 
1Ph  

CO₂

N₂

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

  Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft102x IP

Requisitos Extractor Rápido de Sobremesa - FT110X
El FT110X de Armfield utiliza alta presión y una combinación de fases de extracción 
estáticas y dinámicas para conseguir una rápida extracción de los constituyentes 
activos con una mínima degradación del producto. En las fases dinámicas, el 
disolvente pasa por el material, proporcionando percolación y agitación forzadas. 
Requiere dosificación manual del disolvente.

COMP. 
AIR

 
1Ph  

  
COLD

N₂

   Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft110 IP

Instalaciones para pruebas
Armfield cuenta con instalaciones para pruebas en EEUU y Europa

Cada una tiene una selección de nuestros equipos para ensayos industriales

Para reservar su sesión >   Resto del mundo: +44 (0)1425 478781 		
				                 USA: +1 (609) 208-2800

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Escala

Escala
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Sistema Mini Piloto HTST/UHT - FT94LT  
La unidad FT94LT es una unidad de proceso UHT/HTST eficaz, capaz de obtener un 
rendimiento de 30 a 100 l/h y trabajar a temperaturas de hasta 150°C con un amplio 
rango de opciones, con el objetivo de adecuar el equipo a sus necesidades.

Diseñado con el objetivo de ser una unidad flexible, el Sistema Piloto Mini UHT FT94LT 
es adecuado para un amplio rango de aplicaciones, desde la obtención de zumos de 
fruta hasta la fabricación de helados, pasando por elaboración de fármacos o comida 
para mascotas. Pueden proporcionarse opciones de hasta 200l/h previa solicitud.

Vea el FT64 para la refrigeración adecuada

Requisitos

  
COLD

COMP. 
AIR

GENERATOR

STEAM

 
1Ph  

CHILLER

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft141 or www.armfield.co.uk/ft94lt IP

Depósito de Esterilización - FT85
EL FT85 de Armfield puede almacenar producto procesado UHT para el llenado de 
diferentes contenedores más tarde. Elimina el deshecho de producto asociado a las 
plantas piloto en operación continua sin capacidad de almacenamiento intermetdio. 
El tanque se posiciona entre el sistema de proceso UHT de Armfield y el Sistema de 
Llenado Esterilizado FT83. Está disponible en tamaños de 10 a 30 litros (otros tamaños 
bajo pedido). Está diseñado para su utilización con los equipos Armfield, pero también 
puede operar con otros equipos.

Requisitos

  
COLD

COMP. 
AIR

GENERATOR

STEAM

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft85 IP

Sistema Mini Piloto HTST/UHT - FT94X 
El minisistema piloto HTST/UHT FT94X de Armfield amplía el rango de sistemas de 
operación continua que ya ofrecemos hasta los 30-100l/h. El equipo combina total 
flexibilidad, opciones de intercambiador de calor tubular y de placas, con todos 
los instrumentos necesarios en los equipos de investigación y desarrollo. Pueden 
proporcionarse opciones de hasta 200l/h previa solicitud.

Vea el FT64 para la refrigeración adecuada

Requisitos

  
COLD

COMP. 
AIR

GENERATOR

STEAM

 
1Ph  

CHILLER

Es 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft94x IP

Subsistemas de homogeneización - FT90/91
El FT90 y el FT91 son subsistemas de homogeneización en línea completos para su uso 
con equipos Armfield de procesado de alimentos a escala miniatura. El FT90 se basa 
en un homogeneizador APV 1000 y el FT91 se basa en un Niro Twin Panda. Los dos 
homogeneizadores se han optimizado específicamente para esta aplicación.

uu Pueden operar aguas arriba o abajo del proceso HTST/UHT o como equipos 
autónomos

Requisitos

GENERATOR

STEAM

  
COLD

USB  

PC  

 
1Ph  

 
3Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft90 IP

Requisitos Torre de Pulverización para Secado/Enfriamiento FT80/81
La Torre de secado por pulverización Armfield ha sido diseñada específicamente 
para permitir el procesado de pequeñas cantidades de producto. Las propiedades 
funcionales de los polvos producidos son comparables a las capacidades de secadores 
de producción a gran escala.

La FT80 puede ser configurada rápida y fácilmente como enfriador (FT81) por 
pulverización capaz de manejar productos tales como mezclas de grasas para panadería 
y pastelería que contienen grasas con alto punto de fusión, a convertir de líquido a 
polvo.

uu Temperaturas hasta 250°C

uu Caudal máximo 7L/hr

uu Máxima tasa de evaporación 3L/hr

uu Mide la humedad relativa en todas las cámaras de presión relevantes

USB  

PC  

 
1Ph  

COMP. 
AIR

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft80 IP

Requisitos Pasteurizador de laboratorio - FT75
Éste es un ejemplo de los pasteurizadores modernos “HTST” (pasteurización flash), utilizados 
en la producción comercial de alimentos. Utiliza un intercambiador de calor de placas de tres 
etapas y proporciona un excelente ejemplo de enseñanza sobre el criterio de “cadena de 
producción” en la fabricación de productos alimenticios, que se completa con otros sistemas 
y cuestiones relacionadas con el control.

Las opciones incluyen el CW-17 Unidad de circulación de Agua de Refrigeración, el sistema 
de adquisición de datos FT75-DTA-ALITE, y un sensor de temperatura opcional STS5.

USB  

PC  

 
1Ph  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft75 IP

Requisitos Sistema de llenado Esterilizado - FT83
El FT83 de Armfield es la solución más económica para los departamentos de I+D ya 
que permite producir muestras envasadas en condiciones estériles con una excelente 
vida útil. El dispositivo, que ofrece una cámara de trabajo con un entorno limpio 
controlado, incluye los servicios necesarios para esterilizar todas las trayectorias que 
recorre el producto y controlar el llenado de manera sencilla.

uu Lámpara UV integrada disponible como opción para esterilización de la cabina

UV 
LAMP  

CO₂

UHT 
SYSTEM  

  
COLD

COMP. 
AIR

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft83 IP

ChE
Ingeniería
Química

IP
Procesos 
Industriales

Requisitos Complemento de UHT por Microondas - FT84-12
El equipo UHT/HTST por microondas de Armfield se ha desarrollado para el 
calentamiento rápido de diversos tipos de productos viscosos, no viscosos e incluso 
no homogéneos. Pueden alcanzarse temperaturas del producto de hasta 160° C. El 
producto se calienta en un tubo corto, que permite hacerlo con gran rapidez. Este 
equipo se ha diseñado como complemento de los sistemas UHT FT74XTS, FT74X o 
FT94X. FT74X oFT94X, FT94LT.

 
3Ph  

 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft84 IP

NEW

NEW

Escala
Escala

Escala

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN
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Unidad de deodorización - FT68 
Equipo de destilación de vapor al vacío, adecuado para realizar demostraciones de 
la eliminación de ácidos grasos libres procedentes de aceites comestibles. El tanque 
de deodorización tiene un tamaño de 25 litros y se configura verticalmente en una 
estructura de acero inoxidable, el cual también contiene el sistema de vacío, la consola 
de control, la bomba de descarga y el filtro.

Requisitos

  
COLD

GENERATOR

STEAM

 
3Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft68 IP

Unidad de Hidrogenacion - FT67 
Este equipo autónomo permite una eficiente mezcla de gas y líquido bajo unas 
condiciones controladas para el estudio del “endurecimiento” de aceites comestibles.

El FT67 es un equipo vertical de proceamiento por lotes, utilizado para ajustar el 
ángulo de saturación de lotes de 25 litros de aceite comestible. Un equipo valido para 
la enseñanza y para la investigación.

Requisitos

  
COLD

COMP. 
AIR

 
3Ph  

GENERATOR

STEAM

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft67 IP

Neutralizador/Lavador/Blanqueador - FT66 
Recipiente de proceso por lotes de 25L con soporte de pie, capaz de emular las 
importantes etapas de pre y postrefinado de aceites comestibles crudos.

Requisitos

  
COLD

COMP. 
AIR

 
3Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft66 IP

Sistema HTST/UHT - FT74XTS
Sistema UHT/HTST de alto rendimiento con pantalla táctil para el procesamiento de líquidos. 
El Intercambiador de Calor de Placas FT74-30MkIII y el Intercambiador de Calor Tubular FT74-
20MkIII se insertan en la unidad base.

Se puede lograr cualquier configuración de temperatura y tiempo de residencia en la 
región UHT de esterilización. La unidad resulta ideal tanto para la enseñanza como para 
la investigación. Los datos de la temperatura se pueden guardar en una memoria USB 
(estándar) -Opción de visualización y registro avanzados de datos para guardarlos en un PC.

uu Homogeneizador en linea opcional y sistema de llenado esterilizado pueden añadirse en 
cualquier momento

Requisitos

USB  

PC  

 
1Ph  

 
3Ph  

  
COLD

FT63

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft75xts IP

Requisitos Desaireador continuo en línea - FT51
La unidad de desaireación FT51 de Armfield ha sido diseñada para posibilitar el 
procesamiento adecuado en el laboratorio de pequeñas cantidades de alimentos y otros 
productos líquidos.

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft51 IP

Requisitos Pasteurizador de Laboratorio - FT43
Equipo de sobremesa que reproduce a escala práctica para fines docentes el proceso 
industrial de “pasteurización flash” (HTST). Los tiempos de residencia pueden variar, 
mientras que el rendimiento global y la temperatura se controlan desde una consola 
independiente de control general. Muestras de alimento de un litro aproximadamente 
y de baja viscosidad pueden ser procesados por lotes, o procesados de forma continua 
con un rendimiento de 20l/hr.

USB  

PC  

  
COLD

 
1Ph  

 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft43 IP

Requisitos Unidad CIP - FT52
El FT52 de Armfield se ha diseñado para aumentar la eficacia de la limpieza de los 
sistemas FT de Armfield y de otros equipos. Consiste en una bomba centrífuga de alto 
caudal montada sobre ruedas.

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft52 IP

Requisitos Refrigerador de procesos - FT63
El FT63 es un enfriador de proceso de recirculación proporcionando de una forma 
continua líquido enfriado cuando se utiliza con una unidad de proceso de Armfield. Es 
especialmente adecuado para su uso con los sistemas FT174X y FT74XTS de Armfield.

uu Características: 
Baja carga de refrigerante 
Bajo coste de operación 
Fácil limpieza y mantenimiento

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft63 IP

Requisitos Refrigerador grande de procesos - FT64
El FT64 es un enfriador de proceso de recirculación proporcionando de una forma 
continua líquido enfriado cuando se utiliza con una unidad de proceso de Armfield. 
Es especialmente adecuado para su uso con los sistemas FT174X, FT94LT & FT94X de 
Armfield.

uu Características: 
Baja carga de refrigerante 
Bajo coste de operación 
Fácil limpieza y mantenimiento

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft63 IP

Escala
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Congelador de Lecho Fluidizado - FT36 
Cámara frigorífica-congeladora a escala reducida que combina la demostración de 
dos procesos industriales. El control independiente de la temperatura y del flujo de 
aire tanto en la sección de bandeja como en la sección de lecho líquido permite hacer 
demostraciones de diversas condiciones. Se dispone de un accesorio de registro de 
datos para almacenar los datos del proceso en un ordenador.

Requisitos

  
COLD

 
3Ph  

    

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft36 IP

Secador de Tambor - FT32 
Secador de rodillos calentado por vapor, con dos cilindros alimentados por línea de 
contacto.

uu Secado simple de un material para dar el contenido de humedad y el periodo de 
secado (o tiempo de residencia) requerido

uu Determinación de curvas de secado para asesorar la viabilidad de secado por lecho 
fluidizado en un material en escala industrial. Curvas de secado son relevantes al 
mecanismo del secado – pueden ser utilizados como un base en el balance de 
calor y masa, eficiencia térmica del secado y en el diseño desecadores

uu Cálculos de coeficientes de transferencia de calor en varias condiciones – 
importante en el diseño de secadores y la comparación de lechos fluidizados con 
otros métodos de secado

Requisitos

 
3Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft32 IP

Congelador de Placas de Contacto - FT34-MkII 
El congelador de placas de contacto FT34MKII permite congelar rápidamente 
productos previamente preparados y envasados mediante un proceso de congelación 
industrial. Es ideal para proyectos y sirve para mostrar las mejoras de sabor y 
textura que se obtienen mediante un proceso que consigue unos rápidos tiempos 
de congelación en comparación con los tiempos de proceso más lentos de los 
congeladores domésticos.

Requisitos

  
COLD

DRAIN

PC  

 
1Ph  

USB  

      

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft34 IP

Secador por congelación a vacío - FT33-MkII 
Equipo de mesa que permite la liofilización de materiales sensibles al calor. Es 
totalmente autónomo y contiene una bomba de vacío.

Requisitos

 
1Ph  

       

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft33mkii IP

Recipiente de proceso polivalente - FT40
Este equipo multiuso incluye las funciones de mezcla, emulsión, calentamiento, 
pasteurización, incubación, enfriamiento, refrigeración y curación. En este versátil equipo 
se pueden producir productos ternminados en tamaños de lote de 10-20 litros, así como 
materiales para su posterior utilización. Lleva incorporados controles de proceso y un 
registrador de datos para controlar en todo momento la temperatura del contenido de 
la cuba. Disponemos de un accesorio de registro de datos para almacenar los datos del 
proceso en un ordenador.

Requisitos

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft40 IP

Requisitos Unidad para Extracción de disolventes - FT29
Equipo de proceso por lotes de 25kg, autónomo y con soporte de pie, que sirve para 
mostrar diversos tipos de extracciones de sólidos y líquidos. Es especialmente apropiado 
para “extraer” aceite comestible a partir de semillas oleaginosas y para eliminar 
disolventes tanto de los sólidos extraídos como de la mezcla.

  
COLD

GENERATOR

STEAM

 
3Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft29 IP

Requisitos Prensa de Tornillo para Extraer Aceite - FT28
Prensa continua de pequeña capacidad, apropiada para la extracción de aceites 
comestibles a partir de diversas semillas oleaginosas.

 
3Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft28 IP

Requisitos Centrifugadora CentriPeel - FT27
Separador tipo cesta de acero inoxidable diseñado para ahorrar tiempo. Con una 
capacidad de 9 litros por lote y la operación a un máximo de 400G, reduce el tiempo 
necesario para la separación por gravedad de un líquido, de varias horas a unos pocos 
minutos.

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft27 IP

Requisitos Secador de Lecho Fluidizado - FT31 
En este versátil equipo a escala de laboratorio puede utilizarse una gran variedad de 
materiales, desde polvos finos hasta materiales particulados para preparación de alimentos.

uu Altas tasas de transferencia de calor y materia

uu Secado en menos de 15 minutos

uu Display de lectura digital

 
1Ph  

 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft31 IP

Requisitos Secador por asperción - FT30-MKIII 
El FT30 MKII es un equipo sencillo y efectivo de escala laboratorio de secado por spray para 
investigación. El secador de spray está diseñado para permitir pruebas iniciales con productos de 
forma rápida y eficiente.

uu Caudal de producto 0-1.5 L/H

uu Temperatura de entrada del aire 200oc

uu Puede utilizarse con bebidas, alimentos lácteos, plantas, cereales.

COMP. 
AIR

 
1Ph  

 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft30 IP

Escala

Escala

Escala

Escala

Escala
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Evaporador de Pelicula Ascendente - FT22
Un equipo autónomo para utilizar el principio de película ascendente a traves de un 
evaporador calentado por vapor. Utilizado para concentrar pequeñas cantidades de 
alimentos líquidos en continuo o discontinuo. 

El equipo tiene un sistema de adquisición de datos integrado

uu Sólo necesita 2L de producto para pruebas

uu Tasa mñaxima de evaporación - 10 L/Hr

uu Sistema Integral CIP

Requisitos

USB  

PC  

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft22 IP

Tina para Mantequilla - FT21 
Diseñada para procesar lotes de nata para su transformación en mantequilla mediante 
el método tradicional.

Requisitos

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft2121a IP

Autoclave - FT19 
Equipo esterilizador por lotes, diseñado principalmente para embotellado de leche 
esterilizada.

Requisitos

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft19 IP

Tina de Quesos - FT20 
Cuba recubierta de acero inoxidable para la producción de queso mediante el método 
tradicional. Una consola eléctrica independiente proporciona el control de la velocidad 
del agitador de palas, temperatura e indicación de pH.

Requisitos

 
1Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft2020a IP

Tina de Quesos - FT20-MkII 
El FT20-MKII es un excelente ejemplo de un proceso de fabricación por lotes, que ilustra los 
modernos métodos industriales y las modernas técnicas de control, a la vez que lleva a cabo 
un proceso que ha sido utilizado durante siglos. Se puede utilizar para explorar distintos 
métodos de fabricación de queso, recetas y la percepción de sus efectos. El equipo incluye 
experimentos para el estudiante y el profesor, con detalladas explicaciones einstrucciones de 
funcionamiento. Adquisición de datos en opción FT20-MKII-DTA- ALITE.

Requisitos

USB  

PC  

 
1Ph  

        Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft20 IP

Sistemas de Intercambiadores de Superficie Rascada - FT25
Una gama de intercambiadores de calor de superficie rascada. Están disponibles diversas 
configuraciones de intercambiadores de calor, "pin workers", calentadores y enfriadores para 
una amplia gama de requisitos de operación.

Todas las opciones proporcionan control del desarrollo del proceso. Con velocidad de 
proceso controlable, puede explorarse una amplia gama de variaciones de proceso. 
Configuraciones típicas:

uu Cristalizador de margarina
uu Congelador en continuo para helados
uu Sistema combinado para helados y margarina

Requisitos

 
3Ph  

  
COLD

DRAIN

PC  

 
1Ph  

USB  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft25 IP

Requisitos Equipo de Ósmosis Inversa / Ultrafiltración - FT18-MKII 
Una unidad piloto para la filtración a flujo cruzado diseñado para operar diferentes 
módulos de membrana. Puede utilizarse lotes de 5 o 10L para obtener datos 
extrapolables a escala industrial. Puede utilizarse también para su aplicación a la 
microfiltración a través de la ósmosis inversa.

uu Sistema de Adqusición de datos integrato

uu Demostración de la Microfiltración / Ultrafiltración / Nanofiltración y Ósmosis 
Inversa 

uu Membranas cerámicas, en espiral, tubular y de fibra hueca disponibles                      

  
COLD

COMP. 
AIR

 
3Ph  

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft18 ChE IP

Requisitos Filtración por Membrana de flujo cruzado - FT17 
La unidad Armfield FT17 es un equipo de laboratorio que evalúa las membranas de un 
sistema de filtración de flujo cruzado posibilitando una determinación rápida de los 
resultados de dicha filtración mediante el uso de diversos tipos de membranas con un 
escaso volumen de producto (1 litro). También puede usarse para la enseñanza con el 
fin de demostrar las características de los diferentes tipos de membranas y el efecto de 
los cambios en las variables de la filtración. 

USB  

PC  

 
1Ph  

 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft17 ChE IP

Requisitos Centrifugadora de cubeta giratoria - FT15 
Un separador centrífugo autónomo, que sirve para hacer demostraciones de todos 
los aspectos de la separación de la nata y la leche. Se incluye instrumentación para 
medir diversas velocidades de la cubeta y niveles de rendimiento.

 
1Ph  

 

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft15 IP

Requisitos Unidad de filtro por prensa y marcos - FT14 
Una pequeña serie de placas convenientemente montadas sobre una estructura 
de acero inoxidable, para permitir una clara demostración del modo de 
funcionamiento. Se suministran diferentes filtros.

 
1Ph  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft14 IP

Requisitos Mezcladora plana y cónica - FT5 
Máquina mezcladora plana de acero inoxidable, de sobremesa, con un accesorio 
mezclador cónico. Accionamiento de velocidad variable.

 
1Ph  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft5 IP

Requisitos Molino de martillo - FT2 
Una trituradora de martillos, de funcionamiento sencillo y fácil de desmontar para 
su limpieza. Diseñada para uso general en tareas de trituración en laboratorio, este 
equipo de mesa incluye ocho cribas de placa perforada.

 
3Ph  

 
1Ph  

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

 Consulte el catálogo: www.armfield.co.uk/ft2 IP

Escala

Escala

Escala

Escala

Escala

Escala

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN

COLD HOT 

PC  IFD 
7 

FM 
6X 

 
1Ph  

 COLD USB  

oil  
DRAIN
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Acceosrio de Sensor de pH - PCT42	 93

Accesorio de redes de tuberías - C11-MkII	 25

Accesorio de Tanque de Procesado - PCT41	 93

Accesorio de Válvula Neumática - PCT44	 94

Accesorio para el estudio la capa límite - C15-25	 31

Accesorios Adicionales para el C4-MKII	 27

Aceleración en Sistemas de Engranajes - SD-4.15	 15

Acondicionamient y Calibración de Sensores EPC - PCT56	 95

Acoplamiento Oldham - DT-9.07	 16

Ala de aviación - C2-20	 29

Ala de presión - C15-21	 31

Ala de presión y rastrillo - C2-14	 29

Alcantarilla / Obra de paso - S6-50	 49

Altura Metacéntrica - F1-14	 21

Aparatio de Vibración Libre y Forzada - SD-4.13A	 79

Aparato de caja de cambios - SD-1.15	 13

Aparato de Cilindro Delgado - SD-3.50A	 78

Aparato de Correa de fricción - SD-1.20	 14

Aparato de Deflexión de Vigas - SD-3.13	 78

Aparato de Deflexón de Barras Curvas - DT-8.05	 77

Aparato de Embrague - SD-1.24	 14

Aparato de Equilibrado Simple - SD-5.12	 79

Aparato de Equilibrio Estático y Dinámico - SD-1.23	 14

Aparato de Estabilidad de Buques - NA8	 34

Aparato de Freno de Disco - SD-1.25	 14

Aparato de freno de tambor - SD-1.12	 13

Aparato de Fricción - SD-1.26	 75

Aparato de Fuerzas de Frenada y Aceleración - SD-1.18	 14

Aparato de Generación de Engranajes - DT-9.10	 16

Aparato de Lecho Fijo y Fluidizado - CEL-MkII	 82

Aparato de Momento de Flexión y Fuerza de  

Cizallamiento - DT-8.06	 77

Aparato de Oscilaciones Rotativas - SD-4.14	 79

Aparato de Pandeo de Vigas - DT-8.01	 76

Aparato de sobremarcha - SD-1.17	 13

Aparato de Torsión de Barras - DT-8.00	 76

Aparato de Vibración de buques - NA4	 34

Aparato de Vibraciones Simples - SD-4.13	 79

Aparato de Viga en Arco con dos Articulaciones - DT-8.03	 76

Aparato de Viga en Suspensión - DT-8.02	 76

Aparato de Vigas en Voladizo - SD-3.11	 75

Aparato para Estudios de Sedimentación - W2-MkII	 56

Aparato Universal de Pandeo - SD-3.12	 78

Ariete Hidráulico - F1-24	 24

armSOFT-Adquisición de datos - aLITE	 99

armSOFT-Adquisición y control- aSUITE	 99

armSOFT-Introducción Manual de datos - aBASIC	 99

armSOFT-Programador LabVIEW™ - aCORE	 99

Arquitectura Naval	 34

Autoclave - FT19	 110

Balanza de Arrastre y Empuje y Modelos - S6-29	 47

Balanza de empuje y arrastre - C15-13	 30

Banco de Ensayos para múltiples Bombas - C3-MkII	 34

Banco Hidráulico - F1-10	 22

Banco Manométrico compatible con ordenador - H14/2	 45,54

Banco manométrico electrónico - C15-12	 30

Banco manométrico inclinado - C15-11	 30

Banco para el Estudio del Manejo de Sólidos - CEN-MkII	 83

Bastidor Universal de Sobremesa - SD-1.10	 13,75

Bomba centrífuga monoetapa desarmable - ME61	 19

Bomba centrífuga multietapa seccionada - ME3	 17

Bomba centrífuga seccionada de acoplamiento corto - ME1	 17

Bomba centrífuga seccionada de acoplamiento largo - ME2	 17

Bomba de álabes rotativos seccionada - ME6	 17

Bomba de Calor termoeléctrica - HT18C	 66

Bomba de engranajes externos seccionada - ME5	 17

Bomba de engranajes internos seccionada - ME4	 17

Bomba de tornillo triple seccionada - ME7	 17

Bomba seccionada de diafragma triple - ME9	 17

Bomba seccionada de diafragma triple - ME10	 17

Bomba seccionada de tipo triple lóbulo - ME8	 17

Bombas Serie/Paralelo - F1-26	 33

Bombas y Válvulas desarmables	 19

Caja de Cambios Epicicloidal de tres velocidades - SD-4.18	 15

Calderín vertical para termosifón - ME303	 19

Calibrador de manómetros- F1-11	 20

Calibrador de un censo con un manómetro de precisión - F4	 20

Canal de Fluidos Estándar para Enseñanza e  

Investigación – S6-MkII	 44

Canal de Fluidos Estándar para Enseñanza e  

Investigación – S60	 44

Canal de Fluidos - F1-19	 26

Canal de Fluidos para Enseñanza Multidisciplinar - C4-MkII	 27

Canal de Transporte de Sedimentos - S8-MkII	 53

Canales de Fluidos Modulares estándar fijos e inclinables	 42

Canales Parshall - FEX26-1/2/3	 59

Canales WSC - FEX26-4/5/6	 59

Canal Parshall - S6-32	 48

Canal Venturi - S6-22	 46

Canal WSC - S6-33	 48

Características de una Bomba Centrífuga - F1-27	 33

Carbonatador Llenador - FT102LT	 103

Carbonatador/Llenador - FT102X	 103

Centrifugadora CentriPeel - FT27	 109

Centrifugadora de cubeta giratoria - FT15	 111

Cesta de pesaje de sedimentos	 51

Cicuitos de Recirculado - TH4	 61

Cilindro de presión - C2-19	 29

Cinemática / Mecanismos Simples - EF-3.2	 7

Coeficiente de arrastre de partículas - F12	 28

Coeficientes de Difusión y Transferencia de Masa - CERa-MkII	 83

Columna de Absorción de Gas de Pared Húmeda - CES	 83

Columna de Absorción de Gases - UOP7-MkII	 85

Columna de Filtración de lecho profundo - W5-MkII	 57

Columnas de Destilación - UOP3CC & UOP3BM	 87

Complemento de UHT por Microondas - FT84-12	 105

Compuerta Radial - S6-46	 49

Compuertas de control automáticas - FEX40-5/6/7	 60

Compuertas de descarga (inferior y superior) - FEX40-3/4	 60

Conducción de calor Lineal - HT11C	 64

Conducción de calor Radial - HT12 / HT12C	 64

Conductividad de Líquidos y Gases - HT20C	 66

Congelador de Lecho Fluidizado - FT36	 108

Congelador de Placas de Contacto - FT34-MkII	 108

Conrol del Temperatura EPC - PCT52	 95

Consola Electónica - PCT43	 94

Controlador Industrial PLC - PCT19BR	 93

Controlador Industrial PLC - PCT20H	 93

Controlador Lógico Programable / PLC EPC - PCT55	 95

Controlador PID Industrial EPC - PCT54	 95

Control de Caudal EPC - PCT51	 94

Control de Nivel EPC - PCT50	 94

Control de Presión EPC - PCT53	 95

Convección Libre y Forzada - HT19	 66

Corona dentada y piñon / Diferencial - SD-1.16A	 13

Demonstración de una Turbina Francis - F1-32	 33

Demonstración de una Turbina Pelton - F1-25	 33

Demostración de Flujo Hidráulico - S16	 26,53

Demostración de la Cavitación - F1-28	 24

Demostración del Teorema de Bernoulli - F1-15	 22

Demostración de Medidores de Caudal - C9	 25

Demostración de Osborne-Reynolds - F1-20	 23

Demostración de sistemas de medida de caudal - F1-21	 24

Demostración de un tubo de pitot - F1-20	 25

Demostración transparente de Procesos	 19

Depósito de Esterilización - FT85	 104

Depósito de Filtración y Drenaje - S1	 52

Depósito encamisado con Agitador y Serpentín - HT34	 63

Desaireador continuo en línea - FT51	 107

Descarga libre horizontal por orificios F1-17	 23

Descarga vertical por orificios - F1-17a	 23

Digestor Aeróbico - W11	 57

Digestor Anaeróbico - W8	 57

Dinámica de Fluidos	 22

Dinámica / Movimiento Armónico Simple - EF-2.2	 7

Elementos de Máquinas	 12

Enstudio del Comportamiento Estructural ST10	 73

Equipo de Aire Acondicionado - RA2	 71

Equipo de Aire Acondicionado y Recirculación - RA3	 71

Equipo de Demostración de la Infiltración - FEL5-MkI	 58

Equipo de FIltración - UOP12	 88

Equipo de flujo de aguas subterráneas - S11	 52

Equipo de fricción en tuberías - C6-MkII	 25

Equipo de Golpe de Ariete y Chimenea de Equilibrio - C7-MkII	25

Equipo de Intercambio Iónico - W9-MkII	 57

Equipo de Osborne-Reynolds - F5	 23

Equipo de Ósmosis Inversa / Ultrafiltración - FT18-MKII	 111

Equipo de Pascal - F1-31	 21

Equipo de Torsión y Flexión - SD-4.00	 78

Equipo para Estudios de Permeabilidad y Fluidización - W3	 56

Errores en Medidas de Temperatura por Radiación - HT16C	 65

Escalas Vernier de Aguja y Gancho	 54

Estación de trabajo - EF-WS	 6

Estática de Fluidos y Manometría - F1-29	 21

Estática / Fuerzas - EF-1.1	 6

Estática / Momentos - EF-1.2	 6

Estática / Muelles - EF-1.4	 7

Estática / Torsión - EF-1.5	 7

Estática / Vigas - EF-1.3	 7

Estática y Vibraciones	 74

Estudios de Mezcla de Fluidos - CEK-MkII	 83

Evaporador de película Ascendente - FT22	 86

Extractor Rápido de Laboratorio - FT111X	 102

Extractor Rápido de Sobremesa - FT110X	 103

Filtración por Membrana de flujo cruzado - FT17	 111

Fluid Properties and Hydrostatics Bench - F9092	 20

Flujo alrededor de cuerpos	 28

Flujo Compresible	 32

Flujo por vertederos - F1-13	 26

Fundamentos de Ingeniería	 4

Gama de Manómetros Líquidos	 54

Generación de olas	 51

Generación de viento	 50

Generador de Olas Aleatorias - S6-45	 49

Generador de olas - S6-35	 48

Generador de Vapor de Laboratorio - UOP10	 88,102

Gestión de Aguas de Riego	 58

Hidráulica e Hidrología	 38

Hidrogramas de precipitación - S10	 52

Impacto de chorro contra superficies - F1-16	 22

Index	 112

Indicadores de Nivel de Gancho y Aguja - H1	 45

Ingeniería Bioquímica	 89

Ingeniería Estructural	 72

Ingeniería Química	 80

Instrumentos Hidráulicos	 54

Intercambiador de Calor de Carcasa y Tubos - DLM-4	 10

Intercambiador de Calor de Carcasa y Tubos - HT33	 62

Intercambiador de Calor de Flujo Cruzado - DLM-1	 9

Intercambiador de Calor de Flujo Cruzado - HT35	 63

Intercambiador de Calor de Placas - HT32	 62

Intercambiador de calor de placas - ME304	 19

Intercambiador de Calor de Placas Reconfigurable - HT37	 63

Intercambiador de calor de tubos concéntricos - DLM-5	 10

Intercambiador de calor en "U" - ME302	 19

Intercambiador de calor multitubular - ME301	 19

Intercambiador de Calor Tubular Ampliado - HT36	 63

Intercambiador de Calor Tubular - HT31	 62

Intercambiadores de Calor	 62

Junta de Hooke (Cardán) - DT-9.08	 16

Kit de Estudios de Corrosión - CEQ	 83

Kit de medición de par SD-4.18A	 15

Kit de proyectos - C15-26	 31

Lecho Fluidizado - DLM-2	 9

Lechos rugosos - S6-27	 47

Lisímetro de Demostración - FEL6	 59

Llenador / Envasado - FT104X	 103

Manómetro multitubular - C2-13	 29

Manómetros y Medidores - H12	 45

Máquinas de Fluidos	 34

Mecánica de Fluidos	 20

Mecanismo de Biela - SD-1.28	 15

Mecanismo de Leva y Seguidor - DT-9.09	 16

Medición y Calibración de Presión - TH2	 61

Medición y Calibración de Temperatura - TH1	 61

Medidor de Velocidad de Hélice	 55

Medidor de Velocidad de Hélice - H33	 45

Medidor de Velocidad y Accesorios - S6-42	 49

Mesa de Flujo Laminar - C10	 28

Mesa de Succión de Humedad en Suelos - FEL4	 58

Mezcladora plana y cónica - FT5	 111

Mezcladores Multifunción de Laboratorio UHT - FT142	 102

Mezclador Multifunción de Laboratorio - FT141	 102

Modelo aerodinámico de fuerza y arrastre - C15-20	 31

Modelo de presa vertedero (tipo "Ogee") y  

panel manométrico - S6-23	 46

Modelo de Tanque de Sedimentación - W7-MkII	 57

Modelos de Aliviaderos y disipadores - S6-24	 47

Modelos de resistencia - C2-18	 29

Modelos de resistencia - C15-22	 31

Modelos para Canales – S6-MkII Canal Estándar	 46

Módulo Combinado de Convección y Radiación - HT14	 65

Molino de martillo - FT2	 111

Motor de Gasolina - CM11-MKII	 69

Motor Diesel - CM12	 69

Motores de Combustión	 68

Motores de Combustión Monocilíndricos - CM20	 69

Móulos de Enseñanza Sobremesa	 8

Neutralizadoror/Lavador/Blanqueador - FT66	 106

Operaciones Unitarias	 84

Paquete de Instrumentación ST11	 73

Pasteurizador de Laboratorio - FT43	 107

Pasteurizador de laboratorio - FT75	 105

Pérdida de Carga en Tuberías - F1-18	 23

Pérdidas de carga en codos y acoplamientos - F1-22	 24

Pérdidas de energía en sistemas hidráulicos - DLM-6	 10

Perfil aerodinámico con alerón - C2-15	 29

Permeámetro de Drenaje - FEL10	 59

Pilotes y vibraciones - S6-28	 47

Placa Orificio - DLM-3	 9

Playa - S6-36	 48

Portainstrumentos - S6-40	 49

Pórtico - DT-8.04	 77

Pozo de estabilización y limnímetro - FEX26-8	 60

Prensa de Tornillo para Extraer Aceite - FT28	 109

Presión de Saturación - TH3	 61

Presión Hidrostática  - F1-12	 21

Procesos de Expansión de un Gas Perfecto - TH5	 61

Procesos Industriales e Ingeniería Alimentaria	 100

Propiedades de Fluidos - F1-30	 21

Rastrillo de medición - C15-15	 30

Reactor Anaerobio de Columna - BE3	 90

Reactor Anaerobio de Tanque - BE4	 91

Reactor Continuo de Tanque Agitado - CEM-MkII	 81

Reactor de Flujo Laminar - CEZ	 82

Reactor de Flujo Pistón - CEY	 82

Reactor Discontinuo de encimas - BE1	 89

Reactor Discontinuo Transparente - CEB-MkIII	 81

Reactores Catalíticos - CEU	 82

Reactores de Tanque Agitado en serie - CEP-MkII	 82

Reactor Sedimentador BE4-1	 91

Reactor Tubular - CET-MkII	 81

Recipiente de proceso polivalente - FT40	 108

Refrigeración y Aire Acondicionado	 70

Refrigerador de procesos - FT63	 107

Refrigerador grande de procesos - FT64	 107

Rejilla de filtrado - S6-48	 49

Rising Film Evaporator - FT22	 110

112 113112
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Rueda de Ginebra - DT-9.06	 16

Secador de Bandejas Controlado por Ordenador - UOP8-MKII	 86

Secador de Lecho FluidizadoFluidised Bed Dryer - FT31	 87

Secador de Lecho Fluidizado - FT31	 109

Secador de Spray - FT30-MKIII	 87

Secador de Tambor - FT32	 108

Secador por congelación a vacío - FT33-MkII	 108

Seeción de Canal - FEX26-9	 60

Separador Trifásico Horizontal - UOP30	 85

Set de pilares - S6-47	 49

Sets de Masas - SD-1.01/02/03	 12,75

Sifón autoajustable - S6-26	 47

Simulador del Curso de un Río - S17	 52

Simulador de Lluvia - FEL3	 58

Simulador de Transmisión Automática  

Borg-Warner - SD-1.22	 14

Sistema de Entrenamiento de Plantas de  

Proceso - PCT23-MkII	 93

Sistema de Estudio de Control de Procesos  

Multifunción - PCT40	 93

Sistema de Hidrología Ambiental - S12-MkII	 53

Sistema de llenado Esterilizado - FT83	 105

Sistema de Reactores Químicos Controlado por  

Ordenador - CEXC	 81

Sistema de Visualización de flujo de burbujas  

de hidrógeno - C16	 28

Sistema Hidráulico Simple - SD-1.27	 15

Sistema HTST/UHT - FT74XTS	 106

Sistema Láser PIV	 55

Sistema Láser PIV - H41	 45

Sistema Mini Piloto HTST/UHT - FT94LT	 104

Sistema Mini Piloto HTST/UHT - FT94X	 104

Sistema Modular de Evaporadores - UOP20X	 86

Sistema Modular de Proceso HTST/UHT a  

pequeña escala - FT174X	 102

Sistemas de control	 98

Sistemas de Control y adquisición de datos	 96

Sistemas de Intercambiadores de  

Superficie Rascada - FT25	 110

Sistemas de transporte y recirculación de sedimentos	 51

Sistema Venturi - DLM-7	 10

Sistema Zagni de Monitorización del Flujo - S6-37	 48

Software de Control y Adquisición de Datos - S6-MkII	 48

Sonda de medición de olas	 55

Sonda de medición de olas - H40	 45

Sonda de medición multipunto - C2-17	 29

Spray Dryer - FT30-MKIII	 109

Standard teaching and research flume – S80	 44

Standard teaching and research flume – S100	 44

Subsistemas de homogeneización - FT90/91	 104

Tanque de Flotación - NA4	 34

Tanque de Modelado Suelo/Agua - FEL2	 58

Tanque de visualización de lecho móvil y flujo - S2	 53

Tanques de Mezclado - FT140X	 102

Tecnología de Control de Procesos	 92

Termodinámica	 61

Tina de Quesos - FT20	 110

Tina de Quesos - FT20-MkII	 110

Tina para Mantequilla - FT21	 110

Torre de Pulverización para Secado/Enfriamiento  

FT80/81	 105

Torre de Refrigeración por Agua - UOP6-MkII	 87

Transferencia de Calor	 64

Transferencia de calor en Estado No-Estacionario - HT17	 66

Transferencia de Calor en una Superficie Extensa - HT15	 65

Transferencia de calor por Radiación y Leyes de  

Calor Radiante- HT13	 65

Tratamiento de aguas	 56

Tubo de Pitot & Banco Manométrico - S6-30	 47

Tubo de pitot estático - C2-16	 29

Tubo de Pitot Estático - C15-14	 30

Tubos de Pitot	 54

Tubos de Pitot - H30	 45

Túnel de Viento controlado por Ordenador - C15	 30

Túnel de viento subsónico - C2	 29

Turbina de Acción (axial) - FM60	 37

Turbina de Gas Axial - CM14	 69

Turbina de Reacción (radial) - FM61	 37

Turbina de vapor seccionada sin controlador - ME51	 19

Turbina Pelton - FM62	 37

Umbral - S6-49	 49

Unidad Base DLMX - DLMX	 9

Unidad Base - EF-BU	 6

Unidad Base para Transferencia de Calor Controlado por  

Ordenador - HT10XC	 64

Unidad CIP - FT52	 107

Unidad de Adsorción de Lecho Fijo - UOP15	 88

Unidad de Aireación - W10-MkII	 57

Unidad de Bernoulli - C15-24	 31

Unidad de Cristalización - UOP14-MKII	 88

Unidad de Cromatografía - BE2	 89

Unidad de Demostración de Bomba Centrífuga - FM50	 36

Unidad de Demostración de Bomba de Émbolo - FM53	 36

Unidad de Demostración de Bomba de Engranajes - FM52	 36

Unidad de Demostración de Bombas Serie / Paralelo - FM51	 36

Unidad de Demostración de Compresor Centrífugo - FM42	 35

Unidad de Demostración de una Turbina de Hélice - FM63	 37

Unidad de demostración de un Ventilador Axial - FM41	 35

Unidad de Demostración de Ventilador Centrífugo - FM40	 35

Unidad de deodorización - FT68	 106

Unidad de Entrenamiento de Aire Acondicionado - RA4	 71

Unidad de Extracción Líquido-Líquido - UOP5-MkII	 85

Unidad de Extracción Sólido-Líquido - UOP4-MkII	 85

Unidad de filtro por prensa y marcos - FT14	 111

Unidad de Floculación - W1-MkII	 56

Unidad de Flujo Compresible - C1-MkIII	 32

Unidad de Hidrogenacion - FT67	 106

Unidad de Interface - IFD7	 36

Unidad de Refrigeración por Compresión de Vapor 

 - RA1-MKII	 71

Unidad de Servicio para Cambiadores de  

Calor Controlados por Ordenador - HT30XC	 62

Unidad de Servicio para Turbinas - FM6X	 37

Unidad Epicicloidal Acoplada - SD-4.17	 15

Unidad para el Estudio del Flujo de Aire - F6	 32

Unidad para el estudio del Índice de Filtrabilidad - W4-MkII	 56

Unidad para Extracción de disolventes - FT29	 109

Válvula antirretorno de pistón - ME33	 18

Válvula de bola seccionada - ME21	 18

Válvula de clapeta oscilante seccionada - ME31	 18

Válvula de clapeta seccionada - ME32	 18

Válvula de compuerta seccionada - ME23	 18

Válvula de globo seccionada - ME24	 18

Válvula de mariposa seccionada - ME27	 18

Válvula de retención de bola seccionada - ME30	 18

Válvula de seguridad de muelle seccionada - ME40	 18

Ventiladores y compresores	 35

Vertedero de pared gruesa - FEX26-10	 60

Vertedero de Sifón - S6-25	 47

Vertederos de pared delgada - S6-20	 46

Vertederos de pared Delgada y Accesorios - FEX26-7	 59

Vertederos de pared gruesa - S6-21	 46

Vertedero trapezoidal (Crump) - FEX26-11	 60

Vertedero trapezoidal - S6-31	 48

Vórtices libres y forzados - F1-23	 24

Logística y Almacenaje:

Trabajamos con diversos expertos en el 
transporte global para asegurar el suminis-
tro a tiempo de nuestros equipos.

Instalación y Puesta en Marcha:

Un ingeniero le guiará durante el proceso de 
instalación y puesta en marcha. Esto garantiza una 
correcta puesta a punto para la capacitación.

Capacitación:

Cualquiera que sea su requisito de capacitac-
ión, éste puede ser demandado al tiempo de 
compra o posteriormente. Nuestros ingenieros 
pueden llevar a cabo la capacitación en su 
laboratorio.
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“Armfield proporciona un departamento de servicio post-venta que es el corazón de 
nuestro espíritu ético. Nuestro compromiso es ofrecerles a nuestros clientes un servicio 
útil, rápido y de acceso remoto a los equipos por nuestro equipo de soporte".
Nuestro equipo de servicio post-venta se compone de ingenieros experimentados y consultores de atención al 
cliente para ayudarle con sus necesidades a la hora de la instalación, soporte o mantenimiento. Todos nuestros 
ingenieros están preparados para instalar, dar capacitación y realizar el mantemiento de los equipos a nivel 
mundial.

Index

Control de calidad:

Todos los productos Armfield 
están probados siguiendo un 
riguroso sistema de inspección 
que asegura la calidad y la satis-
facción del cliente.

Post-Venta:

A la recepción de su equipo, nues-
tro equipo de servicio post-venta 
será responsable de satisfacer 
todas sus necesidades.
Nuestra Asistencia Post-venta 
puede encontrarse online: http://
armfieldonline.com/en/contacts/
index

http://armfieldonline.com/en/contacts/index
http://armfieldonline.com/en/contacts/index
http://armfieldonline.com/en/contacts/index


Agentes de Armfield 
Los productos Armfield se distribuyen en todo el mundo. Nuestra política 
en la mayoría de los países es tratar directamente o a través de agentes de 
ventas aprobados y acreditados, quienes después de la adecuada aprobación 
pueden llegar a ser representantes exclusivos.

A cambio de esta exclusividad, están comprometidos a ofrecer un servicio 
completo, incluyendo una asistencia postventa de la más alta calidad.

Demostración a Clientes 
Para organizar una demostración, por favor contacte a su agente Armfield 
más cercano. Sus detalles pueden encontrarese en nuestra web: www.
armfield.co.uk, o poniendose en contacto directamente con Armfield.

Part of Judges Scientific PLC

armfield®

REPRESENTACIÓN GLOBAL

Products  certified

An ISO 9001 Company

armfield worldwide  

U.S.A Head Office:

Armfield Inc.
9 Trenton Lakewood Road
Clarksburg NJ 08510
USA

Tel/Fax:  +1 (609) 208-2800
E-mail: info@armfieldinc.com
Support: armfieldassist.com

Head Office:

Armfield Limited
Bridge House, West Street
Ringwood, Hampshire
BH24 1DY England

Teléfono: +44 (0)1425 478781 
E-mail: 	sales@armfield.co.uk
Support: armfieldassist.com

Equipamiento didáctico, de investigación y desarrollo para ingeniería
  2018© Armfield Ltd. All Rights Reserved. We reserve the right to amend these specifications without prior notice.  E&OE

Su distribuidor Armfield:

Para buscar el contacto en su área

www.discoverarmfield.com/contact
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